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PRACOWNIA ARCITEKTONICZNA ARCHI SIZE

Obcigzenie na tawe fundam. w osi G g=53,0 kN/m.
Obcigzenie na stopy fundam. G=49,0 kN.
Mikropale iniekcyjne zaprojektowane w PW praktycznie mogg by¢ realizowane w
rozstawach 40 cm. Srednica tych mikropali w gruntach sypkich, jak tutaj (piaski
Srednie, grube z domieszkg kamieni) wyksztatcona zostaje o wymiarach srednicy
min. 250 a najczesciej 300 mm. Mozna zmniejszy¢ rozstaw do minimalnego 350 mm.
Gdzie jest opisane tworzenie butawy 400 mm?
W kwestii zabezpieczenia palisadg: na str.5 jest uwaga:” Dla palisady trzeba
Zleci¢ wykonanie specjalistyczneqo projektu zabezpieczenia.
Oznacza to ni mniej ni wiecej niz to, ze Wykonawca przyjmie odpowiadajgcg mu
technologie zabezpieczenia budynku istniejgcego na styku z nowym obiektem i
zleci firmie specjalistycznej opracowanie projektu wraz z wykonawstwem.
Zamiast palisady z mikropali moze to by¢ inna technologia, np. scianka berlinska
lub podobne rozwigzania. Istotne jest, zeby technologia zaktadata rozwigzania,
ktére nie wywotujg drgan przenoszonych na istniejgcy obiekt, czyli muszg to by¢
metody zaktadajgce wiercenie a nie wbijanie elementow.
Projekt taki przed realizacjg winien by¢ przedstawiony PG do akceptacii.
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