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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie.

1.2 Projekt budowlany architektury opracowany w Pracowni Architektonicznej
ZARCHI SIZE” Jakub Kaczorowski, Wtoctawek, ul. Kaliska 90/69, pazdziernik
2020r.

1.3 Archiwalne badania podtoza gruntowego.

1.4 Normy panstwowe i literatura techniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt budowlany KOLUMBARIUM
na Cmentarzu Komunalnym w Ciechocinku. Planowana inwestycja
wykonywana bedzie w obrebie ewidencyjnym miasta Ciechocinka na
dziatkach 2153/2, 2147/10 ob. Miasto Ciechocinek.

3. Zatozenia projektowe.

3.10bcigzenia.

- $niegiem wg PN-80/B-02010Az — Qk=0,90 kN/m? - || strefa,

- wiatrem wg PN-77/B-02011Az - qk=0,30 kN/m? — | strefa,

- state wg PN-82/B-02001,

- zmienne wg PN-82/B-02003.

3.2 Materiaty konstrukcyjne.

- beton monolityczny — C25/30 XC4 W8,

- stal AIllIN.

4. Opis ogoélny konstrukcji.

Konstrukcje Kolumbarium zaprojektowano w postaci prefabrykowanych nisz
zelbetowych. W czeséci nisz zaprojektowano otwory dla umieszczenia w nich
stupow nosnych konstrukcji dachu. Oprécz ww. stupdw podpory dla konstrukcji
zadaszenia stanowig $ciany zelbetowe. Posadowienie zaprojektowano jako
bezposrednie na fawach i blokach fundamentowych. Pod fundamentami nalezy
utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm.

Konstrukcje zaprojektowano z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 ze
zbrojeniem stalg AllIN.

5. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie archiwalnych badan podtoza, stwierdzono wystepowanie w
podtozu gruntéw mineralnych, rodzimych i nasypowych, spoistych i
niespoistych.

Warunki hydrologiczne. Stwierdzono wystepowanie jednego poziomu
wodonosnego, zwigzanego z rzecznymi piaskami i piaszczystymi nasypami.
Zwierciadto wody podziemnej ma charakter swobodny lub lekko napiety i w
czasie badan stabilizowato sie na gtebokosci 2,5 m p.p.t. Badania
prowadzono w okresie sredniego stanu cyklu wahan zwierciadta wod
podziemnych. Nalezy zauwazy¢, ze ostanie lata charakteryzujg sie niskim
stanem wod podziemnych w wieloleciu.

Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.
¢ Nasyp - nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego bez odpowiedniego

wzmocnienia; ztozony jest z piasku drobnego, namutu i gruzu ceglanego.

e Warstwa | — nawodnione piaski drobne i pylaste w stanie Srednio

zageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia ID =0,50.



Dla projektowanego obiektu ustalono | kategorie geotechniczng z uwagi na

proste warunki gruntowe i wystepowanie poziomu wod podziemnych ponizej
poziomu posadowienia..

Projektowany obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio na gruntach
rodzimych wystepujacych w poziomie projektowanego posadowienia na
fawach fundamentowych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie ma potrzeby wykonywania
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

Podtoze gruntowe winien odebra¢ uprawniony geotechnik przy udziale
kierownika budowy i zgodnosé warunkéw gruntowych z zatozeniami
winien opisa¢ w dzienniku budowy.

6. Opis elementéw konstrukcji projektowanej.
6.1 Fundamentowanie.

Pod zespoty niszy zaprojektowano fundamenty blokowe z betonu
wodoszczelnego C25/30 XC4 W8, zbrojonego stalg AllIN. Blok betonowy
zbrojony bedzie siatkami przeciwskurczowymi na bokach przekroju
poprzecznego. Jako podktad pod blok betonowy nalezy wykona¢ warstwe
chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Bloki betonowe majg na catej
wysokosci jednakowy przekroj poprzeczny.

Pod Sciany zelbetowe zaprojektowano tawy fundamentowe o przekroju
poprzecznym b/h=70/40 cm. Beton taw fundamentowych C25/30 XC4 W8 ze
zbrojeniem stalg AllIN. Jako podktad wykonaé warstwe chudego betonu C8/10
o grubosci 10 cm. Bloki betonowe i fawy fundamentowe nalezy betonowac¢ w
jednym cyklu roboczym miedzy dylatacjami. Dylatacje wyznaczajg miejsca
przerw roboczych. W przerwe dylatacyjng nalezy wtozy¢ styropian o grubosci 2
cm, a na obwodzie przerwy da¢ mase dylatacyjng o minimalnej grubosci 20
mm.

Przed betonowaniem fundamentéw nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe stupow
oraz scian zelbetowych.

W projektowanej konstrukcji nie mozna dopusci¢ do powstania rys na
powierzchni betonu. Ma to sie przyczyni¢ do dtugowiecznosci konstrukcji z
uwagi na charakter jej uzytkowania i unikniecie biezgcych napraw i
konserwacji.

Wszelkie przegtebienia i przekopy nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10.
Kolejnos¢ robot fundamentowych :

-wytyczenie geodezyjne budynku,

-rozbiorka nawierzchni i zdjecie humusu oraz gruntéw nasypowych,
-ewentualna wymiana gruntu zageszczeniem do 1s=0,95,

-wykonanie wykopow lokalnie do rzednej posadowienia taw fundamentowych,
-wykonanie lokalnie recznie wykopu (0,1 m) pod warstwe chudego betonu

podktadowego (ewentualne przekopy lub przegtebienia nalezy uzupetnié
chudym betonem),

-nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru wykopu fundamentowego jak rowniez

rzednych wykonanego podktadu betonowego,

-wykonanie deskowan i zbrojenia stop i taw fundamentowych oraz dokonanie
ich odbioru z wpisem do dziennika budowy,

-betonowanie fundamentow z jednoczesng kontrolg mieszanki betonowej
poprzez pobieranie prébek betonu do badan laboratoryjnych,

-probki betonu nalezy przechowywac¢ w warunkach identycznych jak
wykonywana konstrukcja betonowa, z ktérej pobrano mieszanke betonowa,




-betonowanie poszczegdinych elementow stép fundamentowych niezaleznie
od ich objetosci musi by¢ wykonane w jednym cyklu roboczym,

-prace zanikajgce nalezy starannie dokumentowac w dzienniku budowy,

-w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ rejestracje temperatur w czasie prac
betoniarskich,

-zabrania sie prowadzenia robét na zamarznietym podtozu gruntowym,
-nalezy unika¢ pozostawienia otwartego wykopu na okres zimowy,

-nalezy wykonac zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi
celem niedopuszczenia do rozluznienia podtoza,

odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz
5cm,

-odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny
przekraczac 2 cm,

-odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Nalezy poza tym zadbac o zgodng z zasadami pielegnacje betonu.
Ewentualne ubytki w strukturze betonu (raki, kawerny) nalezy naprawia¢ przy
uzyciu zaprawy cementowej M12. Naprawy powierzchniowe nalezy wykonac¢
przed przystgpieniem do prac izolacyjnych, powierzchniowych (preparaty
powtokowe).

Wytyczne dla ustalenia zbrojenia.

Projektowane fundamenty nie mogg ulec zarysowaniu pod wptywem obcigzen
w fazie eksploatacji, a takze w poczatkowym okresie na skutek skurczéw i
zmian termicznych w czasie wigzania i twardnienia betonu. W celu
wyeliminowania zarysowan powstajgcych w czasie procesu technologicznego
(skurcze, termika) musi by¢ zachowany odpowiedni procent zbrojenia
konstrukcji w kazdym kierunku. Procent ten zgodnie z danymi
technologicznymi okresla ponizsza zaleznos¢:

M min=Rbz(3dni)/Ra
Rbz(3dni) — wytrzymatos¢ betonu 3-dniowa, ktéra wynosi:
- dla betonu klasy C25/30 Rbz(3 dni)=1,30N/mm?,
Ra — wytrzymatos¢ obliczeniowa stali
- dla stali RB500 Ra=420 Mpa = 420 N/mm?
- M min=1,15/420=0,00273 = 0,273 %.
Okreslony powyzej procent zbrojenia konstrukcji umin zapewnia, ze w
konstrukcji nie pojawig sie rysy skurczowe, ktére dla betonu C25/30
najczesciej pojawiajg sie w 3-cim dniu od chwili zabetonowania konstrukcji. W
zwigzku z tym obliczony z warunku nosnosci procent zbrojenia przekroju musi
by¢ co najmniej rowny okreslonemu p min.
Dla fundamentu przekrdj zbrojenia musi by¢ wiekszy niz:

Fa =umin x b x ho
ho=110 cm,
b=25 cm

Po ustaleniu przekrojéw zbrojenia fundamentéw nalezy sprawdzic, czy
konstrukcja pracuje jako nie zarysowana tzn. czy w poszczegodlnych
przekrojach elementéw konstrukcji spetnione sg warunki:

M<Mfp = Rbzk x Wfp



gdzie: M —moment zginajgcy w przekroju elementu od obcigzen charakter. ,
Mfp — moment rysujacy,
Wip — wskaznik wytrzymatosci plastycznej przekroju sprowadzonego,
Rbz — wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na rozcigganie,
oraz warunek :
Q< 0,75 Rbz x b x ho,

Q - sita poprzeczna w przekroju elementu od obcigzen obliczeniowych,
Rbz — wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na rozcigganie,
b, ho — szerokosc¢ i wysokos¢ obliczeniowa przekroju.
UWAGI DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
Prety zbrojenia z uwagi na utatwienia na montazu bedg tgczone na zaktad.
Nalezy przestrzegac rezimu technologicznego wykonania robot, a szczegdlnie:
-skfadu i wykonania mieszanki betonowej,
-wykonania i odbioru deskowan,
-wykonania i odbioru robét zbrojarskich oraz montaz tasm uszczelniajgcych,
-transportu, uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;,
-pielegnaciji betonu w okresie dojrzewania,
-wykonania przerw roboczych.
6.2 Konstrukcja nisz zelbetowych.
Zaprojektowano nisze (wneki) dla urn w postaci ,skrzynek” prefabrykowanych.
Elementy te zostaty zaprojektowane w kilu odmianach w zaleznosci od
potozenia w catej strukturze. Nisze nalezy wykonac¢ z betonu wodoszczelnego
C25/30 XC4 W8.Montaz poszczegdlnych nisz prefabrykowanych polega na
tym, ze kazdg warstwe nastepng uktada sie z przesunieciem poziomym i
odwréceniem o 180°. Nisze stykajg sie sciankami pionowymi na V2 dtugo$ci.
Na potaczeniu nalezy dac jako warstwe wigzacg 5 mm zaprawy montazowej
CX15. ,Skrzynki” nalezy zbroi¢ siatkami z pretow @4,5 # co 7,5 cm. Siatki
winny by¢ zgrzewane — systemowe lub indywidualne.
6.3 Konstrukcja nosna zadaszenia.
W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ zadaszenie catego zespotu
Kolumbarium. Zadaszenie bedzie w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 16 cm
z betonu C25/30 XC4 W8 ze zbrojeniem stalg AllIN. Na obrzezach ptyty
nalezy wykonac¢ kapinos o wysokosci 4 cm. Plyta zelbetowa bedzie sie
opierata na scianach zelbetowych oraz stupach lokalizowanych w przestrzeni
nisz (nisze z otworami przepustowymi).
7. Zalecenia wykonawcze.
7.1 1zolacje elementéw betonowych.
Betonowe konstrukcje bedgce na styku z gruntem nalezy izolowa¢ dwukrotnie
preparatem powtokowym.
7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowych.
Kategoria korozyjnosci konstrukcji stalowej — C3.1 — $rednia.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie
powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02.
Zabezpieczenie konstrukcji winno sie odbywac¢ w wytworni.
Warstwa | — podktad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie
fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER - grubos¢ powtoki 90 ym,
Warstwa Il — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa
utwardzana izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubosci
powtoki 60 pm.




Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.
Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rbwnowaznych) po
uzgodnieniu z projektantem.

8. Uwagi koncowe.

Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum Pracowni Projektowej dr inz.
Jézef Strzelecki.

Wszystkie materiaty uzywane podczas robot muszg by¢ najwyzszej jakosci,
atestowane i dopuszczone do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

Deskowanie

Musi by¢ dobrej jakosci, nie usuwac deskowania i podpér montazowych przed
stwardnieniem betonu wystarczajgcym do przeniesienia przez element
obcigzenia wlasnego i uzytkowego.

Tolerancje

Doktadno$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i

PN-62/B-02356.

Zbrojenie
Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepnosé betonu. Zbrojenie ma by¢
utozone doktadnie, mocowane elementami o dystansowymi.

Beton
W projekcie przewidziano beton klasy C25/30 XC4 W8 dla elementow
monolitycznych. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwg konsystencje
bez dodawania nadmiernej ilosci wody. Uktadac beton w formach w sposob
zapobiegajgcy rozwarstwieniu. Wibrowac¢ w celu usuniecia pecherzy powietrza
niezwtocznie po utozeniu. Wokét zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzic
czy beton przylega dokfadnie. Powierzchnia betonu po rozszafowaniu winna
by¢ gtadka, bez uszkodzen i ,rakow” oraz odpowiada¢ zatozonym w projekcie
wymiarom.

Kontrolowac¢ predkos¢ uktadania tak, aby mieszanka byta zageszczana w
warstwach max 30cm (szczegolnie w blokach fundamentowych). Przed
wznowieniem betonowania powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢
nacieta lub nadkuta w celu usuniecia szkliwa i odstonieciu kruszywa oraz
nasigknieta i smarowana mleczkiem cementowym.

Elementy przekraczajgce dopuszczalne normg odchytki zostang usuniete i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy prébek betonu na
Sciskanie. Beton musi odpowiadac¢ zatozonej w projekcie wytrzymatosci.

Przy betonowaniu w temp. ponizej 5°C materiaty majg by¢ podgrzewane.
Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajgcego zwigzania przy
pomocy obudow, mat itp. ,wylane” betony nalezy prawidtowo pielegnowac.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa: Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca
2003 Art.20 pkt.b. Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.03
Dz. U. 120 z 10.07.2003 w sprawie informacji dot. bezpiecze-
nstwa i ochrony zdrowia.



Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowil.

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem projektowanych prac budowlanych: Budowa Kolumbarium w
Ciechocinku, ul. Nieszawska 149, dz. nr 2153/2, 2147/1, 2154/2 ob.
Ciechocinek.

2. Istniejgce obiekty budowlane.

Na terenie objetym projektowaniem znajdujg sie nagrobki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obiekty zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
— wykonywanie pracy na wysokosci co moze spowodowac upadek z wysokosci,
oraz spadanie z gory materiatéw i narzedzi,

— uzywanie materiatéw z ostrymi krawedziami,

— uszkodzenia rusztowania lub jego wadliwe wykonanie,

Prace wykonhczeniowe na wysokosci mogg by¢é prowadzone z rusztowan
dopuszczonych do stosowania na wymagang wysokos¢ prac.

Nie wolno pracowacé na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek
opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie
robét zuzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od
podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie.
Gtoéwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:

— stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

— wykonywanie pracy na wysokosci,

— postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod

cisnieniem,

— niebezpieczenhstwo pozaru,

— uszkodzenie rusztowania po jego wykonaniu,

— upadek z wysokosci,

— spadanie materiatow z wysokosci,

Najczesciej wystepujgce zagrozenia:

— upadki pracownikéw z wysoko$ci,

— uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpie-
niem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych — praca na
rusztowaniach.

—okresowe szkolenia w zakresie przepiséw BHP,

—szkolenie wstepne z zakresu BHP,

—szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do rob6t zgodnie:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 ., z
pozniejszymi zmianami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

a) $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom :

—szkolenie BHP



— $rodki ochrony indywidualnej,
—staty nadzér nad wykonywanymi pracami,
—oznakowanie placu budowy,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
—przerwanie pracy ,
—udzielenie pierwszej pomocy,
—powiadomienie kierownika budowy,
—wezwanie pogotowia ratunkowego,
powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Powiatowego Inspektora Pracy
c) srodki ochrony indywidualnej:
—rekawice ochronne,
—odziez robocza,
—buty robocze,
—kaski ochronne,
—okulary ochronne,
—kamizelki odblaskowe,
—maski przeciwpytowe,
—uprzaz (szelki) bezpieczenstwa,
d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,

roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i & 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,
kierownik budowy przed rozpoczeciem robot winien opracowac Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

Opracowat: dr inz. J. Strzelecki



