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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA :

Ja nizej podpisany Kazimierz Rogowski zam. w Ciechocinku przy ulicy Zwigzkowcow 38
poczta 87-720 Ciechocinek

oSwiadczam

ze na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2017r. poz. 1409 z péZniejszymi zmianami) niniejsza dokumentacja ,,Remontu nawierzchni
jezdni ” w miejscowosci Ciechocinek Gm. Ciechocinek obrgb Ciechocinek oznaczong
numerem ewidencji gruntow 1998, 1997, 127/1, 2643/10 bedacych ulica Solng i Wislang w
zakresie :

1. Projektu zagospodarowania terenu ulicy Solnej i Wislanej
2. Projekt remontu fragmentu nawierzchni ulic
3. Kosztorysu inwestorskiego

zaprojektowana dla Inwestora Gminy Miejskiej Ciechocinek

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne; .

Ciechocinek 15.07.2020 X o200 X057
/  Kazimierz Rogowski /
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-XXC-JEL-556 *

Pan KAZIMIERZ ROGOWSKI O numerze ewidencyjnym KUP/BO/3703/02

~adres zamieszkania ul. ZWIAZKOWCOW 38, 87-720 CIECHOCINEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoZci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

mgr ing. Praemystaw Marek
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania :
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)
- Wytyczne projektowania drog
- Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakladow Rzeczowych
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPEG
- Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2017r. o zmianie ustawy o ruchu drogowym oraz niektorych
innych ustaw
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o drogach publicznych , oraz
niektérych innych ustaw
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Katalog przebudow i remontoéw nawierzchni podatnych i potsztywnych KPRNPP.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Drég i Mostow.
Warszawa 2013
- Martinek W., Tokarski Z., Chojnacki K., Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni
drogowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.
- Pitat J., RadziszewskiP., Nawierzchnie asfaltowe. Wydawnictwa Komunikacji i
Lacznosci. Warszawa 2010
- Katalog Typowych Elementow Kanalizacyjnych Budownictwa KB4
- Ustawa Prawo wodne
- Uzupehiajace pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe z zakresu nie zainwentaryzowanych
Elementow
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
- PN-EN 752-5:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne Modernizacja
- PN-EN-124:2000 Zwienczanie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni i
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

1.2 Zamawiajacy -- Gmina Miejska Ciechocinek

1.3 Wykonawca - MP Pro-Bud
Ciechocinek ul. Sportowa 56

1.4 Materiaty wyjSciowe - mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- ustalenia ze spotkan roboczych z Zamawiajacym
- wlasne prace terenowe oraz wizje lokalne
- koncepcja remontu nawierzchni jezdni oraz
chodnika
- informacja o wystepujacych mediach w obszarze
zainteresowania
1.5 Zakres opracowania



Opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacych dokumentacji :

a) Projekt zagospodarowania dziatki numer 1997, 1998, 127/1, 2643/10 pod remont
nawierzchni jezdni ulicy Solnej i Wislanej

b) Projekt remontu nawierzchni jezdni oraz chodnika

¢) Szacunkowa warto$é budowy ( niewidoczny) oraz przedmiar robot

Przedmiot opracowania dotyczy:

a) wykonanie wszelkich robét na odcinku remontowanej jezdni od 0+000,00km
do 0+495,16km w zakresie

- remontu nawierzchni

- remontu odwodnienia

Granice obszaru opracowania wyznaczaja krawedzie nieruchomosci przylegtych.

Wyklucza si¢ prowadzenie jakichkolwiek robét na dzialkach innych niz

wnioskowanych. Dzialka numer 1997, 127/1, 2643/10 to ulica Solna, co do ktérej

Gmina Miejska Ciechocinek posiada tytul prawny wlasno$ci, natomiast dzialka

numer 1998 bedgca ulicag Wislang, mimo Zze w ewidencji gruntéw figuruje jako

wlasno$é Skarbu Panstwa, nie zalicza si¢ do kategorii drég krajowych, oznaczona
w ewidencji gruntéw jako ,,dr”, stanowigc cigg drég gminnych i na mocy prawa
stanowi wlasno$s¢ Gminy Ciechocinek.

1.6 Lokalizacja zadania:

Projekt zaklada zagospodarowanie dziatki oznaczonej numerem ewidencji gruntow
1998, 1997, 127/1, 2643/10, bedacej wlasnoscia Gminy Miejskiej Ciechocinek
polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ulicy Wislanej i Solnej , bedacych
publicznymi w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

1.7 Zawarto$¢ opracowania :

e (Czg$¢ opisowa
e (Czes¢ rysunkowa
e Zalaczniki

1.8 Wyjasnienie pojec :

1.8.1 Pas drogowy — to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i
pod jego powierzchnia, w ktorym sa zlokalizowane droga, oraz obiekty
budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

1.8.2 Jezdnia drogi publicznej — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.8.3 Skrzyzowanie drég publicznych jednopoziomowe — przecigcie lub polaczenie sig
drég publicznych na jednym poziomie

1.8.4 Remont obiektu budowlanego w tym tez drogi — to wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie



stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowania
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym, oraz
wprowadzania dodatkowych urzadzen wptywajacych na efektywniejsze i
bezpieczniejsze eksploatowanie

1.8.5 Droga gminna to droga publiczna o znaczeniu lokalnym shuzaca miejscowym
potrzeba, stanowigca wlasnos¢ samorzadu gminy

1.8.6 Zjazd publiczny to potaczenie pasa jezdni z sasiadujaca nieruchomoscig o
przeznaczeniu podobnym.

1.8.7 Chodnik dla ruchu pieszych to wydzielony fragment drogi o nawierzchni
utwardzonej stuzacy wylacznie do ruch pieszych.

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD REMONT NAWIERZCHNI
JEZDNI W MIEJSCOWOSCI CIECHOCINEK PRZY ULICY SOLNEJ I
WISLANEJ POLOZONYCH NA DZIALKA NR 1997 1 1998,127/1, 2643110

2.1Zagospodarowanie pod remont nawierzchni jezdni

— stan istniejacy
nawierzchnie ulic bedacy tematem opracowania znajduja si¢ w Ciechocinku przy
ulicy Solnej i Wislanej, prowadzacych do wsi Stonsk Dolny nalezacej do Gminy
Aleksandréow Kujawski.
Dominujace zagospodarowanie w czesci od ulicy Warzelnianej , to zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna (zamieszkania zbiorowego) z uktadem drog
wewngetrznych o zréznicowanej nawierzchni, oraz przylegajace od poludniowej-
zachodniej na catej dtugosci chodnika wykonanego z kostki brukowej grubosci 6¢cm
ulozonej na podsypce cementowo-piaskowe;.

Analizowany fragment drég posiada nawierzchnig jezdni trojaka;

- na odcinku kilometrazowym 0+000,00km do 0+008,44km, oraz od 0+079,82km do
0+495,16km z mas bitumiczno-mineralng z normatywnymi warstwami podbudowy

- na odcinku kilometrazowym 0+008,44km do 0+079,82km betonowga z kostki
betonowe;j ,,trylinki” na podsypce cementowo-piaskowej z warstwa odwadniajaca z
piaski grubosci okolo 10cm na utwardzonym i wyprofilowanym podfozu gruntowym

- na odcinku przy kraweznikowym w kilometrazu 0+164,12km do 0+0194,69km
gruntowy pas stabilizowany kruszywem tamanym o szerokosci sredniej okoto 50cm,
bedacym obszarem zawartym pomiedzy kraweznikiem ulicznym, a nawierzchnig
bitumiczno-mineralng cokolwiek by ona oznaczata

Nawierzchnia asfaltowa (bitumiczno-mineralna) to bardzo stara jednowarstwowa o
grubosci $redniej Scm, bardzo trudna co do okreslenia wieku, nigdy w okresie
uzytkowania nie remontowana, z wyjatkiem drobnych napraw, wielu miejscach
pozapadana, popgkana, potatana, z niewielkimi pofaldowaniami. Szczegodty jej stanu
technicznego wg analizy dotyczacej klasyfikacji jej do remontu, czy tez przebudowy.

Nawierzchnia betonowa z kostki drogowe;j ,.trylinki” to rowniez stara typowa dla
tego okresu wykonana z betonowych elementow szesciokatnych grubosei 15¢cm
zwanych ,,trylinka” od nazwiska twoércy, bardzo popularna lat 70 ubieglego stulecia.



Na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu gruntowym wykonano warstwe
odsaczajaca z piasku grubosci okolo10cm, a nastcgpme na podsypce cementowo-
piaskowej utozono kostke betonowg

Na analizowanym odcinku remontu brak jakichkolwiek bocznych zjazdéw bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania.

Szata roslinna w obrgbie istniejacych jezdni w dobrym stanie, przeznacza

si¢ do adaptacji. Sugeruje si¢ mozliwo$¢ nowych nasadzen drzewostanowych, ale wg
odrgbnego i niezaleznego opracowania.

- projektowane

Zaklada sie ,,sfrezowanie” istniejgcej nawierzchni bitumiczno-mineralnej na glebokos¢
okoto lcm.

Nastepnie uzupetieniu ubytkow asfaltem lanym z utozeniem i utwardzeniem do
charakteru projektowanej niwelety warstwy wierzchniej, a na samym koncu utozeniu
nowej warstwy wierzchniej Scieralnej z asfaltu mastyksowo-grysowego SMA 0/12,8
mm grubosci 3cm z wezesniejszym skropieniem miedzywarstwowym emulsja asfaltowa
dwukrotnie.

Co do nawierzchni z kostki betonowej zwanej ,,trylinka” zaktada sie jej catkowite
rozebranie, a w powstalym zaglebieniu na gotowym podtozu wykonac¢ warstwe
podbudowy z kamienia famanego ubitego grubosci okolo 15¢m, naste¢pnie ze
skropieniem migdzywarstwowym wykona¢ do niwelety obnizonej o 3cm w stosunku do
projektowanej warstwe betonu asfaltowego jako warstwy wigzacej grubosci 2cm po
utwardzeniu.

W stosunku do nawierzchni gruntowych projektuje si¢ usunigcie warstwy istniejacego
utwardzenia do glebokosci 30cm, a nastepnie wykonaniu nawierzchni jak w przypadku
po rozbiodree ,,trylinki”

Niwelety remontowanych nawierzchni nie zmienig si¢ wigcej niz 2cm, co jest
dopuszczalne w przypadku remontu drog z uwzglednieniem ich wiasciwego
odwodnienia.

Nastgpnie niezmiernie waznym elementem jest rozbiorka chodnika z plyt
chodnikowych 30x30x5cm znajdujacy si¢ przy granicy z dziatka kompleksu ,, Warzelni
Soli” PUC SA. Jest to zupelnie nieuzywany element komunikacyjny, ktorego rozbiorka
umozliwi zwiekszenie urzadzenia zieleni.

Pozostale chodniki sa poza obszarem opracowania, aczkolwiek nalezy wspomnie¢ ze
znajdujq si¢ w dobrym stanie technicznym, nie wymagaja interwencji naprawczych,
czy tez konserwatorskich.

- Celem niniejszego opracowania jest remont istniejacych niebezpiecznych

nawierzchni jezdni, wraz z remontem (odtworzeniem) istniejacego odwodnienia.

Uzasadnienie zadania :

Dziatki oznaczone numerem ewidencji gruntéw 1997, 1998, 127/1, 2643/10, to pasy
drog gminnych bedacych jednoczesnie drogami publicznymi.



Droga ta posiada na zdecydowanym odcinku nawierzchni¢ nadajaca si¢ do
natychmiastowego co najmniej remontu.

Fragment miasta na ktérej znajduje si¢ ulica Solna i Wislana to obszar zabudowy
zamieszkania zbiorowego zwigzanej z niegdy$ funkcjonujacy ,,warzelnig soli”, oraz
zabudowg zagrodowa.

Destrukt pochodzacy ze ,,sfrezowania” nawierzchni planuje si¢ wykorzysta¢ poprzez
,recycling” do utwardzen innych drég , oraz na wykonanie pobocza jezdni
pozbawionych chodnika etc.

Nawierzchnie w swoim zatozeniu maja zapewni¢ obstugg ruchu lokalnego stanowiac
element ,, strefy komunikacyjne;j”.

Uzbrojenie techniczne wystepujace w granicach omawianej dziatki , lub bezposrednio
W jej otoczeniu to :

- instalacja wodociggowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ teletechniczna

- kanalizacyjna

- technologiczna — solankowa

Wszystkie sieci pozostajg bez zmian a planowane roboty nie wplyna w zaden
sposoéb, a juz na pewno nie negatywnie na warunki eksploatacyjne w/w urzgdzen.
Z informacji uzyskanych od Inwestora nie przewiduje si¢ budowg¢ jakiegokolwiek
dodatkowego uzbrojenia na tym etapie.

2.2 Zatozenia projektowe remontu nawierzchni jezdni

W toku spotkan roboczych zostaty z Zamawiajacym uzgodnione szczegétowe warunki
do przedmiotu zaméwienia tj. :
e utrzymanie dotychczasowej uzytkowej funkcji nawierzchni do istniejace;j
szerokosci w rozgraniczeniach
o przekrdj poprzeczny 1 pas ruchu dwukierunkowego o nawierzchni asfaltowej
e w miejscach istniejacych zjazdoéw podczas uktadania kraweznikow
najazdowych, czy tez wtopionych ograniczenia dotycza jedynie krawedzi
nawierzchni
e 0golna estetyzacja ulicy wg catkowicie odrgbnego opracowania
zachowanie istoty istniejgcego systemu odwodnienia z remontem i podzialem

2.3 Struktura przestrzenna i estetyzacja

W projekcie remontu nawierzchni jezdni oczekiwania zamawiajacego:

e wykonanie zupetnie nowej warstwy $cieralnej wierzchniej jednorodne;
mastyksowo-grysowej SMA 0/12,8 mm jezdni masami o grubosci 3cm po
utwardzeniu

e pozostawienia na aktualnym poziomie systemu odwodnienia z jego odbudowa i
regulacja, o ile zajdzie taka potrzeba
estetyzacje

e obustronne ograniczenie jezdni kraweznikami
rozbiodrka istniejacego zbednego fragmentu chodnika od strony ‘Warzelni soli”



3.0 PROJEKT REMONTU FRAGMENTU NAWIERZCHNI J EZDNI ULICY
SOLNEJ I WISLANEJ

3.1 Rodzaje i ocena uszkodzen nawierzchni drogowych

Nawierzchnia ulicy ulegla znacznemu uszkodzeniu pod wplywem rozmaitych
czynnikéw i w r6zny sposob. Najczesciej czynniki te oddziatywaty rownoczesnie ,
powodujac wzajemne naktadanie si¢ wpltywu.

Decyzja o zakresie naprawy, remontu (bez wzmocnienia), czy przebudowy (ze
wzmocnieniem), musi by¢ oparta o rozpoznanie stanu nawierzchni, ktérego zakres
powinien uwzglednia¢ klase drogi i kategorie ruchu. W ocenie stanu nawierzchni drog o
nizszej kategorii ruchu wystarczajaca jest ocena wizualna, wspomagana pomiarami
ugie¢ sprezystych nawierzchni , jako narzedzia do projektowania nawierzchni. Ocena
wizualna w naszym przypadku nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy mozemy
rozwigzaé problem na zasadzie remontu, czy tez przebudowy ze wzmocnieniem. W celu
odpowiedzi na nurtujace nas pytanie przeprowadzmy ocen¢ wg metody ugie¢ znanej i
stosowanej powszechnie od wielu lat. Z uwagi na klas¢ drogi i kategori¢ ruchu
odrzuémy metod¢ mechanistyczng jako zbyt zaawansowana.

Na podstawie Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Polsztywnych mamy

Zalozenia :

-klasa drogi R

- kategoria ruchu KR2

- obcigzenie ruchem na o$ obliczeniowa 100kN(N100)

Rodzaje uszkodzen : deformacje trwale strukturalne z odksztatceniem podtoza, spgkania
termiczne i realizacyjne(prowadzone roboty w jezdni).

Ocena stanu istniejgcej nawierzchni

Zestawienie badan i czynno$ci rozpoznawczych:

- uszkodzenia nawierzchni - 64
- uszkodzenia poboczy -5
- odwodnienie nawierzchni
mierzony wizualnie - 90%

- kwalifikacja gruntu podtoza - kat. I
- ugiecie sprezyste nawierzchni - 0,01( na podstawie pomiaru bezposredniego)

- ustalenie grubosci i uktadu
warstw konstrukcji nawierzchni- 3cm ( zatozono)
- wplywy goérnicze - bez oceny z uwagi na brak danych

- whasciwosci przeciwposlizgowe — dobre
Grupa nosnosci podtoza z uwagi na warunki wodne dobre G1.
Aby spetni¢ wymogi nazewnictwa i formy projektu budowlanego warunki

posadowienia drogi sg dobre i proste. Droga posadowiona jest bezposrednio na gruncie,
kat gruntu L.

10



Na podstawie stanu istniejgcej nawierzchni, oraz powyzszych analiz wynika ze
naprawa istniejacego stanu winna by¢ wykonana jako remont bez wzmocnienia,
czyli zwigkszenia no§noSci nawierzchni.

3.2 Opis projektu
3.2.1Wybér sposobu remontu

Zdecydowano na sposéb polegajacy na polaczeniu wymiany istniejagcych warstw z
podniesieniem niwelety drogi o nie wiecej niz 3cm z uzyciem mas mineralno-
bitumicznych wyréwnujacych, oraz warstwy $cieralnej mastyksowo-grysowej SMA
0/12,8 mm Pamie¢tajmy Ze zmiany niwelety drogi w zakresie +/-5cm traktowane sg jako
zblizone do dotychczasowej i jak najbardziej dopuszczalne przy remontach
nawierzchni.

3.2.2 W remoncie ulic Solnej i Wislanej zaprojektowano wymiang wierzchniej warstwy
nawierzchni mineralno-bitumicznej i betonowej na gleboko$¢ ~ 1cm metoda frezowania
i zastgpienie jg nowa warstwa SMA 0/12,8 mm grubosci 3cm po utwardzeniu ze
skropieniem migdzy warstwowym emulsja asfaltowa.

Natomiast nawierzchnie z ,,trylinki” i gruntowe projektuje si¢ zastapieniem petno
normatywnych rozwigzan konstrukcyjnych.

Niweleta projektowanej jezdni bedzie niemalze odzwierciedleniem uksztattowania
wysoko$ciowego aktualnego stanu z uzupetieniem ubytkow i zapadlin.

Niezaleznie od przyjetych pochylen wszystkim nawierzchnia przyporzadkowuje sig
pochylenie podiuzne i poprzeczne jednostronne wynoszace ~2% ( pokrywa si¢ to ze
stanem istniejacym).

Zalozenia:

- cate uzbrojenie bez zmian

- nowa nawierzchnia jednowarstwowa ze skropieniem migdzy warstwowym,
gwarantujgce nam dtugi okres uzytkowania przy zaktadanym obcigzeniu ruchu, oraz
skrocenie czasu remontu zgodnie z nowymi trendami wykonawstwa drogowego

- jako ograniczenie nawierzchni jezdni od strony przeciwnej chodnika przyjeto na
okre$lanych odcinkach kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm, najazdowy
15x22cm, oraz zatopiony 15x25cm w zaleznosci od potrzeby, wszystkie ustawione na
tawie betonowej z oporem

- spoiny pomiedzy elementami kraweznika w nawierzchniach nalezy wypelni¢ zaprawa

cementowg

3.3 Projekt remontu i konstrukeji nawierzchni utwardzen

Kierujac si¢ wzgledami estetycznymi oraz wytrzymatosciowymi , uwzgledniajac
réwniez ustalenia z Inwestorem projektuje si¢ nastgpujace warstwy :
a) jezdnia asfaltowa
- masa mastyksowo-grysowa Scieralna SMA 0/12,8 mm 3cm
- skropienie migdzy warstwowe x2
na frezowanej nawierzchni
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- sfrezowana nawierzchnia ~lcm
- istniejace warstwy zgodnie z przekrojami

b) jezdnie w miejsce gruntowych lub z ,trylinki”

- masa mastyksowo-grysowa SMA 0/12,8mm 3cm
- skropienie migdzy warstwowe

- masa wigzaca mineralno-bitumiczna 2cm
- warstwa kamienia lamanego 15cm
- istniejaca warstwa odsaczajaca z piasku ~10cm

wyprofilowane i zaggszczone podloze gruntowe

¢) ewentualne przetozenie chodnika w miejscach remontu systemu odwodnienia

d)

zgodnie ze stanem istniejagcym

przepusty polegajace na zdemontowaniu fragmentu chodnika z wykopem rowka na
gleboko$é 35cm w celu wykonania warstwy odsaczajacej gruboscei 10cm i utozeniu
na podsypce cementowo-piaskowej elementoéw prefabrykowanych betonowych

przepustow 25x25¢cm

e) wpustow drogowych polegajacych na wykonaniu w istniejacych miejscach
chtonnych nawierzchni wykopow do osadzenia wpustéw ulicznych 500 na
podsypce cementowo-piaskowej z polaczeniem ich rurg PCV@200 z
wyprowadzenie poza chodnik, ale na istniejgcy pas drogowy.

f) w przypadku nawatnic system bedzie dziatal jak dotychczas, czyli przelew i wolny

system odwodnienia miejskiego.

Lokalizacje przepustow i wpustow ulicznych pokazano na projekcie
zagospodarowania.

Projekt nie zawiera szczeg6tow technicznych przedstawiajacych rozwigzania

ewentualnych kolizji. W przypadku ich wystapienia zostang rozwigzane na zasadzie

nadzoru autorskiego.

Uwagi koncowe :

Kolor przepustéw chodnikowych szary

Kolor naktadki asfaltowej naturalny

Zestawienie powierzchni i innych wg przedmiaru rob6t

Planowane przedsigwzigcie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania .

Teren nie podlega ochronie w oparciu o ustawe z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych .

Stwierdza sie , ze teren na ktérym zlokalizowany jest przedsigwzigcie nie podlega
ochronie konserwatorskiej — lezy w catosci poza strefa ,,A”.

3.5 Roboty ziemne

Przewiduje sie¢ mechaniczne oraz reczne z mozliwoscig recyclingu materialu na
potrzeby warstw odsaczajacych dla innych miejskich zadan inwestycyjnych.
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W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiazuje bezwzgledny zakaz
uzywania sprz¢tu mechanicznego .

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia

Przestrzega¢ zalecen shuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media , a roboty
prowadzi¢ pod ich nadzorem z wcze$niejszym zabezpieczeniem tych sieci

3.6 Odwodnienie

Nadmiar wéd deszczowych z projektowanych nawierzchni bedzie odplywal w kierunku
istniejgcych systemoéw deszczowych , majacych polaczenie z miejska kanalizacja
deszczows, oraz 'w systemie odparowujacym lub naturalnym.

Odwadnianie odbywac si¢ bedzie w zakresie wod deszczowych umownie czystych . Na
projektowanej nawierzchni nie przewiduje si¢ parkowania pojazdéw mechanicznych w
celach komercyjnych.

3.7 Roboty rozbidrkowe

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z realizacja remontu, nalezy wykonaé
rozbidrke wszystkich element6w istniejacego zagospodarowania podlegajacego
wymianie.

Zakres rob6t rozbidrkowych zostat ujety w czesci kosztorysowej dokumentacii .
Materiat z rozbi6rek nalezy dostarczy¢ do firmy zajmujacej sie rozdrabnianiem
frakcyjnym betonow (recycling)

3.8 Oddziatywanie zamierzonej inwestycji na srodowisko

Remont nawierzchni i chodnika, oraz przyjete rozwiazania techniczne nie bedzie
wplywala na srodowisko i jego wykorzystywanie , oraz na zdrowie ludzi i obiekt
sasiednie.

Obszar oddziatywania ogranicza si¢ jedynie do dziatki numer 1998, 1997,.1.27/ 1,
2643/10 bedacych obszarem ul. Solnej i Wislanej co do ktérych Gmina Miejska
Ciechocinek posiada tytul prawny.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewzieci dokonano w oparciu o art. 3. pkt.
20 ustawy Prawo budowlane, kt6ry stanowi, ze przez obszar oddziatywania nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowywaniu w/w
terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych,
a w szczegllnosci techniczno-budowlane, ale tez przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania

_przestrzennego oraz przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust.2
Konstytucji RP sg zZrodlem powszechnie obowiazujacego prawa na obszarze dziatania
Organéw, ktore je ustanowily.

Opracowano kosztorys inwestorski stanowiacy oddzielne zataczniki do dokumentacii
projektowe;j.

Projekt przewiduje remont utwardzenia jezdni zgodnie z warunkami ochrony
srodowiska, zatem nie wymaga opracowania studium ochrony $rodowiska. Remont



nawierzchni jest waznym elementem drogowym dla mieszkancoéw posesji wzdhuz niej ,
ktéra poprzez wykonanie nowej nawierzchni poprawi znaczaco komunikacje drogowa a
takze warunki jej eksploatacji . Remont spowoduje zwigkszenie bezpieczenstwa pieszych
po zmianie ptyty z kostki ,.trylinki” i gruntu.

Zagospodarowanie dziatki nie pogorszy warunkoéw otoczenia
Realizacja niniejszego projektu moze spowodowaé krétkotrwate oddzialywanie na
srodowisko w trakcie wykonywania robot .

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- roboty wykonywac jedynie w godzinach dziennych

- dobrze organizowac roboty i transport

- stosowa¢ maszyny i pojazdy w dobrym stanie technicznym
- nie przetadowywacé Srodkow transportowych

- ogranicza¢ wysokie obroty silnikow

Realizacja projektu znacznie zmniejszy zagrozenie dtugoterminowe , zwigzane z
eksploatacjg drég przez uzytkownikow , w stosunku do stanu istniejacego .

Wykonanie nowych nawierzchni spowoduje :

- zmniejszenie hatasu , wibracji , zanieczyszczenia powietrza spalinami poprzez
poprawienie ptynnosci jazdy pojazdow

- zmniejszenie zapylenia powietrza w stosunku do aktualnej nawierzchni

- estetyzacje

- zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkowania

Planowane przedsigwzigcie nie powoduje konieczno$ci ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania .

3.9 Zestawienie powierzchni i innych danych :

wg ,,Przedmiaru rob6t”
3.10 Zestawienie robot
__ Kod CPV 452330000-9
Nazwa CPV Roboty w zakresie nawierzchni drogowych
Kod CPV 463330000-8
Nazwa CPV Roboty w zakresie kanalizacji i gospodarki deszczowej szeroko
pojete;
Poziom cen Sredni II kwartatl 2020 oraz niektore aktualne z rynku lokalnego

3.11 Informacja ,,bioz”



Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

I Strona tytulowa
Nazwa i adres obiektu budowlanego

a)Remont fragmentu nawierzchni jezdni ulicy Solnej i Wislanej w Ciechocinku dziatka

nr 1997, 1998.

b)Nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Miejska Ciechocinek

Ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

¢) Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Kazimierz Rogowski

Ul. Zwigzkowcoéw 38

87-720 Ciechocinek

II Cze$é opisowa

a) Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Projektuje si¢ remont nawierzchni jezdni oraz systemu deszczowego

Kolejnos¢ realizacji przedsigwzigcia:

- rozbiorka istniejacego chodnika

- ustawienie elementow brukowych i nawierzchni z ,,trylinki”

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod nawierzchniami gruntowymi
- wykonanie odtworzenia elementéw odwodnienia

- frezowanie nawierzchni jezdni

- wykonanie skropien miedzywarstwowych z emulsji asfaltowych

- wykonanie warstwy $cieralnej z masy mastyksowo-grysowej SMA 0/12,8 mm
- estetyzacja

b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

w pasie jezdni wystepuja:

- sie¢ wodociagowa

- przylacza wodociggowe

- sie¢ teletechniczna

- kable energetyczne

- elementy odwodnienia deszczowego

- elementy instalacji technologicznej solankowe;j

¢) Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastepujace elementy
zagospodarowania terenu:

- frezowanie nawierzchni bitumicznych

- uktadanie nowych nawierzchni bitumicznych

- rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej gr. 6¢cm, czy tez kostki ,,trylinki”
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d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.

Instruktarz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp na

budowie oraz na temat prowadzonych technologii rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

Zasady postepowania na wypadek zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie

przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéw zar6wno

wykonawcy jak i podwykonawcy z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zlozeniem
podpisu.

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia powinien zostac¢

przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje

koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow indywidualnej ochrony

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty

bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla
wykonania robét.

Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robot i kierownik budowy.

f) Wskazanie $rodk6w technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot branzy
budowlanej musza by¢ zgodne z whasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje si¢ odstgpstwa od tych przepisow, ani nie ustala si¢ niniejszym
specjalnych wymagan nie obj¢tych przepisami.

Kazimierz Rogowski
3.12 Zespot projektowy :
Projektant: Kazimierz Rogowski zam. 87-720 Ciechocinek ul. Zwiazkowcow 38
Asystent projektanta: Przemystaw Marek zam. 87-720 Ciechocinek ul. Sportowa 56

3.13 Zestawienie rysunkow :

- plan sytuacyjny istniejacy w skali 1:500

- projekt zagospodarowania nawierzchni drogi w skali 1:500
- przekr6j poprzeczny A-A jezdni po remoncie w skali 1:25
- przekroj poprzeczny B-B jezdni po remoncie w skali 1:25
- przekro6j poprzeczny C-C jezdni po remoncie w skali 1:25
- przekroj poprzeczny D-D jezdni po remoncie w skali 1:25
- szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10

3.14 Inwentaryzacja fotograficzna

Asystent projektanta /2., )E

Ciechocinek 12.07.2020 Projektant L[
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