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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren na ktérym prowadzona bedzie inwestycja zlokalizowany jest w obrebie ewidencyjnym miasta Ciechocinka na dziatce 108/11 Ob.
Miasto Ciechocinek przy ul Staszica.

Dla terenu inwestycji obowiazuje Uchwata Nr X/123/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru w obrebie ewidencyjnym miasto Ciechocinek. Teren lezy w strefie ,A” -
ochrony uzdrowiskowej oraz teren wpisany do rejestru zabytkéw w granicach okreslonych decyzjg wpisu do rejestru zabytkéw z dn28
pazdziernika 1958 , pod pozycjg 424/52/A decyzjg WKZ w Bydgoszczy.

Przedmiotowy teren od pétnocy ogranicza istniejace tereny sportowo — rekreacyjne od zachodu ciggi piesze i obiekt Tezni, od wschodu
granica z dziatkg sasiednia, od potudnia ciagi pieszo — jezdne. Dostep dziatki do lokalnych drég miejskich ul Staszica. Teren dziatki
posiada sieci i przytgcza — jest uzbrojony.

Dla terenu przewiduje sie wykonanie sieci i przytagczy wod-kan i energetycznego.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke teren nie jest ogrodzony ogrodzeniem. Na terenie dziatki zlokalizowano réwniez plac wew-
netrzny utwardzony petnigcy funkcje spacerows i uporzadkowang zielen. Zapotrzebowanie wody p-poz w ulicy Staszica — hydranty ze-
wnetrzne.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki  4.9896m2 Kubatura 316m3
Powierzchnia zabudowy placu wodnego — niecki 912 m2
Wymiary inwestycji 68.28X56,23

Wysokos$¢ placu wodnego na poziomie terenu 45cm
Wysokos¢ bud techicznego 3.80m
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Ciechocinek - Wodny plac zabaw -sanitarne PR DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od Do
Budowa wodnego placu zabaw
1|PRZYLACZA 1 52
1.1|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ (KOD CPV - 45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z |1 24
budowa rurociggow)
1.1.|Roboty przygotowawcze i ziemne 1 10
1
1.1.|Roboty montazowe 11 24
2
1.2|PRZYtACZE WODY (KOD CPV - 45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw) 25 52
1.2.|Roboty przygotowawcze i ziemne 25 34
1
1.2.|Roboty montazowe 35 52
2
2|[INSTALACJE WEWNETRZNE 53 94
2.1|Instalacie wody bytowej (Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach) 53 69
2.2|Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach) |70 83
2.3|Instalacja c.0. (Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach) 84 84
2.4|Instalacja wentylacji (Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach) 85 94
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jom. |

Poszcz

| Razem

Budowa wodnego placu zabaw

1 PRZYLACZA
1.1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ (KOD CPV - 45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociggoéw)
1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.{0111-01 réwninnym.
1.1{S-00.01.02
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1.|/0217-04 ktad w gruncie kat.lll (40 % mechanicznie na odktad)
1.1{S-00.01.02
(197*2)*0,4 m3 157,600
RAZEM 157,600
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - od-
1.1|S-00.01.02 |wéz 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad
(197*2)*0,3 m3 118,200
RAZEM 118,200
4|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV - 30 %
1.1{S-00.01.02
(197*2)*0,3 m3 118,200
RAZEM 118,200
5/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1/S-00.01.02 |grunt kat. I-IV
(197*2)*2 m2 788,000
RAZEM 788,000
6{KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do |m3
d.1.|/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1.1{S-00.01.02
p0z.4-p0z.9 m3 88,650
RAZEM 88,650
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-llI m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1.1/S-00.01.02 |mowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.3 m3 118,200
RAZEM 118,200
8|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.1/S-00.01.02 |nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-I\V
p0z.2+p0z.3-p0z.10 m3 216,700
RAZEM 216,700
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.1{S-00.01.02
197*0,15 m3 29,550
RAZEM 29,550
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka grun-|{m3
d.1.[1411-04 tem rodzimym
1.1{S-00.01.02
197*0,3 m3 59,100
RAZEM 59,100
1.1. Roboty montazowe
2
11|KNNR 4 Przepompownia z kregéw betonowych klasy C35/45 W8, wtaz bez wentylacji o |stud.
d.1.|1413-05 $rednicy DN 1500, o wydajnosci 6,5 I/s.Przepompownia bedzie sktadata sie w
1.2|S-00.01.02 |ukfad 2 pomp zatapialnych o wydajnosci 42,0 I/s, wysoko$¢ podnoszenia 6,00,
3~400V/50Hz, 4,5 kW lub réwnowazny oraz bedzie wyposazona w kompletng
szafe automatyki oraz filtry antyodorowy.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm - komora pomiarowa  |stud.
d.1./1413-03
1.2{S-00.01.02
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Przeptywomierz przystosowany do pracy na sciekch DN80 kpl.
d.1.|/1109-01
1.2{S-00.01.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC o ér. zewn. 160 mm klasy S o jednolitej $ciance, szereg wy- |m
d.1./1308-02 miarowy rur SDR 34 , sztywno$¢ obwodowa SN8
1.2{S-00.01.02
57+31,5 m 88,500
RAZEM 88,500
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm klasy S o jednolitej |[m
d.1./1308-03 $ciance, szereg wymiarowy rur SDR 34 , sztywno$¢ obwodowa SN8
1.2{S-00.01.02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm klasy S o jednolitej |m
d.1.|1308-04 $ciance, szereg wymiarowy rur SDR 34 , sztywno$¢ obwodowa SN8
1.2{S-00.01.02
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
17|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm |m
d.1./1009-02 - tloczny
1.2{S-00.01.02
76 m 76,000
RAZEM 76,000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm - Ks1, Ks2, Ks3 stud.
d.1.{1413-01
1.2{S-00.01.02
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNNR 4 Odwodnienie liniowe L=4m (odptywy z natryskéw zewnetrznych) szt.
d.1.{0217-02
1.2{S-00.01.02
szt_ 2,000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |Prysznic zewnetrzny z 50l zbiornikiem do solarnego podgrzewu wody szt.
d.1.|0137-09
1.2{S-00.01.02
272 szt. 4,000
RAZEM 4.000
21|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|1610-01 préb.
1.2{S-00.01.02
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
1.2{S-00.01.02
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
1.2{S-00.01.02
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1.|/0219-01
1.2{S-00.01.02
76 m 76,000
RAZEM 76,000
1.2 PRZYLACZE WODY (KOD CPV - 45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow)
1.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.{0111-01 réwninnym.
2.1|S-00.01.01
0,3 km 0,300
RAZEM 0,300
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1.|0217-04 ktad w gruncie kat.lll (40 % mechanicznie na odktad)
2.1|S-00.01.01
(307*1,8)*0,4 m3 221,040
RAZEM 221,040
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I- |m3
d.1.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - od-
2.1|S-00.01.01 |woéz 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad
(307*1,8)*0,3 m3 165,780
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RAZEM 165,780
28|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV - 30 %
2.1{S-00.01.01
(307*1,8)*0,3 m3 165,780
RAZEM 165,780
29|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1{S-00.01.01 |[grunt kat. I-IV
(307*1,8)*2 m2 1.105,200
RAZEM 1105,200
30|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
2.1{S-00.01.01
p0z.28-p0z.33 m3 119,730
RAZEM 119,730
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IlI m3
d.1.|/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
2.1|S-00.01.01 |[mowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.27 m3 165,780
RAZEM 165,780
32|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1|S-00.01.01 |[nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.26+p0z.27-p0z.34 m3 294,720
RAZEM 294,720
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.{1411-02
2.1{S-00.01.01
307*0,15 m3 46,050
RAZEM 46,050
34|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka grun-|m3
d.1.{1411-04 tem rodzimym
2.1{S-00.01.01
307*0,3 m3 92,100
RAZEM 92,100
1.2. Roboty montazowe
2
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./0114-03 tréjnik 100/80
2.2|S-00.01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./0114-03 kolano
2.2|S-00.01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./0114-03 ztacze RK
2.2(S-00.01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm - studnia wodomierzo- |stud.
d.1./0513-03 wa z uktadem pomiarowym
2.2|S-00.01.01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
2.2{S-00.01.01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
40(KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.{0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2.2{S-00.01.01
57 m 57,000
RAZEM 57,000
41|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-01/02 |$r.zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja
2.2{S-00.01.01
140 m 140,000
RAZEM 140,000
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42|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o §r.zewnetrznej 110 mm
2.2{S-00.01.01
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-01/02 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 63 mm - ekstrapolacja
2.2{S-00.01.01
5+3 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
44|KNR-W 2-18 |Rury stalowe ochronne 100mm m
d.1.|0105-02
2.2{S-00.01.01
3*6,5 m 19,500
RAZEM 19,500
45|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1.|0213-01
2.2{S-00.01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1.|0213-02
2.2{S-00.01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - przestawienie M=0 kpl.
d.1.|0219-01
2.2{S-00.01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Dostawa i montaz przej$¢ przez sciany studni dla rury DN50 kpl
d.1./S-00.01.01
2.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm 200m -
d.1.|0704-01 1 préb.
2.2{S-00.01.01
2 200m - 2,000
1 prob.
RAZEM 2,000
50|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.{0707-01 200m
2.2|S-00.01.01
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
51{KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0708-01 200m
2.2{S-00.01.01
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
52|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1.{0219-01
2.2|S-00.01.01
307 m 307,000
RAZEM 307,000
2 INSTALACJE WEWNETRZNE
21 Instalacje wody bytowej (Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach)
53|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 63 mm o pofa- |m
d.2./0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|S-00.02.02
1,5+2,5 m 4,000
RAZEM 4,000
54|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (Pex/Al/Pex) o $r. 40 mm o potgczeniach m
d.2.{0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|S-00.02.02
4+2 8 m 6,800
RAZEM 6,800
55|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (Pex/Al/Pexi) o $r.20 (DN15) mm o potacze- |m
d.2.{0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|S-00.02.02
2+3 m 5,000
RAZEM 5,000
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56|KNZ 15 Montaz otulin rurociggdw o srednicy 20mm zimna woda (grubo$¢ 20mm) m
d.2.|0126-01
1(S-00.02.02
poz.55 m 5,000
RAZEM 5,000
57|KNZ 15 Montaz otulin rurociggdw o srednicy do 63mm zimna woda (grubos$¢ 20mm) |m
d.2.|0127-01
1(S-00.02.02
poz.54+poz.53 m 10,800
RAZEM 10,800
58|KNR-W 2-15 [Urzadzenia do podgrzewania wody SG60 - elektryczny kpl.
d.2.|0143-01
1(S-00.02.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-15 |Zasuwy odcinajace o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0132-06
1(S-00.02.02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - kréciec szt
d.2.|1014-01
1(S-00.02.02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2.|0132-01
1(S-00.02.02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce ze ztaczkag do weza o srednicy nominalnej 15mm szt
d.2.|0132-01
1(S-00.02.02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0132-03
1(S-00.02.02
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
64|KNR-W 2-15 | Jednouchwytowa bateria umywalkowa szt
d.2.|0137-02
1(S-00.02.02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR-W 2-15 | Prysznic wewnetrzny szt.
d.2.|0137-09
1(S-00.02.02
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
66|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $rednicy nominalnej 15mm do baterii wody |szt
d.2.|0107-01 zimnej lub cieptej
1(S-00.02.02
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 2-15u2 |Przejscia p.poz. 50mm szt
d.2.|0316-01
1(S-00.02.02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
1]S-00.02.02
p0z.54+p0z.53+p0z.55 m 15,800
RAZEM 15,800
69|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych m
d.2.{0127-03
1]S-00.02.02
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
poz.68 m 15,800
RAZEM 15,800
2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 250 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-05 budynkéw o potaczeniach wciskowych = przelew awaryjny
2|S-00.02.01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
71/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-05 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2|S-00.02.01
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
72|KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2|S-00.02.01
142,242 m 5,200
RAZEM 5,200
73|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP niskoszumowych kanalizacyjne o $rednicy 110mm m
d.2.|0203-03
2|S-00.02.01
6+5,5+0,8+1,6+1,8+2 m 17,70
RAZEM 17,70
74|KNR-W 2-15 |Rurociagi PP niskoszumowych kanalizacyjne o $rednicy 75mm m
d.2.|0203-02
2|S-00.02.01
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
75|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP niskoszumowych kanalizacyjne o $r. 50 mm m
d.2.|/0207-01
2|S-00.02.01
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
76|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PP o potaczeniu wciskowym, o $rednicy 110mm szt
d.2.|0213-05
2|S-00.02.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 4 Czyszczaki z PVC/PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.2.|0222-02
2|S-00.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR-W 2-15 |Umywalka fajansowa kpl
d.2.|0230-02
2|S-00.02.01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR-W 2-15 |Wpusty ze stali nierdzewnej podfogowe o $r. 50 mm szt.
d.2.|0216-01
2|S-00.02.01
5+2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
80|KNNR 4 Rurociagi PE o $r. 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, ttoczny m
d.2.|0112-03
2|S-00.02.01
3+4,2 m 7,200
RAZEM 7,200
81|KNNR 4 Odwodnienie liniowe L=1,2m szt.
d.2.|0217-02
2|S-00.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Pompa zatapialna z ptywakiem 32/11HD szt.
d.2.|0145-06
2|S-00.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.|1610-01 préb.
2|S-00.02.01
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
2.3 Instalacja c.o. (Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach)
84(KNR-W 2-15 | Grzejniki elekytyczny 1000W szt.
d.2.|0425-01
3|S-00.02.03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.4 Instalacja wentylacji (Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach)
85|KNR-W 2-17 |Sie¢ kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtychj w przeliczeniu na powietrz- |m
d.2./{0101-03 chnie NETTO zainstalowanych kanatéw. Z kompletem konstrukcji
4|S-00.02.03 |wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementéw zapobiegajgcych przeno-
szeniu sie dzwieku i drgan, osprzetu i materiatéw montazowych - §r. 160mm
55 m 5,500
RAZEM 5,500
86(KNR-W 2-17 |Sie¢ kanatdw i ksztattek wentylacyjnych okragtychj w przeliczeniu na powietrz- (m
d.2.|/0101-03 chnie NETTO zainstalowanych kanatéw. Z kompletem konstrukcji
4/S-00.02.03 |wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementéw zapobiegajacych przeno-
szeniu sie dzwieku i drgan, osprzetu i materiatdw montazowych - $r. 200mm
13 m 13,000
RAZEM 13,000
87|KNR-W 2-17 |Anemostaty szt.
d.2.|0139-02
4(S-00.02.03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy, chemoodporny DAs200 wraz ze sterowaniem i wytaczni- |szt.
d.2.{0208-01 kiem serwisowym, podstawg dachowg PTL200
4(S-00.02.03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy chemoodporny160M V-180m3/h z podstawa dachowg szt.
d.2.|0208-01
4(S-00.02.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy DN200 V=400m3/h szt.
d.2.|0205-01
4(S-00.02.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy DN160V=400m3/h szt.
d.2.|0205-01
4(S-00.02.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe 200 mm szt.
d.2.|0147-01
4(S-00.02.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe 200 mm szt.
d.2.|0147-01
4(S-00.02.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR 2-16 Izolacja cieplna ALU LAMELLA MAT ze skalnej wetny mineralnej z jednostron- |m2
d.2.{0305-04 ng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci 50 mm dla kanatéw prostokatnych i
4|S-00.02.03 |okragtych
3,14*0,16*5,5+3,14*0,2*13 m2 10,927
RAZEM 10,927
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