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PREAMBULA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa pelnobranzowe wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktéore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

1.2. Podstawa opracowania

—  Zlecenie inwestora.
— Obowiazujace przepisy i normy.
— Dokumentacja Projektowa.

1.3. Opis projektowanego zagospodarowania

Na terenie objgtym zakresem opracowania projektuje si¢ wodny plac zabaw z zapleczem technicznym oraz
infrastrukturg techniczna, wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Staszica na fragm. dz. nr 108/1 obr. Miasto
Ciechocinek.
W sktad zamierzenia wchodza:

- niecka wodnego placu zabaw;

- podziemna komora technologiczna

- place i chodniki (dojscia piesze), pochylnie;

- strefy przebieralni i natryskow;

- sitownia zewng¢trzna;

- ogrodzenie placu wodnego w postaci siedzisk wraz z balustrada.

1.4. Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 4.9896 m’
Kubatura 316 m°
Powierzchnia zabudowy placu wodnego — niecki 912 m?
Wymiary inwestycji 68.28x56,23
Wysoko$¢ placu wodnego na poziomie terenu 45 cm
Wysoko$¢ bud technicznego 3.80m

| SUMA [m?]:

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TARASOW - KOMUNIKACJI

Panele tarasowe (systemowe), 2192
kolor: TERRA - ciemnobrazowy

NAWIERZCHNIA WODNEGO PLACU ZABAW I NATRYSKOW:
Granulat EPDM 1-3,5mm

kolor RAL 5002 - ZOLTA 385
kolor RAL 5021 - NIEBIESKA 527
Nawierzchnia brodzika - NIEBIESKA 36

Podziemna komora technologiczna — zestawienie powierzchni:

LP. NAZWA POWIERZCHNIA (M?)

1 Pom. technologii uzdatniania wody/ filtry 27,62
2 Magazyn (dozowanie) podchlorynu 7,05
3 Magazyn (dozowanie) korektora PH 6,32
4 Zbiornik przelewowy 33,39
5 Pom. pomp 33,35
RAZEM: 107,73

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) catoscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, sSrodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegdlami dotyczacymi placu budowy (itp. warunki powierzchniowe, dostep,
zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania
si¢ z warunkami lokalnymi, lokalizacja i stanem obecnym obiektu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
wlasne dos$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupemhien lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgloszone bedg uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku roéznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej inwestycji.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy
wodnego placu zabaw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bg¢dacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamdwien przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez rysunki, stanowigcg zalacznik
do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnos$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowg.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyroboéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce i zawiera podpisana
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robdt; oraz prawnych nastepcoéw kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem,
wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajagcym i Wykonawcg.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacjg Projektows.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow
tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamoOwionym zakresie i s3 integralna cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
Iub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowal szczegd6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omdwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wlasnych przedmiarow
robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w calo$ci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go
jako wtasny.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW
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Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogbélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wilasne, za wszystkie
bledy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbgdny sposodb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robot, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowsa
i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikoéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy
i wpehi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
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1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
urzadzen, materiatdéw lub metod. W sposoéb ciagly powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciazg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej Iub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikéw znajdujacych
si¢ w obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementdéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska".
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i przywrdocenia na wilasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(j. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i roz$cielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajne;j
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony §rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci prywatne;j
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania;

— miatl szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowad
materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robot musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca be¢dzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoS§ciowe, budowle oraz inne pozostato§ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasno$§¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialow z tego zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za speilnienie wymagan iloSciowych i1 jakoSciowych materialow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrédet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie s3 one wiazace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przykladowy. Karty
katalogowe (jesli sa) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegodlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow réwnorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych,
o rownych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych rowng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$¢.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie materialdow i sprzgtu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ cato$¢ lub cze§¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodno$ci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowsg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow
wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz bgdzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czeSci
sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze¢$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktdéw, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie
ponosit Wykonawca.

5.2. Szczegoltowy harmonogram realizacji robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczg¢ciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zostaé rozpoczete.
Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym
normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutlu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opoznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszarow i elementdw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y, ktore beda podstawa do
ostatecznego wyboru i akceptacji materialow, elementow wyposazenia i ich wzajemnych relacji.

Przed przystapieniem do wykonywania mock-up’6w nalezy uzyskac zatwierdzenie probek materiatow wskazanych
w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
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posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatlow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robo6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i1 robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ winna
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
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Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksiazki obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pi§mie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdt. Diugosci i odlegtosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych roboét nie wymagaja tego inaczej, to objgtosci beda wyliczane w m3,
jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawg wyceny i opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugo$¢ x szeroko$¢ x (glebokos¢ / wysokos€) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Odbior robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
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ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakos$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci. Caltkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdéw, o ktéorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatdw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cen¢ ryczaltowa na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z umowa 1 zgodnej z obowigzujgcymi przepisami laczng ceng robot i1 innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywéz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sa rozliczane odre¢bnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczaltowym, cenach jednostkowych robodt podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pb6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B-01.02.00

SCIANKA SZCZELNA

o

SPIS TRESCI

. WSTEP
. MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW
Strona 1 8



B-01.02.00 - SCIANKA SZCZELNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych w ramach inwestycji
pn.: ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t fundamentowych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogodlne.

Scianka szczelna - konstrukcja sktadajaca si¢ z podtuznych elementoéw (bruséw) zaglebionych (najczesciej
wbitych) w grunt, $cisle do siebie przylegajacych.

Brus (grodzica) - jednostkowy element §cianki szczelnej.

Kleszcz - pozioma belka, zwykle stalowa lub zelbetowa, przymocowana do $cianki szczelnej i potagczona z
zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu rownomiernego rozlozenia dziatajacych sit na catg $cianke
szczelng.

Wibromtot - urzadzenie zapewniajace poprzez energi¢ uderzenia zaglebienie brusa do okreslonej glebokosci.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wbiciem $cianek
stalowych.

Wykonanie wykopu nalezy wykona¢ w obudowie. Pompowanie wody z wngtrza wykopu wykonywane bedzie za
pomocy igtofiltrow i nie zmieni warunkéw wodno-gruntowych poza obszarem dziatki.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w
peti zgodne z Dokumentacji Projektowej lub ST i wptynie to na zmian¢ parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi
tych robot. Dostarczane materialy musza mie¢ niezbgdne atesty, a zrodla dostawy tych materiatdw musza by¢
dokumentowane.

2.2. Grodzice stalowe

Materialy stosowane do wykonania stalowych Scianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku
zgodnym z Dokumentacja Projektowa oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza si¢ do stosowania wszystkie typy grodzic,
ktére w dniu rozpoczgcia robot moga byé wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (dopuszcza si¢ do stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane, ktore zgodnie z ustawa
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdziat 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881) posiadaja
znak budowlany B. Wedlug Rozdziatu 2. Art. 8.1 powyzszej ustawy wystawienie przez producenta krajowej
deklaracji zgodno$ci upowaznia go do opatrzenia produktu znakiem budowlanym B. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) Rozdzial 2. § 4.1.
wytworca wystawia na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢ krajowa deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma, w tym
wypadku z PN-EN 10248:1999 czesci 1 i 2. Wzor takiej deklaracji, na ktérej powinien by¢ takze umieszczony
znak budowlany B znajduje si¢ w Zataczniku 2. wyzej wymienionego rozporzadzenia. Producent grodzic
dostarcza taka deklaracje wraz z materiatem klientowi na jego zadanie).

2.3. Materialy uszczelniajace

Materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji projektowe;.

2.4. Inne materialy i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie
realizacji robot powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng oraz by¢
zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory zapewni wilasciwg jakos¢ prowadzonych
robot, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu.
Liczba, jakos$¢ i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robdt z odpowiednig wydajnoscia zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST.
Roboty zwigzane z wbijaniem i wycigganiem S$cianek szczelnych powinny by¢ wykonane przy pomocy
nastepujacego sprzetu:

- wibromtot hydrauliczny,

- lopaty,

- przyczepa dluzycowa do samochodu,

- dzwig samojezdny.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie Robdt w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Materiaty do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementdéw o dtugosciach przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej. Dobor srodkow transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan konkretnego projektu.
Przewozone materiaty nalezy rozmiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
przesunigciem.

Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic jest czesta przyczyna trudno$ci podczas
zaglebiania. Niewlasciwe podnoszenie, transport lub sktadowanie moze by¢ takze przyczyna zniszczenia
powloki grodzic wstgpnie zabezpieczonych. Podczas ustawiania grodzic zaleca si¢ zapewnienie bezpiecznego
dostepu robotnikom prowadzgcym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wczesniej
zaglebionej.
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Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywa¢ w sposdéb niepowodujacy
znacznych ugie¢ bruséw, uszkodzen zamkow i ewentualnych powlok ochronnych. W przypadku poziomego
utozenia brusOw podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwoch punktach, a podczas
ulozenia pionowego, dopuszcza si¢ jeden punkt zaczepienia.

Zaleca si¢ przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okreslonych przez
producenta grodzic. Zalecane jest skladowanie brusow w sposob umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie
w kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice roznych typow i réznych gatunkow stali nalezy sktadowaé oddzielnie i prawidlowo oznakowac.
Gdy sktadowane sa grodzice stalowe wstgpnie powlekane, nalezy stosowac przektadki migdzy kazda grodzica
w stosie.

W celu uniknigcia ugigé grodzic, ktore moga powodowac trwate odksztatcenia, nalezy przy przyjmowaniu liczby
i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzig¢ pod uwage dhugos¢ i sztywnos¢ pojedynczego brusa.

Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

\

it ) e

Tasma zwalniajaca szakle \ "

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

i

Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby uniknaé zniszczenia grodzic, a w szczegdlnosci zamkow. Ochrona zamkow nie
jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje si¢ niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne dziatanie
nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzadowanie wykorzystujace przyczepnos¢ cierng moze ulec zwolnieniu
w sposob nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowa¢ do przemieszczania bruséw jezeli nie sg
zapewnione dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegotowe wymagania dotyczace sktadowania oraz przenoszenia grodzic podane sg3 w p. 8.3. oraz w
Zataczniku A normy PN-EN 12063:2001.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w warunkach umowy z Inwestorem i ST “Wymagania
Ogolne”.

5.2. Roboty zwiazane z wbijaniem $cianek szczelnych

1) Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie wytycznych i zalecen wg PN-EN 12063.

2) Brusy nalezy ponumerowaé. Przy wbijaniu bruséw ich o§ powinna stanowi¢ przedtuzenie osi podtuznej
kleszczy wibromtota.

3) Profile stalowe nalezy podnosi¢ i ustawia¢ wzdhuz prowadnic zamontowanych na palach kierujacych.

4) Potozenie i wartos¢ wpedu elementu (zaglebienia od pojedynczego uderzenia) muszg by¢ stale kontrolowane.
W przypadku gdy wped nie przekracza 1 mm pograzanie nalezy przerwac i zastosowac jedng z metod
wspomagajacych zagltebianie wg PN-EN 12063.

5) Brusy nalezy wbija¢ w ten sposob, aby zamki grodzic znajdowaly si¢ w osi obojgtnej przekroju Scianki.

6) Zaleca si¢ wbijanie bruséw rozpoczaé od wbicia wzdhuiz osi Scian, w pewnych odstepach od siebie,
pojedynczych (lub zespolonych podwojnie) bruséw kierujacych. Elementy te maja stuzy¢ jako punkty state.

7) W przypadku probleméw z uzyskaniem dostatecznej doktadno$ci w wykonaniu S$ciany, brusy nalezy
whbijaé partiami po kilkanascie sztuk. Pierwsza parti¢ nalezy wbi¢ na pewng nieznaczng glebokos¢ (2+3 m),
Sciggnaé brusy razem za pomocg lin i wciggarek, klinow itp. urzadzen, tak aby nie powstaty pomigdzy nimi
szczeliny. Nastepnie nalezy wbi¢ kolejng partie¢ na tg samg niewielkg gltgboko$¢ i w ten sam sposdb, a
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nastepnie wroci¢ do poprzedniego odcinka i zaczynajac od bruséow skrajnych dobi¢ grodzice na pelna
glebokosé, lub na dalsze 2+3 m.
UWAGA: Podczas zaglebiania elementdw $cianki stalowej nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny $cian
Sluzy 1 w przypadku wystgpowania rys i pegkni¢¢ nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z Zarzadzajacym
realizacja przedmiotu umowy (Inspektorem Nadzoru) w celu zmiany technologii zaglebiania grodzic.

5.3. Wykonanie elementéw dodatkowych

Elementy dodatkowe (kleszcze, $ciagi itp.) powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
odpowiada¢ wymagang normy PN-EN 12063:2001 i ST ,,Konstrukcje stalowe".

5.4. Dokladnos$¢ wykonania $cianek stalowych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu $cianek stalowych wynosza:
- 50 mm - dla potozenia glowicy w kierunku prostopadtym do s$cianki,
- 250 mm - dla poziomu zaglgbienia,
- *1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

5.5. Wyciaganie grodzic

W trakcie planowania wyciagania grodzic nalezy uwzglednic:

— pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu;

— mozliwo$¢ potaczenia réznych poziomoéw wodono$nych w gruncie.
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ mozliwos$¢ rezygnacji z wyciggania grodzic po uzgodnieniu tego z
Projektantem. W trakcie wyciggania grodzic szczeg6lnie grunty spoiste mogg przywiera¢ do powierzchni
bruséw, tworzac w ten sposob puste przestrzenie w gruncie.
W trakcie wyciggania brusow nalezy wzia¢ pod uwagg:

— pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu,

— mozliwos$¢ potaczenia roznych poziomow wodonosnych w gruncie.
Tam, gdzie brusy znajduja si¢ w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zakladow chemicznych,
podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych
itd., wyciaganie brusow nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia.

5.6. Zwiekszenie szczelnosci $cianek szczelnych

Z reguly woda przeptywajac przez zamki grodzic niesie ze sobg czasteczki gruntu i dochodzi do
samouszczelnienia. Jezeli wymagania Dokumentacji projektowej w zakresie szczelno$ci zamkéw sg bardzo
wysokie lub jezeli istniejg uzasadnione obawy co mozliwosci wystgpienia samouszczelnienia mozna zastosowac
jedna z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalnosci Scianek szczelnych. Metody te powinny by¢ okreslone w
Dokumentacji projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.

Szczelno$¢ zamkoéw mozna powigkszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptynow lub mas wypelniajacych do
wnetrza zamkow. Najczesciej Srodki takie jest w stanie dostarczy¢ producent grodzic. Inne metody zwigkszenia
wodoszczelnosci grodzic sg wymienione w Zataczniku E Polskiej Normy PN-EN 12063:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jako$ci robot podano w warunkach umowy i ST “Wymagania Ogélne”.

6.2. Kontrola jakoSci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne".

2) Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonywania z Dokumentacja Projektowa
oraz z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.

3) Kontrolg nalezy przeprowadzi¢ w sposobie i zakresie zgodnym z PN-EN 12063.

4) Dopuszczalne odchytki wykonania $cianki nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 12063.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa wykonanej $cianki z brusow stalowych jest mb $cianki wpedzonej na glebokos¢ okreslona
w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w podano w warunkach umowy i ST “Wymagania Ogélne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru Scianki szczelnej

Odbidr powinien by¢ dokonywany na podstawie:

a) Dokumentacji Projektowej

b) Specyfikacji Techniczne;j,

c) dziennika budowy,

d) zaswiadczen o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg przez producenta,

e) protokotdw odbioru materialow i wyrobow,

f) ksiggi obmiarow.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli spelnione sa wymagania zawarte w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i

wymiarow.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 5: Palowanie i grodze
PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze¢$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy
wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania og6lne.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow zwiazanych z realizacja robot zgodnie
z dokumentacja projektowa - opis techniczny i rysunki, obejmuja:
a) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt - prace pomocnicze i towarzyszace
obejmujace:

— wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia,
ktérych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za
zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

— utrzymanie wykopow w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu
odwodnienia w dnie bezposrednio ponizej rzednej podtoza betonu odprowadzajgcego wode,

— poza $cianki i obudowy wykopow do kanatu.

b) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot - prace podstawowe, w sktad ktorych
wchodza:

— sprawdzenie rz¢dnych terenu i warunkéw gruntowych,

— wykonanie wykopow z zabezpieczeniem $cian wykopoéw (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

¢) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

d) Wykonanie podktadéw z ubitych materialow sypkich.

e) Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejnos¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podloza oraz zaggszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robét ziemnych

Rodzaj przyjetych rozwiazan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopu, ktore ze wzgledu na sktad nie bgda mogty by¢ ponownie wykorzystane do wbudowania, moga
by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce, po uprzednim dopehieniu przez
niego wszelkich procedur zwigzanych z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow, zostaly wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca w przypadku niedoboru mas
ziemnych jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow ze zrddel wihasnych,
zaakceptowanych uprzednio przez zarzadzajacego realizacjg przedmiotu mowy, na swoj wlasny koszt.

2.4. Geowléoknina

Geowldokniny to ptaskie geosyntetyki, wykonane najczesciej z wiokien polipropylenowych lub poliestrowych
(ciggtych lub cietych) o nieuporzadkowanej strukturze, tagczonych mechanicznie (iglowanie, przeszywanie), lub
termicznie (zgrzewanie).

Geowldknina ma zastosowanie jako wzmocnienie i separacja stabego podtoza nasypoéw w celu poprawy jego
statecznos$ci oraz przyspieszenia konsolidacji. Parametry geowldkniny zgodne z Dokumentacja Projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu omoéwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwos$ci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Ostatnig warstwe ziemi w
wykopach realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych badz kubaturowych nalezy wybrac¢
recznie.

Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen $cian wykopow, nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru i przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatozona technologia i projektem organizacji robot. Nalezy stosowac sprzet
posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprz¢t reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zardwno
w obrgbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegltosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
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technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport gruntu nalezy organizowac¢ w taki sposob, aby nie byl hamowany dowo6z materiatow na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwiazanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Sposob wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego zabezpieczenia $cian wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
Dokumentacja Projektows. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopow moze
nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstgpstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce obmiaru.

5.3. Zasady prowadzenia robodt

a) Wykonywanie wykopdéw ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopoéw powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystapieniu
warunkdéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez
ich zasypanie. Rgcznie mozna wykonywaé wykopy do glgbokosci najwyzej 2,00 m, a koparka do 4,00 m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szerokos$ci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng
przestrzen na pracg ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku Scian
izolowanych nie mniej niz 0,80 m.

g) Pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku
mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o
grubosci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta r¢cznie, bezposrednio przed wykonaniem podloza. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,
dopuszcza si¢ wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podloza z kruszywa tamanego na
koszt Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopow na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usung¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

j)  Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposéb
odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.
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k) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

1) Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

m) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefa klina odtamu
gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie osob jest zabronione.

5.4. Zabezpieczenie Scian wykopow

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

—  gléwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysokos$¢ 10 do 15cm ponad teren,

— rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

—  w wykopie rozpartym o gtebokosci wigkszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukeji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.). Rozbiorka
zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie
elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukeji
wykonywanego obiektu.

5.5. Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spelienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢é w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.6. Odklady gruntu
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych
prac zwiazanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowig nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
— sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacja robot
stanowigcych przedmiot zamdwienia,
— ze wzgledu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatldéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wilasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczagcymi wbudowania i zageszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty te nalezy
przewiez¢ na odktad.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 28



B-01.02.01 - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawceg, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgodg¢ wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciagzaja Wykonawece.

5.6.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg6élnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco przez
Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Jezeli nie okreSlono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztalttowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sig, ze spelnione sg warunki okreslone w
punkcie 5.6.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnos$ci w calosci obcigza
Wykonawcg.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadow budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania gruntu, ktoéra to
grubos$¢ nie powinna przekraczacé:

—  przy zageszczaniu rgcznym - 20 cm,

—  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskéw zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.8. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrdédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.9. Wykonanie podkladéw z ubitych materialéw sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Grubo$§¢ rozitozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu osiggnigto grubos$¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystgpi¢ do jej zaggszczania. Nierdéwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie Iub usunie¢cie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
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zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstw¢ uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnosé
kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej
warto$ci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.10. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia [s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia
to nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okres§lone powyzej nie moga
by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntdow podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntdow nalezy dokona¢ badan nosnosci podtoza (np. ptyta statyczna). Prace
przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokona¢ odbioru
zaggszczenia gruntow.

5.11. Ulozenie geowlékniny

Podloze nalezy wyréwnac i usunaé wszelkie wystajace korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, ktore mogtly
by uszkodzi¢ geowldknine.

Rozwing¢ geowldkning na przygotowanym podtozu.

Pasma geowldkniny laczy si¢ poprzez nakladanie na siebie pasm na co najmniej 300 mm. Jezeli podtoze jest
bardzo nieréwne lub stabe, zaktad nalezy zwigkszy¢ do co najmniej 500 mm.

Geowlokniny o gramaturze > 200 g/m2 mozna laczy¢ zgrzewajac ze soba kolejna pasma. Zgrzewanie korzystne
jest szczegodlnie na gruntach stabonos$nych. Geowtokning rozgrzewa si¢ palnikiem gazowym az do zmigkczenia
wlokien a nastepnie zaklada si¢ na siebie na 100 - 200 mm kolejne pasmo i dociska. Wystarczy, ze osoba,
rozwijajaca warstwe wierzchnig przejdzie po zatozonych na siebie arkuszach. W trakcie rozgrzewania nalezy
uwazaé aby nie przepali¢ geowtdkniny. Jesli geowldknina jest wilgotna co utrudnia zgrzewanie, wymiar zaktadu
powinien zosta¢ zwigkszony do 500 mm.

W przypadku szkoéd powstatych w trakcie instalacji, dziury powinny zosta¢ pokryte kawatkiem wtokniny tego
samego rodzaju. Laty takie moga by¢ cigte na wymiar nozem lub nozyczkami. Pokrywajacy fragment musi
wystawaé co najmniej 500 mm za krawedz uszkodzonego miejsca. Lata powinna by¢ zgrzana z uszkodzong
geowtokning lub bezposrednio po utozeniu zakryta gruntem wypetniajacym.

Cigzarowki nie powinny by¢ prowadzone bezposrednio po geowlokninie. Rowniez kruszywo nie powinno by¢
wysypywane bezposrednio na wiokning. Wymagana grubo§¢ warstwy materialu wypetniajacego zalezy od
nosnosci podioza, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 400 mm na gruntach niskiej nosnosci.

Materiat nasypowy najlepiej jest rozprowadzac¢ za pomoca sprz¢tu gasienicowego ze wzgledu na korzystniejszy
rozktad nacisku.

Zaggszczanie najlepiej jest wykona¢ za pomocg zaggszczarki ptytowej badz walca wibracyjnego. Aby przekonaé
si¢ czy zageszczenie podloza jest wystarczajagce mozna przejecha¢ po nim zaladowanym samochodem
cigzarowym. Glebokos¢ kolein, ktore powstang po przejechaniu pojazdu nie powinna przekroczy¢é 30 mm. W
przypadku powstania giebszych kolein nalezy zwigkszy¢ grubo$¢ warstwy gruntu wypetniajacego.

Jesli w trakcie eksploatacji pojawig si¢ koleiny nalezy je wypemi¢ dodatkowym gruntem. Nie nalezy niwelowaé
ich spychaczem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ wykonane z dokladnoscig +£10cm. Ostateczny poziom dna wykopu
przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej powinien by¢ wykonany z tolerancjg =5cm w stosunku do rzgdnych
projektowanych.
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Zageszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszong konstrukcje powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is=0,97, dla konstrukcji kubaturowych i 0,95 dla konstrukcji
ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
—  protokotéw odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie zgodno$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji techniczne;j,
— odwodnienie wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczen (rozpar¢),
— sprawdzenie zaggszczenia gruntu w wykopie.
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢
shuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na:

— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwos$ci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szeScienny [m3].

8. ‘ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu rob6t ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omdéwiono w punkcie 9 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie podtozy i podktadow
z zapraw 1 betonu, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czg¢sci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukceji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiedé
w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gesto$ci w stanie suchym wickszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem
podktadow i podtozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:

- podktadow z chudego betonu C12/15,

- wykonanie posadzek cementowych,

- wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;j,

- wykonania wszelkich innych podktadow i podtozy niezbgdnych do zrealizowania niniejszej inwestycji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng cze¢scig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane s za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
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beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang¢ parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

Do wykonania podlozy i podktadéow z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta
sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania
w materiaty. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania skladu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac si¢
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodno$ci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowaé ewentualny jego stopien zwietrzenia,
przejawiajacy si¢ powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementow,
tzn. reakcji faczenia si¢ cementu z wilgocia zawarta w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢
jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywac¢ do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny
c/w byl wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnies¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych
wielkos$ci 2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu
mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatos$ci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i1 dostarczony z $wiadectwem zgodnoS$ci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek
wytrzymato$ci nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujaca normg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do robot musza korzystac¢ z nastgpujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowe;j,

— przenos$nych zbiornikow na wodg,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— polewaczek do pielggnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajgc do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostatl ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swojg jakos$¢ i whasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialtdw musi si¢ odbywad
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwiazanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w punkcie 5
ogoblnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlozy mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy
konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podktad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywa¢ zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $ciSle okreSlonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zaggszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie. Zageszezenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, czeSciowo
nakladajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna glgbokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$cigcie nadmiaru, wyréwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.2. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszankg cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu woda
jego konsystencja jest plastyczna. Taki podktad jest odporny na wilgo¢. Jego wytrzymato$¢ na Sciskanie zalezy
od sposobu przygotowania i moze wynosi¢ od 12 do 30 MPa. Wylewa si¢ go miedzy listwami kierunkowymi,
zaciera 1 wygltadza paca. Podczas schnigcia podktad si¢ kurczy, dlatego jego powierzchni¢ nalezy podzieli¢
dylatacjami. Wylewka przez pierwsze 10 dni wymaga rowniez zwilzania woda. Catkowita wytrzymatos¢
mechaniczng uzyskuje dopiero po 28 dniach. Szlichty cementowe muszg mie¢ odpowiednia grubosé. Najlepiej
rozprowadza si¢ je drewniang lub metalowa lata. Grubo$¢ podktadu cementowego ukladanego na izolacji
termicznej lub akustycznej nie moze by¢ mniejsza niz 3,5-4 cm. Jesli jest taka, nalezy go zazbroi¢. Nie trzeba
tego robi¢, gdy grubos¢ wylewki zwigkszymy do 7-8 cm.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normag
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.
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6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg Ilub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie

tzw. badan doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymalosci probek. Kontrola ta powinna

jednoznacznie potwierdzaé zgodno$¢é parametrow technicznych dostarczonych materialéw z zalozonymi w

Dokumentacji Projektowe;j.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy

oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podlozy na podstawie protokolow badan mi¢dzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci faty i 5 mm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa podktadéw betonowych 1 z materialow sypkich jest Im?, dla wylewek betonowych
— 1m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy

Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladéw

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktéorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
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Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:
— wytrzymatosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— réwnosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej laty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowo$ci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-M-47850:1990

Instrukcja ITB 156/87

Umowa, warunki umowy.

Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa do betonu.

Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

Metody badania cementu — Czg¢$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty
dla budynkéw.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziatl i gtdwne elementy sktadowe.

Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
polegajacych na robotach zwiazanych z betonowaniem konstrukcji, ktdre zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukceji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 |Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie; liczby po literze C oznaczaja wytrzymato$¢ gwarantowana, przy czym pierwsza odnosi si¢ do
wytrzymatos$ci badanej na probkach walcowych zas druga dla probek szesciennych.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng zwickszong warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych 1 innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ nowej konstrukcji do podloza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie woda pod cisnieniem 400-600 bar lub metoda strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezb¢dnych elementow deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

- pielggnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt omdéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig o zamowionym zakresie i s3 integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej 1 w ST uwazane sa za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na zmiang¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogoélnej
specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatlow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania skladu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé si¢
postanowieniem og6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementow zewnetrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna speilnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betondéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu, metoda stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206:2014-04 nie moga przekracza¢ £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedlug metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopien Stopien
Klasa stozka, Klasa w Klasa . Klasa | rozplywu,
zageszczenia

mm sekundach mm

S1 10 - 40 VO >31 COo > 1,46 F1 <340
S2 50 -90 Vi 30-21 Cl 1,45 -1,26 F2 350-410
S3 100 - 150 V2 20-11 C2 1,25-1,11 F3 420 - 480
S4 160 -210 V3 10-6 C3 1,10 - 1,04 F4 490 - 550
S5 >210 V4 5-3 - - F5 560 - 620

- - - - - - Fo6 > 630

Tab2. Przykltadowe zastosowanie mieszanek betonowych o roznych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa
konsystencji

Zastosowanie mieszanki betonowej

Wyroby prefabrykowane, wibrowane z czgstotliwosciag powyzej 6000 drgan na min;
wyroby prefabrykowane zagegszczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
VO wibroprasowania (np. kostka brukowa, plyty chodnikowe, krawezniki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych, zaggszczanych recznie
przez ubijanie.

Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie o prostych przekrojach, rzadko
V1, V2 zbrojonych; konstrukcje betonowe i Zelbetowe zaggszczane wibratorami wgtgbnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych.

Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, zaggszczane mechanicznie przy uzyciu

V3,8l wibratorow wglebnych i powierzchniowych; elementy cienko$cienne zaggszczane
wibratorami przy czepnymi w pozycji pionowe;j.
Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
V4,82 zlozonych przekrojach, gegsto zbrojone zageszczane recznie przez sztychowanie lub
mechanicznie przy uzyciu wibratoréw wglebnych i powierzchniowych.
S3 Mieszanki recznie sztychowane; betony samozaggszczalne.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

BUDYNEK TECHNICZNY
Monolityczna konstrukcja piwnic musi by¢ szczelna (niedopuszczalne jest zarysowanie betonu) tak, aby przez
nieszczelnosci nie przedostawata si¢ woda i nie powodowata koroz;ji stali zbrojeniowej i elementoéw instalacji. W
celu uzyskania szczelnego betonu wymagane jest odpowiednie przyjecie przekrojow elementow konstrukeji,
dobor whasciwego sktadu mieszanki betonowej oraz $ciste przestrzeganie rezimu technologicznego wykonania
konstrukcji.
Konstrukcja musi gwarantowaé prace bez mozliwosci powstawania zarysowan na skutek obcigzen w czasie
eksploatacji, jak tez podczas jej wykonywania, gdzie przyczynami powstawania rys sg skurcze i wpltywy
termiczne.
Z powyzszych wzgledow dla zapewnienia szczelnosci, w uzgodnieniu z technologiem specjalnych betondéw
wodoszczelnych ustalono nastepujace parametry materialow konstrukcyjnych:

- Dbeton klasy C25/30 przy wodoszczelnosci W8,

- stal klasy A IIIN, otulina zbrojenia gldownego min. 4 cm.

UWAGI DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT
Tolerancja wykonania konstrukcji zelbetowej komory nie moze by¢ wigksza jak +/- Smm.
Prety zbrojenia z uwagi na utatwienia na montazu bedg taczone na zaktad.
Nalezy przestrzegaé rezimu technologicznego wykonania robo6t, a szczegdlnie:
- sktadu i wykonania mieszanki betonowej,
- wykonania i odbioru deskowan,
- wykonania i odbioru robot zbrojarskich oraz montaz tasm uszczelniajacych,
- transportu, ukladania i zaggszczania mieszanki betonowej,
- pielggnacji betonu w okresie dojrzewania,
- wykonania przerw roboczych.
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Konstrukcje niecek basenowych zaprojektowano biorac pod uwage skurcz betonu, a nie warunki
wytrzymato$ciowe.

Z uwagi na znaczng glgboko$¢ posadowienia budynku i jednoczesnie wysoki poziom lustra wody gruntowe;j
nalezy zastosowa¢ wilasciwg dla tego zadania technologi¢ wykonawstwa czg¢éci podziemnej. Projekt technologii
wykonania wykona wykonawca obiektu. Proponuje si¢ wbicie $cianki szczelnej wokot budynku z blach larsena,
pompowanie wody przy zastosowaniu iglofiltrow tak, aby roboty podziemne wykona¢ w ,,suchym wykopie”.

PLYTY POZIOME WODNEGO PLACU ZABAW

Plyty zelbetowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy ca 0,8 m zageszczonej do stopnia
ID=0,50. Przed ulozeniem podsypki nalezy usuna¢ warstwe¢ nasypéw do wymaganej rzednej oraz wstepnie
dogesci¢ nasyp przy uzyciu wibratorow ptytowych.

Zaprojektowano konstrukcje pltyt z betonu C25/30 W8 zbrojonego stalg AIIIN. Beton i zasady zbrojenia
przyjeto identyczne, jak dla budynku technicznego.

Podczas robot betonowych nalezy pobiera¢ probki betonu do badan laboratoryjnych. Probki te winny by¢
przechowywane w warunkach identycznych jak konstrukcja, z ktorej je pobrano. Kontrolg jako$ci betonu winno
prowadzi¢ niezalezne laboratorium. Odchyltki wymiarowe elementéw betonowych winny by¢ zgodne
z tabl. 10-3 WTW 1 ORBM.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i dostosowana do
warunkéw atmosferycznych pielggnacje $wiezego betonu. Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna
dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢
stosowania mieszareck wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,.gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zar6wno ttokowych, jak i pomp $rubowych
lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.
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Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej. Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdéw
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowac¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajac
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowe;j o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstruke;ji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowe;j Dopuszcz.a’l 11y ¢Zas transportu [min]
[°C] . Rodzaj $rodka transportowego .
Bez mieszadta Z mieszadlem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy begda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczaé¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materialow do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i faczeniem ze soba dwoch roznych kruszyw.
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Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo skladuje si¢ przez diuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zim¢ — uktada
si¢ je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem — skladowa¢ nalezy
je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposob mechaniczny, niezbg¢dne staje si¢ sktadowanie kruszywa
w magazynach zamknigtych, zapewniajacych rownomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materialu dostarczonymi
w pozniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory przechowywac bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza
si¢ skladowanie materialu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie
chronigce przed opadami i $cickami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w punkcie 5

ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczecie

robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego programu i

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosc

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastapienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpoér) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

—  szybko$¢ betonowania,

—  sposob zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuni¢cie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukeji oraz elementow deskowan.

¢) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementdw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczys$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzié
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
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5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robdt betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie
robot betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczgciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadéw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa ulozona bedzie bezposrednio na podlozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢é mieszanke
przed osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podioza gruntowego
od elementow konstrukcyjnych za pomoca warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej S0mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostala odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac¢ $rodki ostroznosci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsiewzigé srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura zlaczy podczas betonowania powinna by¢é wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem
do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowaé sposob jego uktadania. Plan powinien uwzglgdniac:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
— kolejnos¢ betonowania poszczegodlnych elementéw konstruke;ji.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku
wigkszych wysokosci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy rgkawow, rur teleskopowych, rynien lub
stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugosci nie przekraczajacej 20m betonowaé nalezy na ogdt w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0m mozna betonowaé w sposob ciagly, podajac mieszanke
betonowa od goéry, rownomiernymi warstwami co 30-40cm, jednoczesnie poddajac je zageszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120min, w zaleznos$ci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robo6t nalezy upewnic sie, czy konstrukcja deskowania shupa jest w stanie przej$¢ powstate
ci$nienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie slupow wysokich,
tj. o wysokosci wigkszej niz 5,0m wymaga stosowania wibratorow przyczepnych, elastycznych koncowek
urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lub mieszanki samozaggszczalne.

Betonowania belek 1 plyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wczesniej niz
po 1+2 godzinach po zabetonowaniu slupow i scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciagéw o wysokosci wickszej niz 80cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 30+40cm, zaggszczajgc ja wibratorami wgtebnymi.
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5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

— wibrowanie za pomoc wibratora wglebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowaé¢ nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopoki uwigzione powietrze nie zostanie usunicte,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

—  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— zasigg dziatania wibratoré6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania slabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikow; im wigksza ciekto§¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji
jest wigksze,

— podczas betonowania i zageszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybkos$¢ uktadania i zaggszczania mieszanki, aby unikaé tworzenia si¢ zimnych
zlaczy oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementow dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywac¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
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5.4.2. Warunki realizacji robdt w obnizonych temperaturach

Zaleca si¢, aby w okresie pielggnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.
Prowadzenie robot w warunkach zimowych, a szczegolnie robot betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledow
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz zamierzone wlasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktore pozwola,
aby $wiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednig wytrzymato§¢. Wyroznia sig
nastgpujace metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania skladnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpoczgcie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymatosci,
wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji skladu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymatos$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyklego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem hydratacji,
b) stosowanie cementow portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 1 42,5 R zamiast CEM 142,5),

¢) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM 1 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepla zakumulowanego w ewentualnie wcze$niej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikow zewngtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robot w wysokich temperaturach

W przypadku robdt prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, mata wilgotnoscig powietrza <40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsigwziaé specjalne metody, nie doprowadzajace
do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastgpstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i pgknigcia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciagajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowa¢ si¢ mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spelniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C,S oraz glinianu trojwapniowego CsAl i réwnocze$nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opoézniajacym wigzanie —
wskazane jest uzywanie superplastyfikatorOw nowej generacji, z grupy polikarboksylanow i polieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

—  chroni¢ odstoni¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

* przy temperaturze +15°C 1 wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien ico najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe,

* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

* powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotwoérczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.
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5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie calkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okres$lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukeji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. ROwnos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5c¢m,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukeji nalezy:

— wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow,

Wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna

szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

—  stateczno$ci deskowania,

— poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrébki powierzchni ztaczy konstrukeyjnych,

— usuni¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchylki osi §cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.
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6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwi¢kszego wymiaru, ale nie wigcej niz S0mm,
— wymiary w planie - £30mm,
— r6znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— r6znice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,
— ro6znice giebokosci - £0,05h 1 £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza:
—  dhlugo$¢ przesta £2cm,
— 0§ podtuzna w planie £3 cm,
—  wymiary przekrojow elementéw 1 cm,
— grubos$¢ plyty stropéw £0,5cm,
— rzedne wysokosciowe +1 cm.
c) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie + 1 c¢m,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

—  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkc;ji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

—  sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

—  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04
i niniejsza ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac¢
probki. Tlos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m? betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazag wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymagane]j klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 52



B-01.02.03-BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania
1 zaggszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych
z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 12 préobek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszone;j
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza sig
badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC
RODZAJ BADANIA WG BADANIA
1) Badanie cementu
- czasu wigzania PN-EN 196-3
- stalo$¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
- obecnosci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
=) - wytrzymatosci PN-EN 196-1
g
E 2) Badanie kruszywa - sktadu
= ziarnowego PN-EN 933-1
% - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
M - zawartosci pylow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
= - zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- - wilgotnosci PN-EN 1097-6
ol
7 .
< 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 _ Przy rozpoczgeiu robot.
z iw przypadku stw1e?dzen1a
é zanleczyszczenia
<
= | Badanicdodatkow PN-EN-934-2:2002
- beton wzorcowy PN-EN-480-1:2006
. . . PN-EN-480-2:2006
- oznaczenie czasu wigzania
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Urabialno$¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczeciu robot

Przy projektowaniu recepty i 2 razy

Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiane robocza

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wytrzymalo§¢ na $ciskanie ] Po ustaleniu recepty i po
na probkach PN-EN 206:2014-04 wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 W przypadkach technicznie

badania nieniszczace PN-EN-12504-2:2002 .
uzasadnionych
o)
Z
o
= Po ustaleni 3
@ |3) Nasigkliwo$¢ PN-EN-206-1:2003 © ustaleniu recepty, 5 razy w
= okresie wykonywania konstrukcji i
= raz na 5000m?> betonu
<
a
= .
4) Mrozoodpornosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m?> betonu
5) Przepuszczalnosé wody PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m?> betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztalt szescianu lub prostopadloscianu. Wymiary
i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone,
probki nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zalaczniku do normy
lub dostosowac. Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy
wyrdéwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zataczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposdob wykonywania pomiarow geometrycznych
prébek.

Formy do badan prébek muszag by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub zeliwa jako materialu odniesienia. Jezeli
stosowane sg inne materiaty, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dlugotrwatych probach ich porownywalnos¢ do
form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania ogolne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢
z osiami $cian. Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjaé dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowiagce przestrzenny uklad odniesienia do okreSlania usytuowania elementéw konstrukeji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

— + 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
— +L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

— *15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

—  £20 mm przy Hi <20 m,

- £0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100 m,

- £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dhugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreSlone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropow, oraz 1m? w przypadku pozostatych
elementow betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czgs¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne - Reguty ogodlne i reguty dotyczace budynkoéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze§¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguly konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Cze$¢ 2:
Reguty ogolne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05  Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 56



B-01.02.03-BETONOWANIE KONSTRUKCJI

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartos$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cze¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwos$ci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza. Ogodlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-IS0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cig

i zapewnienie jakosci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zygmunt Orlowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 . .
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktdrych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

- wykonanie dréog dodatkowych, drog dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a nastgpnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zaj¢tego na potrzeby wykonania tychze
drog,

- utrzymanie obszaru realizacji robdt w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wiasciwych materiatow,

- dostarczenie i montaz wlasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,

- przygotowanie elementow zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza konstrukeji,

- wykonanie niezb¢dnych elementow deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania 1 wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o
odpowiednich, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podloza systemem kotew zgodnie z dokumentacja
projektows.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji
zelbetowych 1 betonowych, a w szczegolnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezb¢dnych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do whasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materialu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu
zbrojenia konstrukcji,

- przygotowanie podtoza wraz z kontrolg jako$ci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich niezbednych elementdéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukcji) oraz
ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastgpujace informacje:
a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.
¢) Deklaracje zgodnos$ci partii materiatow gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.
d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materiatow, wyszczegdlnione w dalszej
czeSci opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac si¢ w scisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowaé
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji
odpadow 1 zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkeji elementow zbrojenia
do stalych zaktadow wytworczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie oraz materiat do wykonania strzemion ze stali A-IIIN o
parametrach:

— spajalna,

— klasa ciaggliwosci C,

—  fix=500MPa.
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2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzen powierzchni,

peknie¢, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia

widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuklos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$§ 0,7mm
dla pretow o wigkszych srednicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewialych powierzchniowo. Czyszczenie

pretow powinno odbywacé si¢ za pomocg metod nie powodujacych zmian we wiasciwosciach technicznych stali i

gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pretdw nastepujacymi metodami: re¢cznie,

mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowg w postaci krggéw lub pretdow prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugos¢:

— 10-12m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dlugosci, okreslong w zamoéwieniu z
dopuszczalng odchytka +£100m.

— prety dluzsze niz 12m moga by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwoérca. W kazdej zamdwionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretéw o dlugosci mniejszej od zamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag Iub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

$rednicg nominalna,

gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

—  znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki

czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pr¢tow i ozebrowania powinny si¢ mieScic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mmna 1 m
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci krggéw oraz szpul nalezy wyprostowac¢ przed rozpoczgciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5m dla pretéw o §rednicy mniejszej niz 12mm
oraz 2m dla pretow o Srednicy wigkszej niz 12mm.

Sktadowanie innych materialow wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal peka przy gieciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przecigganie, niezbgdne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wlasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac ksztaltownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac¢ elementow, ktore miaty zmieniong geometri¢. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to

elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spetia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢é wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych 1 normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncow pretow
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

— by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, aby mogty zachowa¢ ksztalt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposob uniemozliwiajacy zmian¢ potozenia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

— Zawiera¢ sktadnikow, ktore moga wptywaé negatywnie na beton lub na zbrojenie,

— wprowadza¢ nieprzewidzianych oddzialywan na konstrukcje,

— pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukeji,

— powodowaé zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pr¢tow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gictarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywacé recznie (prety o niewielkich srednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac¢ si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.
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3.3. Cigecie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac r¢cznie (przy malej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczgséciej uzywane urzadzenia
to:

— nozyce reczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napg¢dzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Ciegcia stali mozna dokonywaé recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej
uzywane urzadzenia to:

gietarka reczna,

gigtarka mechaniczna,

— nozyce o napg¢dzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomocg zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dlugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe Zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawacé lub laczyé specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal zablocong i pokryta tuszczaca si¢ rdza, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢eznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sg roéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek.
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5.6. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekoéw i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretow nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu unikniecia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna $rednica trzpienia gietarki

Haki, zagigcia, petle Prety zagigte lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - ® Grubo$¢ minimalnej otuliny betonowe;j,
pretow pre prostopadle do ptaszczyzny zagigcia

>100m > 50m > 50m

® <20mm ® 2 20mm oraz>7 @ oraz>3 O oraz<3 @
Prety gladkie | 2,5 @ 50 10 @ 10 ® 15®
Prety 40 70 10 @ 150 20 @
zebrowane

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion 1 partow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakow i odgi¢é pretow nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne
sa tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogolne

Uktadanie pretow rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie prgtow przez
mieszanke betonows. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dtugos$¢ zakotwien, rozstaw pretoéw, lokalizacja odgiec i1 zagie¢ pretow musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstgpstw
od wyzej wymienionych elementow Nalezy pamigta¢, iz elementy zbrojenia ulozonego wczesniej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pre¢tow nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez taczenia pretow za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowaé podktadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé
stali zathuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewng¢trznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentow i podpor masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podp6r masywnych,

0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociaggdw, gzymsow,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i
materialami. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.
Stale potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pr¢tow oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach
wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W  szkieletach zbrojenia belek 1 shlupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pr¢tow — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa¢ pracg, aby elementy sktadowe byly dostarczane w nalezytym porzadku,
a w szczegblnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czgéci najwickszych do najmniejszych elementéw
skfadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzgtu oraz materialow niezbgdnych do
wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne materialy powinny spoczywaé na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczaé z nalezyta ostroznosciag. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementow
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynno$ci
montazowych, ktore udokumentuja w szczegolnosei:
- wytrzymato$¢ punktéw podnosnikowych,
- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciagow, jezeli okaze si¢ to konieczne),
- strzatki montazowe wewng¢trzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wlasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sig¢
dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykonaé wzmocnienia niezbgdne do ustawienia i
manewrowania dzwigow, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektow budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ w poblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane

Polaczenia pretow znajdowac si¢ powinny w miejscach dla ktorych nosnos¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez potaczenia pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa budynku.

W przypadku czotowego spawania pretow zgodnie z norma PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkow stali, jednak ograniczeniu
podlega $rednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubos¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostala okres§lona w innym opracowaniu, zgodnie z normg PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejsza niz 0,3P.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretdw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0 40
St3S 5,5+40
St3SX 55+12
St3SY 5,5+20
18G2 6,0 +32
A-IIT 6,0 +32
A-IIIN 6,0 +40
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W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem faczacym moze by¢ ptaskownik, jak réwniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania polaczen zaktadkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz srednice pretow faczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 +40
A-L St38-b 5,5+40
A-lL, St3SX-b 55+12
A-L, St3SY-b 5,5+20
A-I, M8G2-b 6,0 +32
A-I1, 20G2Y-b 6,0 +28
A-III, RB400W 6,0 +32
A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 +20
A-ITIN, RB500W 6,0 +40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje sic wedlug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé
mniejsza:

— 5% —dla spoin czolowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem,

— pekniecia, nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudno$ci w wykonaniu potaczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie polaczen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaro6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu Iub wigzki. Probki nalezy pobraé¢ z roznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
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Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazujg nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— roznica w rozstawie mi¢dzy pretami glownymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na Im dtugosci od linii prostej.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki polozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokoSci elementu h:

dlah<150mm Aplus= +10mm Aminus= -10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwigkszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostaja bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w $wietle migdzy pretami

Odchytki odleglosci w $wietle miedzy pretami s1 wynosza:
-5mm < Asl <nie okre$la si¢ przy sI =20mm,

-0,25® < Asl < nie okresla si¢ przy s1 > 20mm.

Tolerancje dtugosci pretow

Tolerancje odchytki ogolnej dtugosci pretow zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

-0,50 <All <10mm przy ® > 20mm.

Tolerancje odgie¢, zagig¢, polaczen spawanych 1 zgrzewanych doczolowo, zmian rozstawu pretow
i zaktadow pretow.

Tolerancje 12 wynosza:

- 12mm < AI2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < AI2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugosci zaktadow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dlugosci 11 zakladow i1 dtugosci zakotwien pretdow wynosza:
0,00mm < Als < 5®.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretow w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchylki srednicy zagie¢ pretow
Dopuszczalne odchylki srednicy zagie¢ D wynosza:
0,00 mm <AD < 1.

Tolerancje $rednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretow zbrojeniowych powinny byé zgodne z normami przedmiotowymi dla pregtow
do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobata techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztaczach konstrukcyjnych, sruby,
wktadki 1 marki sg wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng dhugosé pretow poszezegbdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowsa
(m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczeg6lnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidlowos$ci wykonania hakow, zfacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny zosta¢ podane numery rysunkow roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentoéw zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu
sprawdzenie nosnosci elementdéw konstrukcyjnych i speknienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omdwiono w punkcie 9 ogodlnej specyfikaciji
techniczne;.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.
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Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do
gazow technicznych i cisnieniowe zbiorniki state.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 1-1: Reguly ogélne i
reguty dla budynkow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogo6lne badania
1 wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen Iub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z pracami murowymi przy uzyciu pustakow ceramicznych ktoére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | b0

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dzialowa — §ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych
przy uzyciu pustakow ceramicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana
firma budowlana i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdétowo zakres prac poprzez przedmiary i
szczegdtowe omdwienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze si¢ zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle
w zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zalozenia dotyczace robot. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedza i do§wiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte. Obowiazkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedtozy¢ taczna ceng i zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktora
ma on uzupetli¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie o
spelieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ z materialdow o parametrach rownowaznych do tych ktére zostaty
wymienione w dokumentacji projektowe;.

Pustaki ceramiczne

W zakresie niniejszej inwestycji projektuje si¢ uzycie pustakéw w celu wymurowania:

—  Scian zewnetrznych z pustakéw ceramicznych gr. 25cm.
Sciany zewnetrzne pelnia role konstrukcji no$nej i stanowia elementy murowane z pustakow ceramicznych
poryzowanych (U=1,03W/m?K ), grubosci 25 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowacé:

—  pion murarski,

—  late murarska,

— poziomnice¢ uniwersalna,

—  late kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i1 do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykroj.
Do przechowywania materiatlow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastre na zaprawe,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrobki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:

— milotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— lopatg do zaprawy,

— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z pustakoOw ceramicznych nalezy transportowac
i sktadowaé w sposodb zapewniajacy niewystgpienie uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wyladunek elementow murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
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prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprz¢t widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementdéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany re¢cznie zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystagpieniem do murowania §cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktorych maja by¢ wzniesione $ciany (faw
fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej nie podano inaczej, to:
— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow murowych
i grubosci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu shupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycigtych lub potéwkowych elementow murowych nie powinna przekraczaé:
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w S$cianach wypehiajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robdt. Przed przystapieniem
do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy
wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dtugosci. Roznica pozioméw poszczegdlnych czesci murdéw nie powinna przekraczaé
3 m. dla murow z pustakow. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacj¢ wodoszczelng nalezy zawsze
wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie 1lat, ktore pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam
poziomdéw. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada si¢ ja
na $cianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwsza warstwag pustakow. Najwygodniej wykona¢ izolacje
ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad. Podczas
murowania przy uzyciu zaprawy cieptochlonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki
przeciwmrozowe stosuje si¢ tylko do zapraw tradycyjnych. Do murowanie zewngtrznych $cian
jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej produkowanej na bazie perlitu. Uzycie
zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki bledow wykonawczych. Mozna przygotowywac
ja w betoniarce lub za pomoca recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na
opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwa ocieplenia oraz do wszystkich $cian
wewngetrznych nalezy stosowaé zwykle zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig
konsystencje. Zbyt ptynna bedzie $cieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzié. Ziarna
kruszywa nie mogg by¢ zbyt duze i ostre, bo moglyby uszkodzi¢ izolacje¢ przeciwwilgociowa. Podloze pod
pierwszg warstwe pustakow musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikngé spotegowania odchylen
podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora. Istotne jest,
aby przed rozpoczgciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody
przez zaprawg. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbgdna jest do prawidlowego wiazania zaprawy murarskiej i do
tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia wytrzymatos¢. Szczegolnej starannosci nalezy
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dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z
palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne
jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa. Przystepujac do prac murarskich zaczynamy od
ulozenia warstwy wyrownawczej, ktora wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rOwnomiernie na calej
szerokosci muru. W przypadku murowania pustakow na fundamencie warstwg wyrownawcza uktada si¢ na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podioza,
zwilzeniu pustakow i przygotowaniu zaprawy mozna przystapi¢ do murowania. Murowanie $cian zewnetrznych
rozpoczyna si¢ od naroznikow. Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe,
naroznik mozna wykonaé tylko z podstawowych elementéw pelnowymiarowych albo przy uzyciu elementow
uzupetniajgcych: potowkowych i naroznikowych. Trzeba pamigta¢ o naniesieniu zaprawy na boczng
powierzchni¢ pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czolowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po
ulozeniu pustakow sprawdza si¢ poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym mtotkiem. W kazdym
narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakow zanim wypelni si¢ odcinki $cian pomigdzy
nimi. Pustaki w naroznikach muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustakow we wszystkich naroznikach. Kontrolg¢ pionowego wykonania muru
powinno si¢ przeprowadza¢ przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakow w narozniku.
Kontrol¢ poziomego utozenia pustakow pomi¢dzy naroznikami, umozliwi rozciggnigcie sznurka murarskiego.
Budowanie nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomig¢dzy pustakami - nalezy wypehi¢ zaprawa kieszen
pustakow. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wiec tylko do taczenia kolejnych warstw
pustakow, naktadajac ja kielnig murarska, koniecznie rownomiernie, na cata goérng powierzchni¢ juz utozonej
warstwy elementow. Grubo$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna wynosi¢ 8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza si¢ rozkladanie zaprawy w postaci tzw. "plackow". Rozktadanie
zaprawy w postaci pasow wzdhiz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokos$ci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na
wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukladania zaprawy zmniejsza nosno$¢ muru nawet o ponad 50%.
Zaprawe nalezy uktadac na calej szerokosci muru. Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy si¢ ze soba
tylko na pidro i wpust lub uktada obok siebie. W przypadku pustakéw na pioro i wpust, aby unikngé zrolowania
si¢ zaprawy, pustaki trzeba wsuwa¢ od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéow i dopiero potem
dociska¢ do zaprawy. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktdry rozpina si¢
pomigdzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakow
uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje si¢ do wysokosci sznurka i ulozenia innych pustakow,
korzystajac przy tym z gumowego miotka. Sciang pomiedzy naroznikami wykonuje sic dopiero, gdy w
naroznikach ulozone sg pierwsze warstwy pustakéw. Wczesdniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakow w
naroznikach jest identyczny. Pomoc w tym moga pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
Murowanie kolejnych warstw Sciany zawsze rozpoczyna si¢ od naroznikoéw. Pustaki uklada si¢ w kolejnych
warstwach w sposob zapewniajacy prawidlowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze soba
warstwach w zadnym wypadku nie moga si¢ pokrywac, lecz musza by¢ przesunigte o co najmniej 0,4 h (gdzie h
jest wysokoscia pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewigzania poprzez
przesunigcie wynoszace pol pustaka w dwoch sgsiadujacych warstwach muru. W przypadku $ciany o
niemodularnej dtugosci (tj. r6znej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementdéw uzupetniajacych w
postaci pustakéw docinanych, ktore zaburzaja regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10
cm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupeiniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac si¢ ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy
wmurowywaé w miar¢ mozliwosci w §rodkowej czegsci $ciany, a nie przy jej krawedziach. Ewentualne ubytki
pustakow w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnic cieptochronng zaprawg murarska
lub termoizolacyjng zaprawa tynkarska zalecana przez producenta pustakow. Wewnetrzng $ciang nos$na z
pustakow ceramicznych najlepiej budowaé rownocze$nie ze $ciang zewnetrzng. laczy si¢ je ze soba
wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak Sciany wewnetrznej na glebokos¢ 10 - 15 cm w $ciang zewngtrzna.
Potaczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwa styropianu. Materiat ten rekompensuje lokalne zwigkszenie
przewodnosci termicznej Sciany spowodowane wigksza przewodnoscia termiczng pustakow Scian wewngtrznych
nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustak $ciany wewnetrznej wystarczy dostawi¢ do S$ciany
zewnetrznej i potaczy¢ z nig zaprawg murarska. Jezeli Sciana wewngtrzna bedzie wznoszona pozniej, nalezy
przewidzie¢ mozliwo$é wsuniecia jej pustakow w $ciane zewnetrzng poprzez wykonanie "strzepi". Sciany
dziatowe zwykle buduje si¢ po wymurowaniu $cian no$nych (zewngtrznych i wewnetrznych), jednak trzeba
pamietaé o wezesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako taczniki
pomigdzy $ciang nos$ng a dziatows. Jednym koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej pozioma
spoing $ciany no$nej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dzialowej. Po wymurowaniu $ciany dzialowej
ewentualna szczeling pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypehia si¢ zaprawa murarska lub pianka
montazows. Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje si¢ na zaprawie zwyklej. Po zakonczeniu dnia
pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakow i Swiezej zaprawy. Zapobiega to
rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chroni¢ "korong" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unika¢ sytuacji, w ktorej wody opadowe dostaja si¢ w drazenia
pustakow 1 zawilgacaja od wewnatrz $ciang. Je$li $ciany budynku nie majg modulowych rozmiaréw
pozwalajacych na wykonanie ich tylko z pelnych elementéw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych
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warstwach §ciany lub bezposrednio pod stropem trzeba bedzie przyciac. Do cigcia mozna uzy¢ r¢cznej pilarki
brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stolowej z tarcza diamentowa. Pustaki docigte powinno si¢
wmurowywac¢ w §rodkowej czeSci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej naroznikow. Uktadajac je w kolejnych
warstwach, trzeba pamigta¢ o przesunig¢ciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm
wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie pustakow. Niezbedne jest przy tym wypelnienie zaprawa pionowych
polaczen pomigdzy pustakami docigtymi a pelnowymiarowymi. Przy wykonywaniu zewng¢trznych $cian
jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupehlia¢ przerw badz ubytkow w murze elementami o wigkszej
przewodnosci cieplnej, np. ceglami petnymi (chyba, ze $ciana w tym miejscu zostanie docieplona materiatem
termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarow nalezy dazy¢ do stosowania pustakow nieprzycinanych.
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegélnych miejscach $ciany. Sa to nie tylko
potaczenia docigtych pustakow z pelnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktorych wyprofilowana
na pioro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gladka czotowa powierzchnia
innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe niezbg¢dne sa rowniez przy laczeniu
naroznych elementéw kieszeniowych. Zastosowanie pustakow polowkowych usprawnia i przy$piesza
wykonywanie otworow na okna i drzwi, ktore zaleca si¢ projektowa¢ w module. Eliminuje to konieczno$é
docinania pustakow. W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez $ciang. Robi si¢ to za pomoca wiertnicy lub wiertarki z
przymocowanym wierttem koronowym. Podczas wykonywania otwordw w §cianach nie zaleca si¢ stosowania
elektronarzgdzi z udarem. Aby wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w $cianie dwa
rownolegle naciecia pitg tarczows. Potem za pomocg mtotka i przecinaka wybija si¢ fragment pustaka pomiedzy
nacigciami. W powstalg bruzd¢ mozna wklada¢ rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego
ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna rowniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada si¢
najczesciej na powierzchni $cian i przykrywa tynkiem. Wykonuje si¢ je z gotowych belek nadprozowych, tzw.
wysokich, nad otworami drzwiowymi i okiennymi, zarowno w $cianach zewngtrznych jak i wewngtrznych.
Zaleznie od grubosci i przeznaczenia $ciany, nadproze moze si¢ sktada¢ z roznej liczby belek. Glgbokos¢ ich
oparcia w murze zalezy od szeroko$ci otworu i wynosi minimum 12,5 cm. Belki ustawia si¢ w¢zsza strong na
warstwie zaprawy cementowej o grubosci 12 mm. Przy nadprozach tego typu nie ma potrzeby stosowania
podpér montazowych. Nadproze w $cianie zewngtrznej musi mie¢ ocieplenie, dlatego pomigdzy belkami
(czterema lub pigcioma, zaleznie od grubosci $ciany) trzeba umieséci¢ wktadke termoizolacyjng grubosci od 8 do
12 cm. Zaraz po zmontowaniu na §cianie zestaw belek powinno si¢ mocno skreci¢ drutem wigzatkowym - ze
wzgledow bezpieczenstwa, aby nadproze nie spadto z muru. Wielka zaleta belek nadprozowych systemowych
jest to, ze po oparciu na murze od razu petnig funkcje no$na. Ponadto w prosty sposdb zapewniajg ciggtosc
warstwy $ciany, poniewaz wysoko$¢ belek nadprozowych jest rowna wysokosci pustakow Sciennych, a grubosé
nadproza mozna doktadnie dopasowaé do grubo$ci $ciany. Ceramiczna powierzchnia nadproza i $ciany tworza
jednorodne i rowne podloze pod tynk, co zapobiega jego spekaniu na styku podloza ze $ciana. Nadproza
wykonywane przy uzyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, stosuje si¢ je do przekrywania otworéw okiennych i
drzwiowych w roznych rodzajach $cian. Powinny by¢ one jednak projektowane indywidualnie, poniewaz
wymagang nosnosc¢ uzyskuja dopiero po nadmurowaniu na belkach warstw z pustakow lub cegiet pelnych. Belki
rowniez uklada si¢ na zaprawie cementowej grubosci 12 mm. Glgbokos$¢ ich oparcia w murze zalezy od
szeroko$ci otworu i powinna wynosi¢ minimum 12,5 cm. Aby uzyska¢ wymagana no$nos¢ nadproza, belki
nalezy nadmurowaé¢ np. dwiema warstwami cegly pelnej i/lub nadbetonowaé. Roéwniez ten rodzaj nadproza
zalezy od szeroko$ci otworu. Podpory montazowe mozna usungé dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po
uplywie 7 - 14 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jako$ci robot podano w pkt 6 czg$ci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
W czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spelnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sig:

— Dbadania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidlowosci robot poprzedzajgcych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania robot murowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czegsci ,,Wymagania ogoélne” specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? $ciany.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

— czegsciowy protokot odbioru robot,

— protokot odbioru robdt zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platno$ci podano w pkt 9 czesci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne;.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatdéw 1 wykonanie
murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow.
Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdow powszechnego uzytku.
PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celoéw budowlanych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.
Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.

Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych 1 elementow
budynkow. Czg$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z pracami murowymi przy uzyciu cegiet ceramicznych, ktore zostana wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czg¢sci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | b oy

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dzialowa — §ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia
murdw przy uzyciu cegiet ceramicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole
w zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykonaé¢ wiasne zalozenia dotyczace robot. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie s3 za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasng wiedzg i do§wiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedtozy¢ taczng cene
i zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktéra ma on uzupehli¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ z materialdow o parametrach réwnowaznych do tych ktére zostaty
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Zaprojektowano $ciany wewnetrzne dziatlowe z cegly ceramicznej petnej grubosci 12 cm, klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M10.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsei ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzgtu 1 narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  late murarska,

— poziomnice¢ uniwersalna,

—  lat¢ kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do

wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastre na zaprawe,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrobki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:

— milotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielnig¢ murarska,

— czerpak,

— lopatg do zaprawy,

— rusztowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czg$ci ,,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementow murowych

Wyroby 1 materialy konieczne do wznoszenia murdw z cegiel ceramicznych nalezy transportowac
i sktadowaé w sposodb zapewniajacy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementdw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w czesci ,,Wymagania Og6lne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystagpieniem do murowania §cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnos$¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktdrych maja by¢ wzniesione $ciany.
Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow murowych
1 grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycietych lub potéwkowych elementow murowych nie powinna przekraczaé:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w S$cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestateczno$ci i przecigzenia Swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykla
lub do cienkich spoin) oraz grubos$ci muru nie nalezy wykonywaé §cian o wysoko$ci wigkszej niz
3,0 m ($ciany o grubo$ci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubos$ci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel. Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem
prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzgpia
zazgbione boczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 6 czgéci ,,Wymagania ogélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
W czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot.
Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidlowosci robot poprzedzajgcych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru robo6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlanych Czg$é A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubosci murdéw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac S$rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac¢
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne
i pomiar z dokladnoscia do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci $ciany. W przypadku
razacych rdéznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,
z doktadno$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawegdzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar
z doktadno$cig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mmy;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardw np. poziomnicag murarska i tata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad
50 m niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (prze§wit) przecinajgcych si¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng
i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie robdt przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czesci ,,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzié:

— czeSciowy protokot odbioru robot,

— protokot odbioru robot zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

B-01.02.06-ROBOTY MUROWE - CEGLA PELNA

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji

techniczne;j.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komoérkowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji prefabrykowanych, ktore zostana wykonane w ramach
Dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prefabrykat — potprodukt, element budowlany wykonywany w zaktadzie prefabrykacji i sluzacy do montazu
na placu budowy.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukeji
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego zgodnie
z Dokumentacja projektowa obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z utozeniem prefabrykowanych nadprozy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole w
zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zalozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby modc przedtozy¢ taczng ceng i
zmodyfikowang ofert¢, zgodnie z ktéra ma on uzupehié¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o§wiadczenie o spetlieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, omowiono w punkcie 2 ogodlnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budoweg powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne
partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest). Ogoélne wymagania dotyczace
materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Nazw firmowych (handlowych) materialow i urzadzen uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalezy
traktowa¢, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Stuza one tylko i wylacznie
okresleniu projektowanych parametréw materialéw i urzadzen. W kazdym przypadku mogg byé
stosowane inne rownowazne wyroby i urzadzenia innych firm spelniajace wymagania podane
w dokumentacji przetargowe;j.
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2.2. Nadproza prefabrykowane L19

Nadproza prefabrykowane typu L-19 sg to belki zelbetowe w ksztalcie litery "L" o wysoko$ci 19 cm. ze stopka
dolng o szerokosci 90 mm. Produkuje si¢ je z betonu B20 i stali 34GS o rozpigtosciach od 90 cm az do 350 cm.
Nadproza typu L-19 mozemy stosowac do przykrywania otworow w $cianach o réznej grubosci:

— na $ciankach dzialowych o grubosci 10 - 12 cm stosujemy jedna belke,

— na $cianach no$nych wewngtrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki,

— naSé$cianach zewnetrznych grubszych niz 25cm, stosuje si¢ najczgsciej trzy (lub wiecej) belki obok siebie.
Uwaga: Minimalna dtugo$¢ oparcia na oporach przyjeto 9cm za$ maksymalne oparcie wynosi na murach 19 cm.
Minimalne oparcie na murze powinno wynosi¢ okoto 12cm z kazdej strony (standardowo ok. 15cm).

Projektowane sa nadproza okienne idrzwiowe prefabrykowane typu L19/N w miejscach wskazanych na
rysunkach  dokumentacji  projektowej. Nalezy stosowaé¢ belki prefabrykowane o parametrach
wytrzymato$ciowych nie nizszych niz podane w ponizszej tabeli.

MOMENT OBLICZENIOWY | £ = -
PRZENOSZONY PRZEZ: E E % - ;‘t ‘% ;2 E E g
ELEMENTU | 1 [eml | DWIE WIENIEC | LACZNIE | 3 =8z| BE E*E E é 5
BELKI [kNm] kNm] | 28=—| © 2 2 Z8 3
[KNm] 508 = ==
a2 o
N/120 119 52,15 40,0 0,016
N/150 149 5,28 10,13 29,33 50,0 0,020 15.0
N/180 179 485 18,77 60,0 0,024 ’
N/210 209 8,82 ’ 13,67 21,78 70,0 0,028
N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032 20.0
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036 ’
Zrédlo: ,, Belki nadprozowe zelbetowe typu L-19” Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy budownictwa
Ogolnego.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Gotowe elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczbg srodkow transportu
nalezy dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu
robot. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwiazanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt. 10.

5.2. Nadproza prefabrykowane L19

Na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uklada¢ nalezy dwie belki
nadprozowe o dlugosci odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem glebokosci oparcia — zgodnie z
dokumentacjg projektowa), poétkami dolnymi do srodka. Wewnetrzng przestrzen miedzy belkami dozbraja si¢
dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i wypetnia betonem o klasie zgodnej z dokumentacja projektows. Belki
nadprozowe o dtugosci 2,10 m i dluzsze na ktérych wymagaja dodatkowych podpér montazowych. Podpory
ustawia si¢ pod uchwytami montazowymi. Nadproza nad otworami okiennymi w §$cianach nosnych wystepuja
bezposrednio pod stropem, dlatego po ulozeniu belek i ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane zbrojenie
czesci monolitycznej nadproza, nastgpnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykona¢ zbrojenie wienica. Dopiero
potem mozna zabetonowa¢ wewngtrzng cz¢$¢ nadproza i wieniec razem. Stemple mozna usunaé spod nadprozy
najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyska¢ projektowana wytrzymatos¢ i posiada¢ atest wytworni.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

— szalunkow,

— zbrojenia,

— elementow prefabrykowanych,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu ulozenia elementéw stropu i jego dozbrojen,

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu,

— badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot z przepisami
BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omoéwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr wykonanego nadproza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt omowiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior robdt odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakonczenia robot montazowych. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci zamocowania i zamontowania elementéw prefabrykowanych z Dokumentacja
Projektowa, pod wzglegdem wymiaréw i sposobu ich mocowania. Do odbioru Robdt maja zastosowanie
postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Material hydroizolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczen powlokowych konstrukcji zelbetowych i betonowych, realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotyczg ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegodlnosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dzialania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej
przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usunig¢cie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie koniecznos$ci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci§nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materiatowego,

- kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- hydroizolacja stropodachu zielonego nad komora technologiczna:

o hydroizolacja z funkcja ochrony antykorzennej — papa podktadowa modyfikowana, papa
wierzchniego krycia odporna na przerastanie korzeni;

o paroizolacja —np. folia PE.

- Hydroizolacja fundamentow:
o Papa na lepiku, dwuwarstwowo.
o Papa termozgrzewalna.

- Hydroizolacja pod oktadzinami i wyktadzinami z ptytek ceramicznych i gresowych:
o Elastyczna folia w ptynie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie 1 s3 integralng czgSciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
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uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
tolerancji.

Cechy materiatdow musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.
3. Deklaracje zgodno$ci partii materialu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi
dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegénione w dalszej czesci opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci opracowania.

6. Protokoly z kontrolnych badan laboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie
realizowanych robot (pobieranie probek w ilo$ciach po 6 szt na kazdg parti¢ materiatu dostarczong na plac
budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepnosci wykonanej powltoki do podtoza.

(9,

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, omowiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcje izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach §cian, dachéw, stropéow, zapewnia
pionowa izolacj¢ budynkow, jest doskonatg warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp.,
mozna wykorzystywac jg jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia
si¢ poprzez klejenie zakladow sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajacg i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubosé: 0,20 mm,

- masa powierzchniowa: 190 g/m2,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

- przesiagkliwos¢ przy dziataniu slupa wody o wysokosci Im w czasie 100h: nie przesigka
- opér dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Elastyczna folia w plynie

Elastyczna folia w ptynie tworzy izolacj¢ typu lekkiego - uszczelnienia miejsca, na ktéore woda nie dziata pod
cisnieniem. Chroni podtoza przed wilgocia powstajaca wewnatrz budynkow — tynki 1 wylewki
w pomieszczeniach mokrych (fazienkach, tazniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwtaszcza w strefach
mokrych tych pomieszczen - wokot kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewéw itp. Uszczelnia
powierzchnie wokot §cian i podtoég, wokdt przejsé rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi
W niej pierscieniami podtogowymi lub §ciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sa z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. Modyfikacja
asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydluzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia
i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem sa elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gigtkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je ukladaé praktycznie przez caty rok. Osnoweg pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowia: welon z wtokien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sa to
materialy wysokiej jako$ci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdélnymi zasadami
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wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap

asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikaja gtownie ze specyficznych whasciwosci

pap nowej generacji, a mianowicie:

— duzej gruboscei i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwalosci, co wigze si¢ z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom.

Papy termozgrzewalne do uszczelnien budowli, gdzie obowigzuja wymagania odnosnie ochrony przed

korzeniami dla ekstensywnych i intensywnych ,,zielonych dachéw”, jako uszczelnienie przeciwko wodzie pod

ci$nieniem, to papy modyfikowane elastomerem. Modyfikacji nalezy dokona¢ w celu nadania im odporno$ci na

przebicie korzeniami. Wzmocnione widkniny powinny by¢ starannie impregnowane i powleczone obustronnie

bitumem modyfikowanym. Pokrycie papy stanowi¢ powinien drobny piasek — od strony gornej

i laminowana folia szybkotopliwa od dotu.

Papy asfaltowe na osnowie z wiokna szklanego

Sktadaja si¢ z osnowy (wktadki) powleczonej bitumem (nie jest on modyfikowany dodatkiem polimeréw, stad
czasami okres$la si¢ je mianem niemodyfikowanych). Zaleta osnowy z tkaniny szklanej jest duza wytrzymatosé
na zerwanie, wada bardzo mata rozciaggliwos¢. Zwykle sg uktadane na sucho lub klejone lepikiem do podtoza.
Jesli papy klejone lepikiem maja by¢ wykorzystane do wykonania izolacji przeciwwodnej, nalezy utozy¢ trzy
warstwy i zabezpieczy¢ je $ciang dociskowa. Pap tego typu nie wolno zagina¢ i wywija¢ na powierzchnie
pionowe. Moga one stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej powtoce.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omoéwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu palnikdéw do zgrzewania, drobnego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktére moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sg czgsto preferowane przez

producentéw podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialow izolacyjnych,

c) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widtowy, dzwig, koparka.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikoéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jézyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi, ktore zawieraja mase¢ bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym
mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omowiono w punkcie
5 ogdblnej specyfikacji technicznej.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadba¢ o zachowanie ciagloSci
powlok izolacyjnych.

Nalezy stosowac¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnic¢
taSmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

5.2. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zapraw, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzek fundamentowych nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod cis$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czgéci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane.
Wystajace czgsci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czgsci nalezy usuna¢ z catej powierzchni
za pomocg odpowiednich narz¢dzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig
betonowa wyrowna¢ zaprawa cementowa, a nastgpnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podtoze musi by¢ nie
zmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawegdzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Podtoze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt podczas
opadoéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robodt, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych rob6t nie moga by¢
sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.
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5.4. Folie PE

Folie PE nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zaklad. W celu uzyskania pehnej
szczelnosci nalezy skleja¢ powstaty zaklad folii za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych taSm zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— tasm butylowych.

5.5. Elastyczne folie w plynie

Podtoze pod ulozenie folii powinno by¢ réwne i nos$ne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitow solnych i stabo przylegajacych fragmentow podloza, pozostatosci starych farb, olejéw i innych
substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii. Wystgpujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie
poszerzy¢ i wypehi¢ zaprawa cementowa. Podloza pyliste, a takze wykonane z materiatow gipsowych nalezy
przeszlifowac i odpyli¢. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnigta, co nalezy potwierdzi¢ ,testem folii”.
Test polega na utozeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni ok. 1m?. Jezeli po ok. kilkunastu godzinach
na wewnetrznej powierzchni folii pojawi si¢ skroplona para wodna, to takie podtoze nie nadaje si¢ jeszcze do
ulozenia elastycznej folii w plynie. Swiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, mogg byé
uszczelniane po ich calkowitym wyschnigciu, nie wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegolnie chtonne zaleca si¢ gruntowa¢ emulsjg gruntujacg przed uzyciem folii.
Folie zazwyczaj produkowane sg jako gotowe do uzycia jednorodne pasty. Nie wolno jej taczy¢ ich z innymi
materiatami, rozciencza¢ lub zageszcza¢. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu
wyrdéwnania konsystencji (zaleca si¢ stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Foli¢ nalezy naktada¢ na podtoze co
najmniej w dwoch warstwach. Pierwsza nanosi si¢ pedzlem. Do natozenia drugiej warstwy mozna przystapi¢ po
catkowitym wyschnigciu pierwsze. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa.
Powstata po zwigzaniu powloke (po ok. 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub oktadzina.
Foli¢ w plynie nalezy wywing¢ na $ciang 10 cm, a narozniki uszczelni¢ tasma. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chroni¢ ok. 3 dni przed oddzialywaniem wody.

5.6. Izolacje papowe

5.6.1. Gruntowanie podloza

Materiat gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.6.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ulozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mieé
grubos$¢ min. 3,5 cm. Podtoze nalezy zdylatowaé na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnoscia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystgpieniem do robot
pokrywcezych podtoze nalezy srodkiem gruntujagcym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystapieniem do wykonywania trzeba zapozna¢ si¢ ze stanem podloza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

— 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed
zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce
(z uwzglgdnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncow
do $rodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy ( z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka)
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nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-
15 cm)

f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miara jakos$ci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub
zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

g) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podhuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody. Zaktady nalezy wykonywac
ze szczegdlng starannoscia. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
h) W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zaré6wno podhuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przycigcie naroznikoéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i1 powinny by¢ ogélnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegblng uwage na przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujace pracownikdw przy pracach na wysoko$ci 1 na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rgkawice i sprz¢t zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.6.3. Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad zewnetrzny.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i rownomiernie roztozonej
masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig antyadhezyjng z tworzywa
sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podloza z wykorzystaniem witasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowej
znajdujacej si¢ od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢é wykorzystana jako warstwa
podktadowa na termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu przed dziataniem wysokiej
temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatéw, kontrole jakosci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrol¢ biezacg grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilosci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,

- kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:

a) oceng powierzchni powloki pod katem wystgpowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omdéwiono w punkcie 7 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktorej wykonano zabezpieczenie

hydroizolacyjne.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbidr podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$e.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w punkcie 9 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatdw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy  dotyczace systemow  zapewnienia  jako$ci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatéow hydroizolacyjnych wydane przez poszczeg6lnych producentow.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych, ktoére zostanag wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy
wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.
Zakres robot niniejszej ST obejmuje wykonanie izolacji:
- Wpykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokolowych - przyklejenie ptyt
polistyrenowych gr. 15 cm przy uzyciu zaprawy klejacej — komora technologiczna.
- Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt XPS gr. 10 cm utozonej na sucho
na wierzchu konstrukcji stropodachu — komora technologiczna.
- Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt XPS gr. 6 cm utozonej na sucho na
wierzchu konstrukcji — niecka.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen
i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy
ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze

do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 97



B-01.02.09 — IZOLACJE TERMICZNE

Materialy termoizolacyjne
Nalezy wykona¢ izolacje zgodne z wymienionymi w punkcie 1.4.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Styropian
Transport materiatdbw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreSlony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ ulozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem = si¢
1 uszkodzeniem. Do transportu nalezy uzywac krytych srodkow transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu
i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date¢ produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Welne mineralng oraz inne materialy narazone na utrate swych wiasciwosci
pod wptywem wody nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przechowywac
w suchym miejscu. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materialdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodng w czasie uzytkowania budynku,
badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk Iub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy wickszej ilo$ci warstw plyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcj¢ chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utratg jego funkcji lub skuteczno$ci calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespelnienia wymogdéw geometrycznych, podloze
nalezy przygotowaé. Sposob przygotowania poditoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji §cian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej $cianie fundamentowej wykonuje si¢ pokrycie hydroizolacyjne — zgodne z ST
Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystgpuje si¢ do montazu ptyt termoizolacyjnych XPS.
Montuje si¢ je ,,mijankowo”, tzn. z przesuni¢gciem spoin plyt o '2 ich dlugosci w co drugiej warstwie na
powierzchni $ciany fundamentowej. Krawedzie montowanych plyt taczone sg na zaktad. Plyty moga byé
uktadane poziomo lub pionowo w zalezno$ci od rozwigzan projektowych. Mocuje si¢ je do $ciany tzw. metoda
,na placki” (5—-6 sztuk na ptyte), opierajac pierwszy rzad ptyt na odsadzce tawy fundamentowej (aby unikng¢ ich
obsuniec). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy plyt nalezy ,,sfazowaé” dtuzszy bok ptyt, aby docisnaé go do
fasety fundamentu. Do klejenia ptyt nalezy uzywaé kleju bitumicznego przeznaczonego réwniez do klejenia
styropianu lub masy, z ktérej wykonano warstwe hydroizolacji. Plyty XPS w Zzadnym wypadku nie nalezy
mocowa¢ mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnig czynnoscia jest
utozenie folii kubetkowej (zgodnie z ST Hydroizolacje) oraz zasypywanie wykopu fundamentowego i
odpowiednie jego zageszczenie.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sa:

— styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na styku $cian
ostonowych i nos$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— polaczenia lekkich elementow warstwowych ze stlupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.
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Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa
i detalami. Zaleca sig, aby opor cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno
ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe
rozwiazanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

—  rowno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

— naprezenia Sciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan plyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wlasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podioza.
Kontrole wykonywaé¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwartg dlonig Iub przy pomocy czarnej i twardej
Proba odpornosci na $cieranie tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
Stosujac metodg siatki nacigc lub postugujac si¢
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosno$é
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych
powlok.

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopien chtonnosci podioza.
Postugujac sig tata (zwykle 2m), pionem i poziomica
okresli¢ odchylki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢
jej odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji
murowych, tynkow zewnetrznych, itp.).

Proba odpornosci na skrobanie Iub zadrapanie

Préba zwilzania

Test rownosci i gladkosci

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w pelni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowa¢ prawidlowos¢:

— przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetienie ubytkow, wzmocnienie, wyrdwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tgcznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggltosci powierzchni, uktadu

i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

facznikow mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegoélnosci zbudowanych

z materialow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa:

— Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w m?,

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czegsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m? wykonanej izolacji wedlug cen
wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty

Instrukcje wybranych producentow.
Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktdre zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ogolne zasady dotyczace materiatdw podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich kontrukcji stalowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji.

2. MATERIALY
Wszystkie uzyte materialy, wyroby, urzadzenia i rozwigzania technologiczne powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo -

odpowiednie aprobaty.
Stal ksztattowa S235JR.

2.1. Zabezpieczenia

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja w nastepujacy sposob:

— stopien czysto$ci powierzchni — 2,

— malowanie 1 x farbg olejno—zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%

— malowanie farbg ftalowa nawierzchniowa.

Wszystkie elementy stalowe zewngtrzne konstrukcji, w tym okucia, taczniki, $ruby, gwozdzie - ocynkowaé
ogniowo. grubos$¢ warstwy ocynku 80-150 pm.

2.2. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-146. Elektrody EA-146 sa to eclektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i

dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spetia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odby¢ si¢ metodg 135 (elektroda topliwa w ostonie gazu aktywnego).
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3.SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robot podano w czgsci
»Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uZywaé zurawi, wciagarek, dz’wignik()w podnosnikow i innych
urzqdzen Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlega_]qce przeplsom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport
materialdbw powinien odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprze¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone gdyz spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych. Sprz¢t pomocniczy powinien by¢é przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywa¢ si¢ dowolnym s$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca
dzwigu.

4.2 Skladowanie materialow i konstrukeji

1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdow mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwo$ci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejséciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu oczyszcza¢ 1 naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjnej

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
Inwestycje nalezy zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i na podstawie projektu
wykonawczego stanowiacego uzupelnienie projektu budowlanego, wg przepisow Prawa Budowlanego,
odrebnych ustaw i przepiséw techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami architektoniczno -
budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nalezy uzgodni¢ z
Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan
nalezy wyjasni¢ z udzialem Projektanta w ramach nadzoru autorskiego (koszty prowadzenia nadzoru autorskiego
nie sa ujgte w cenie projektu).

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu z istniejacym uzbrojeniem
terenu, ze stanem budynkow oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac warunki techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzgdne nalezy na biezaco sprawdzaé na
budowie, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodni¢ zainteresowanymi stronami.
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Wszelkie przebicia w $cianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodow i
pionow instalacyjnych, przebi¢ i klap rewizyjnych nalezy wykona¢ wg wlasciwych projektow branzowych.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢ wykonane
Scisle wg technologii okreslonej przez producenta

5.2 Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowac odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania.
Czynno$ci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnié si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez
potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opodznienia lub wplywajace na jakos¢ obiektu
budowlanego.Wszystkie prace wykonane zardwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidlami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢é nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do polaczen $rubami o duzej wytrzymatos$ci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkow
ostroznos$ci, aby operacje ksztattowania odbywaly sie stopniowo i w sposob ciaggly oraz nie powodowaty ani
peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementdéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani pgknigt. W zwiazku z tym, cigcia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czeséci ztaczne
pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokladnie oczyszcic¢
szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych laczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy
poddaé piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé 1 odtlusci¢, oczyszci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakltocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatorow sprzgtu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu
Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno
w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.3 Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wpltywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu
przeciazona lub trwale odksztalcona.

State potaczenia elementéw Kkonstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wilasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomocg przebijakoéw a w razie
konieczno$ci rozwiercac.

5.4 Ciecie

Brzegi elementow stalowych po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.
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5.5 Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedlug
wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie
wieksza od 1,5 mm.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$é
mniejsza o 5% — dla spoin czotowych i o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewngtrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6 Polaczenia na Sruby

Dlugos¢ srub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczb¢ podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i tby $rub
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do taczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje stalowe oraz wszystkie faczniki w postaci $rub, nakretek, podktadek zwyktych i sprezystych
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe pojedynczych elementow oraz
elementow scalonych wg zalecen normy PN-EN ISO 1461:2011 ,,Powloki cynkowe nanoszone na wyroby
stalowe 1 zeliwne metoda zanurzeniowa — wymagania i metody badan”.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Szczegotowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i1 odbioréow stalowych konstrukcji
budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci
robot, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

— whasciwos$ci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielko$ci otwordéw pod $ruby montazowe,

— jakosc i sposob przygotowania brzegow elementdéw do spawania,

— jakosc¢ polaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukeji spawanej,

— wymiary wykonanych elementéw montazowych,

—  ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

— jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubos$ci powlok zabezpieczajacych.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementow kotwigcych w podporach,

— rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
— polaczenia montazowe.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robdt podano w czgscei ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nize;j:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentdéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczego6lnosei powinny by¢ sprawdzone:

—  podpory konstrukeji,

odchytki geometryczne uktadu,

jakos$¢ materiatow i spoin,

stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cze$ciowego,

— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace uregulowania platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walcoéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych

zwyktej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikow
walcowanych na goragco. Wymagania ogdlne

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na
zimno.Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary
PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
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Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztalttownikoéw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokatnym

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do r¢cznego spawania
lukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu stolarki i §lusarki drzwiowej, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Roézne ushugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwdch lub wigcej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.

Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dhugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gldwnie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki 1 $lusarki drzwiowej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajagce wymaganiom
norm, dokumentacji projektowej i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania ogodlne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja projektowa — ilo$é¢
zgodna z dokumentacja projektows.

Budynek sanitarny:
- Drzwi zewngtrzne petne aluminiowe w kolorze szarym RAL 7004, o wym. w $wietle 90 x 200 cm —
1 szt. drzwi lewych + 1 szt. drzwi prawych.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgéci ,,Wymagania og6olne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materialow

Drzwi powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢ opakowane
pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dolgczong instrukcja montazu i
wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna by¢ dotaczona informacja zawierajagca co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej,
ktora brata udziat w ocenie zgodnosci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).
Transport materialow musi odbywac si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia wyrobdéw powinna zawierac
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia normg. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu. Za
uszkodzenia powstale podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejsza ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania Ogoélne” pkt.5 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$c
wykonania otworé6w pod o$cieznice, ktore powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o§ciezy nalezy je naprawié
i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow $lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowaé
odpowiednig szczeling montazowsg (grubos¢ elementdow wykonczeniowych + 5 mm).
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5.3. Przygotowanie podloza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

— powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki drzwiowej

Montaz nalezy wykona¢ przez specjalistyczng firm¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W sprawdzone i1 przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke

na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane s3a przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢
wieksze od:

— 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo
1 higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potgczeniami
srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworow w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
Wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, $rubami z uszkodzonymi tbami.
Dhugoscei $rub powinny by¢ ustalane w zaleznos$ci od catkowitej grubosci taczonych czgéci, uwzgledniajac
naddatek na podkladke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke
wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad
plaszczyzng taczonych czes$ci lub elementdw. Do laczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budynku
stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkdéw kotwigcych. Osadzanie kolkow rozporowych powinno byé
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
—  otwor powinien odpowiada¢ §rednicy kotwy,
— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
—  wecisng¢ kolek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,
— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glgbokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
— otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
—  kotwe posmarowac¢ klejem,
— wecisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiggnigciu petnej no$nosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.
ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogélne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wymiarow, jako$¢ materiatow uzytych do
wykonania stolarki, prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétow konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakos$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiardw, stan i wyglad elementow pod wzgledem
rownosci, pionowosci 1 spoziomowania, prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegélow
konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

—  [m?] — montowanych skrzydel drzwiowych.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki podano w ogolnej
specyfikacji technicznej w czg¢sci ,,Wymagania ogolne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jakosc¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,

— poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg projektows.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacja techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowos¢ wykonania potaczen
(przekroje, dlugos¢ i1 rozmieszczenie S$rub), Srednice otworéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w
wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatlow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidlowo$é osadzenia elementu w konstrukeji
budowlanej, zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchytki wymiaréw,
prawidtowo$¢ dziatania, prostokatnos$¢ skrzydel, ptasko$¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnos$ci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z
deklarowana odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelnoscia producent moze wykona¢ tylko jedno z tych
badan).
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W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres

prac okreslonych niniejsza szczegdélowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto§¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunac efekt blednie wykonanych prac i ponownie
je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesSci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem dachow odwroconych, ktore zostana wykonane w ramach dokumentacji projektowe;j
dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

dach odwrécony — dach o odwrdéconym utozeniu izolacji przeciwwilgociowej, w stosunku do dachow
standardowych - izolacja przeciwwilgociowa jest utozona bezposrednio na konstrukcji dachu, a dopiero na niej
uktada si¢ warstwe izolacji termiczne;.

1.4. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie dachow odwréconych zaprojektowanych
i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. Zakres robot niniejszej ST obejmuje
wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem dachéw odwroconych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Podloza zewnetrzne utwardzone

Stropodach zielony nad komorg technologiczng

Przyje¢to intensywny dach zielony w uktadzie klasycznym:
- warstwa wegetacyjna gr. min. 30cm poro$nigta trawa;
- warstwa retencyjno - mikrodrenazowa — geowldoknina;
- drenaz gr 1cm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i begdzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
4.2. Transport materialow

Transport materiatdbw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czg$ci ,,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
5.2. Wykonanie robot

Nada¢ spadki na konstrukeji stropu w kierunku zaprojektowanych odptywoéw za pomoca izolacji, zgodnie z ST
»lzolacje termiczne”. Mimo zdolnosci zielonych dachow do zatrzymania i oddania z powrotem do atmosfery
znacznej ilosci wod opadowych, istnieje konieczno$é skutecznego odprowadzania nadmiaru wody opadowe;j.
Nadmiar wody moze by¢ usuwany przez wypusty dachowe, orynnowanie zewngtrzne, rynny wewngtrzne.
System odwodnienia musi zbiera¢ wode zaréwno z wierzchu potaci dachowej, jak i warstwy drenazowe;.
Wypusty dachowe nie moga by¢ przykryte zielenig, ani warstwg zwiru. Powinny wystawaé¢ okoto 2cm ponad
warstwe ziemi i by¢ przykryte pokrywa. Do wypustow zawsze musi by¢ dostep. Na dachach w systemie
odwrdéconym minimalny zalecany spadek powinien wynosi¢ 1,50 - 2,00%.

Wioéknina chtonno-ochronna
Zabezpiecza hydroizolacj¢ dachu przed uszkodzeniami i magazynuje wodg. Mate¢ uktadac z zaktadem ok. 10cm.

Podczas wykonywania izolacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na obrobke detali: dylatacje, Sciany, narozniki,
wpusty. Sg to miejsca, w ktorych najczesciej dochodzi do powstania przeciekow gdyz sa popelniane bledy
wykonawcze. Nalezy pamigta¢ o tym, ze wykonanie obrobek detali rzutuje na cato$¢ prac hydroizolacyjnych
oraz na szczelnos¢ catego systemu.

UWAGA:

Przy dachach zielonych jednym z najczeSciej popetnianych bledow jest zamkniecie termoizolacji warstwa
nieprzepuszczalng dla pary wodnej. Wynika to z faktu, ze firma dekarska wykonuje hydroizolacje i na niej
termoizolacj¢, aby t¢ pierwsza zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Nastepnie na tak
przygotowane warstwy systemu wkracza firma ogrodnicza i jako pierwsza stosuje foli¢ antykorzenng. W ten
sposob warstwa termoizolacji zostaje zamknigta miedzy dwoma nieprzepuszczalnymi warstwami, przy czym
gorna nie jest szczelna. Powoduje to doptyw wody do termoizolacji bez mozliwosci jej dyfuzyjnego
odparowania.

Warstwa filtracyjna - geowtdknina
Geowloknina umozliwia powstanie naturalnego filtra gruntowego tworzac przy tym efektywny system

filtracyjny. Ptynaca woda przez geowtokning w drenazu przyczynia si¢ do wyptukania drobnych czgstek gruntu
w sasiedztwie geowlokniny co prowadzi do utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni.
Przez to uniemozliwiona jest dalsza wewnetrzna erozja gruntu. Montaz: uktadamy luzno na zaktady o szerokosci
10cm.
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Substraty
Substrat, ktory jest wykonany z mieszaniny skal mineralnych o odpowiednio dobranej granulacji. Grubos¢

warstwy substratu zalezy od projektowanej zieleni i w systemie waha si¢ od 3 (dla zieleni ekstensywnej)
do 30 cm (dla zieleni intensywnej). Jest to wystarczajaca ilo§¢ do utrzymania odpowiedniej wilgotnosci
potrzebnej roslinom i zapewnia ich bezproblemowy rozwoj.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Przy odbiorze dachu odwrdconego nalezy sprawdzié:

jakos$¢ wykonania prac izolacyjnych i podktadowych,

— zgodno$¢ warstw izolacyjnych i drenazowych z projektem,

—  zgodno$¢ warstw wierzchnich z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa robot jest:

— 1 m? wykonanej warstwy substratu,

— 1 m? wykonanych poszczegblnych warstw systeméw dachow zielonych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Czg$ciowy
odbior robot powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem warstw wierzchnich. Odbiér koncowy powinien
by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykonaniu nawierzchni dachu. Podstawe do odbioru robot
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenie o jakoSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe;

d) protokdty odbioru materiatdow i wyrobow.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24008:1997
PN-B-27621:1998
PN-90/B-04615
PN-80/B-10240
PN-69/B-10260
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:
PN-B-24005:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

Umowa z Inwestorem.

Masa uszczelniajaca

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja kationowa

Asfaltowa masa zalewowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
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Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow oraz okladzin, ktore zostana wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wtokien lub innych materiatdw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow
i twardnieje po zastosowaniu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw i oktadzin $Scian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej
inwestycji. Zakres robot obejmuje wykonanie:

- Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

- Wykonanie gladzi gipsowej $cian.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje 1 mul.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz cementu. Sktad
poszczegbdlnych skladnikow zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sklad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
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tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypelniania peknieé, rys i ubytkdw powstatych na powierzchniach $cian
oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gtadkiej i trwatej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podloze pod tapetowanie. Gladz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadz finiszowa. Mozna jg wykorzystywa¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonata
przyczepno$¢ do podtozy gipsowych, plyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wigkszo$¢ gltadzi moze by¢ aplikowana
maszynowo przy uzyciu odpowiednich agregatow. Materiatu nie nalezy stosowac na podtoza drewnopochodne,
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzg¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Liczba $rodkoéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci
frontu robot. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy
uzyciu $rodkow 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos$c¢
robot. Do roztadunku mozna uzywaé¢ wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych §rodkoéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewngtrzny poziomy r¢czny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato§¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chlonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
problemow.
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Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podioza szorstkie, nosne, wolne od thuszczoéw, bitumoéw, pytdéw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepno$é. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaC.
Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok malarskich. Podloza malo nasigkliwe i
niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ wodg. Przed naktadaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne,
ale nie mokre. Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegodlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i
silikatowych, zaleca si¢ zagruntowa¢ i1 odczeka¢ do wyschnigeia ok. 2 godziny. Przed nalozeniem wlasciwe;j
warstwy tynku nalezy uzupetié¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczg¢ciem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich naroznikow przy uzyciu nierdzewnych profili.

Gladz gipsowa
Gtadz moze by¢ stosowana na podtoza nosne, suche i wolne od thuszczow, bituméw, pylow, stabych tynkéw
oraz substancji zmniejszajacych przyczepnosc takich jak:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$é< 4%), beton (wiek powyzej
3 miesigcy, wilgotno$é< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,

— podloza gipsowe o wilgotnosci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,

—  plyty gipsowo - wltoknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentow plyt —
najpierw zagruntowane,

— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymatosci
nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok
malarskich. Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i
silikatowych, zaleca si¢ zagruntowac i odczeka¢ do wyschnigcia okoto 2 godziny.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg $cierania, drapania lub zwilzania:

— prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chionnos$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane SrodKi zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkow i elementow z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzglgdniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych roznic
w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz Smm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepne;j).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - so6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zostaé¢ bezwzglednie usuni¢te. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow 1 przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczna metode¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtonace wode podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Ogolne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstgpstwa
od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) maja znaczacy wplyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé si¢ przyczyng poézniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej] w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.
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5.5. Gladz gipsowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni material mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne nakladanie cienszej
warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po nalozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szeroka
paca ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje si¢ do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocg szlifierki
mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wiekszych nierownos$ci materiat nalezy ponownie aplikowaé warstwami
o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po catkowitym wyschnieciu warstwy
wczesniejszej). Zaleca si¢ ktadzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz Smm, nie stosowa¢ w warstwach
ponizej 1m. Wyschnigta warstwe nalezy przeszlifowac, odpyli¢ nastgpnie zagruntowac i pomalowac.

5.6. Tynk cementowo-wapienny

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadlem lub w betoniarce.
W przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w
zalezno$ci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza. Na przygotowane podioze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygladzaé prostopadle do
kierunku naktadania pacg metalowa lub dtugg tatg. Nastepnie nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé (Scinac)
latg trapezowa. Po stezeniu materialu, w zalezno$ci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera¢ paca
styropianowa, nastgpnie paca filcowa lub z drobnej gabki. W przypadku nakladania tynku w wigcej niz jednej
warstwie, w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe
naktada¢ po kilku godzinach, po wstegpnym zwiazaniu tynku. Narzg¢dzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy
my¢ woda, a stwardniale resztki tynku mozna usunagé mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnigciu
tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) mozna go malowaé¢ farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz
farba silikatowa.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciagom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkow nie nalezy
naktada¢ tynku na $ciany silnie naslonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oslon na rusztowaniach.
Niniejsza karta techniczna okre$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposob prowadzenia robot,
ale nie moze zastagpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zalecen prace nalezy
wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materialow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan
a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  przyczepnosci tynkow do podioza,

— grubosci tynkow,
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— wygladu powierzchni tynkow,
— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania og6élne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarows jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okfadziny [m?]. Powierzchni¢ tynkéw oblicza sie jako
iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyrownawczej do
spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastréw 1 stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym. Powierzchnie
tynkow stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w S$wietle §cian surowych
na plaszczyzn¢ pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementdow o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni
otworéw do 3 m?, jezeli o$cieza ich s3 tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét okladzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne

z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogblem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne s3:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

— trwatle $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betondow.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czgs¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
Dokumentacje 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktore zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 | Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktorej ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podloze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — plynna lub pélptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie powlok malarskich oraz impregnujacych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.5 ogoélnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Moze si¢ zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegoéle
w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robodt. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub beda musialy zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedza i do§wiadczeniem tak, aby mogt przygotowacé oferte.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczna ceng
i zmodyfikowana ofertg, zgodnie z ktérg ma on uzupehic projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania omowiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wymaga sig¢, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przez dzialaniem czynnikow zewnetrznych — gléwnie chroni¢ przed
mrozem!

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb odpowiadajace
normom panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe i impregnaty
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3

Srodki gruntujace
Nalezy stosowa¢ preparaty gruntujace zalecane przez producentow konkretnych produktow: farb, tynkow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

— pedzle i watki,

— mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdéw farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

—  drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywac¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chroni¢
przed mrozem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pegdzlem, walkiem lub natryskiem
pneumatycznym.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitoéw, odspojen. Mokre lub niewlasciwie
przygotowane podloze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pgcherze lub peknigeia nastepnych
warstw. Nie stosowaé na wilgotne lub zanieczyszczone podioza.

5.4. Przygotowanie materialow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy
ustawi¢ odpowiednig ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spdjnosci barwy na catej powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguly
dodaje si¢ mniejsza ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego wlasciwosci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje.

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, impregnatow i gruntéw zawierajgca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym, zgodnie z zaleceniami Projektanta. Wykonywaé¢ malowanie zgodnie z zaleceniami
producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

Sciany musza by¢ pokryte réwno farba przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang
powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitdw podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie
tych krawedzi tasma klejaca.

Prace wykonywa¢ uwzgledniajac zalecenia z punktu 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
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— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i1 uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

1 wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét okreslonych
niniejsza specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg do robdt tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mickka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne

Sciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 1 32



B-02.04.03- PLYTKI CERAMICZNE 1 GRESOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 02.04.03

PLYTKI CERAMICZNE I GRESOWE

o

SPIS TRESCI

. WSTEP
. MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 1 3 3



B-02.04.03- PLYTKI CERAMICZNE 1 GRESOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem oktadzin z plytek ceramicznych i gresowych, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.
45431000-7 |Ktadzenie ptytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzin §ciennych za posrednictwem plytek i kafli ceramicznych i gresowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlana i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym Wykonawca
bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zalozenia te okazg sig
nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie s3 za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z witasng wiedzg i
do$wiadczeniem tak, aby mogl przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢é wszelkie
informacje tak, aby moc przedlozy¢ taczna cen¢ i zmodyfikowana ofertg, zgodnie z ktéra ma on uzupehic
projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametrow
opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, omowiono w punkcie 2 ogoélnej
specyfikacji techniczne;.

2.1.1. Wymagania szczegotowe

Okladzina $cian wewnetrznych
Pomieszczenie technologiczne — plytki gresowe. W celu zabezpieczenia $cian i drzwi przed uszkodzeniami

nalezy wykona¢ odbojnice w komunikacji a narozniki S$cian zabezpieczy¢é systemowymi profilami
katownikowymi z blachy aluminiowe;.

Ogolne wymagania techniczne uszczelnien i wylozen ceramicznych
Whnetrza wszystkich stref mokrych, zbiornikow przelewowych maja posiada¢ uszczelnienia i wylozenia z

ceramiki najwyzszej klasy.
Do uszczelnien i wylozen ma by¢ zastosowany system chemii budowlanej najwyzszej jako$ci. Jako
uszczelnienia moga by¢ uzyte masy. Do klejenia — klej elastyczny. Na fugi zostang uzyte zywice epoksydowe.

Sciany, dno niecki i zbiornika przelewowego, obrzeze niecki

1. Okladzina z ptytek ceramicznych klinkierowych lub mozaiki.

2. Fugi migdzy ptytkami.

3. Masa epoksydowa 2 sktadnikowa.

4. Lokalnie: dylatacje —w szczeg6lnych miejscach — masa elastyczna z odpowiednim primerem.

5. Klejenie plytek (mozaiki) - klej mineralny elastyczny dwusktadnikowy — grubos¢ wynikowa z zuzycia
kleju ok. 3,5kg/m>.

6. Uszczelnienie przeciwwodne — dwuskladnikowa masa, grubo$¢ wynikowa z zuzycia masy uszczelniajgcej

5kg/m?.

7. Wyrownanie (profilacja) dla uzyskania zatozonych wymiaréw i tolerancji basenéw - material masy
wyréwnawczej — cement, piasek kwarcowy, specjalna mieszanka polimerowa. Stosowanie wedtug karty
technologicznej producenta i instrukcji wykonawczej robot.

Posadzki
Komora:
- plytki gresowe chemoodporne 30x30cm.

Okladziny, stolarka i §lusarka zewnetrzna:
Wodny plac zabaw:
- murek okalajacy — $ciany — mozaika mrozoodporna kol. szary — wielko$¢ kostki 2,5 x2,5 cm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu omowiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice,

— wkladki dystansowe,

— mieszadfa koszyczkowe o napgdzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— papier Scierny do szlifowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Materialy i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek. Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres
producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo thukacych sie oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem wysciotkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pokrywania $cian i podidg ptytkami nalezy zakonczy¢:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podlogi z materiatdéw mineralnych wiacznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob cisnieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu catej doby.

5.2. Przygotowanie podloza — warstwa wyréwnawcza

Podtozem pod oktadziny i wyktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury lub ptyty gipsowo-kartonowe. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste,
odpylone, wolne od =zanieczyszczen bez peknie¢ i ubytkoOw. Polaczenia i spoiny migdzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je
zeszlifowa¢, a wigksze uskoki i ubytki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z plytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i
ubytkow oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagana wytrzymatos$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatosé
podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych
statych elementow budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawg cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m>. Zaprawe
cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem. Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé¢ wigkszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej Iub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Gruntowanie i uszczelnianie

Przed natozeniem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej nalezy zwilza¢ podtoze, a przed nalozeniem folii w ptynie
gruntowac. Kazda izolacje nalezy naklada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie potaczenia §ciana — Sciana oraz
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posadzka — S$ciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajagcymi o szerokosci 120 mm i
systemowymi naroznikami. W miejscach przejs¢ podtaczen rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei¢
nalezy uszczelki Scienne. W miegjscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowaé preparatem gruntujgcym.
Okladziny/wyktadziny spoinowac¢ przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych wymogach
higienicznych. Wszelkie potaczenia $ciana — $ciana lub posadzka — S$ciana wypelni¢ materialem trwale
elastycznym — silikonem sanitarnym zabezpieczonym fuga elastyczna bakteriobojcza.
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5.4. Okladziny i wykladziny

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiarow, gatunkoéw i odcieni. Wyznaczy¢ linig
pozioma, od ktorej beda ukladane ptytki oraz przygotowac elastyczng zaprawe klejowa zgodnie z instrukcja
producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢. Powierzchnia z natozong warstwa
zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie okladziny/wyktadziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu
elastycznej zaprawy klejowej ukladamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej linii.
Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesunaé (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod plytka miata grubo$¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny/wyktadziny nalezy usungé nadmiar
elastycznej zaprawy klejowej ze spoin migdzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usunaé¢ wktadki
dystansowe 1 wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury
uktadac jw., zgodnie z Dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

— PN-EN 14411:2013-04 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakos$ci

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
— zgodno$ci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglgdziny
i pomiary),
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
— spadki podloza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
— jakosSci zastosowanych materialdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghuchego dzwieku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m (nie powinno wicksze niz 2 mm na calej
dtugosci taty),
— prawidlowosci przebiegu 1 wypehienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukeji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
— plaszczyzny poziomej lub spadkow,
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dlugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na calej dhugosci taty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dlugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki),
— przebiegu i wypeienia spoin z doktadnos$cig do 1 mm,
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— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robot omdéwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowsg wykonania oktadzin i wykladzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?), jednostka wykonania
cokotéow jest metr (m). Plaszczyzne okladzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji

techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny

wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie powinna

by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okladzing poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbidr gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poroéwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

—  przyczepnos$ci do podioza,

— prawidtowosci osadzenia kratek §cieckowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.,

— szerokosci i prostoliniowos$ci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— oceneg wynikdéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 14411:2007 Plyty i plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem pochwytéw i balustrad, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

1.2. ZaKkres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ogolne zasady dotyczace materiatow podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pochwytéw i balustrad okre§lonych w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z punktem 2.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé materialy zgodne z Dokumentacja projektows.

Nie wolno stosowac ksztattownikoéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementow, ktoére miaty
zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z zabrudzen z zaprawy, zattuszczen
iinnych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ materiat na pelnowarto$ciowy.

Balustrada ogrodzenia - z elementéw stalowych @ 38 mm (stal nierdzewna, kwasoodporna), o roéznej
wysokoSci zakonczonych elementami w ksztalcie fali o Srednicy Scm malowane proszkowo na kolory:
niebieski i zolty.

Balustrada na pom. technologii oraz pochwyt zejscia - systemowe ze stali nierdzewnej lub malowane
proszkowo.

Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem
facznikow 1 materiatéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

3.SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robot podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac zurawi,
weciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajagcymi do ich eksploatacji. Transport materiatdw powinien odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Dostawa moze
odbywac si¢ dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.

4.2 Skladowanie materialow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementdéw mozna uzy¢é wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dlugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg
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mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy
rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejéciu, segregowaé i ukladaé na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki
antykorozyjne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
Generalny Wykonawca winien dysponowaé¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie produkcyjnym. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentdw przeznaczonych do
potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklécen w czasie robot generalny wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2 Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych.

5.3 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta balustrad i pochwytow. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i
widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami.

5.4 Polaczenia

Montazu elementoéw nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem
tacznikdéw i materiatdéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatdéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
— wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,
— wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
—  wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
—  prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielko$ci otwordw pod sruby montazowe.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementdéw montazowych,
— potfaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w czg¢$ci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci. Odbior koncowy konstrukceji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnosei powinny by¢ sprawdzone:

— odchylki geometryczne,

—  jakos¢ materiatow,

— stan elementoéw konstrukcji i powlok,

— stan i kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacja okre$lajaca komplet wymagan,

— dokumentacja stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru czg$ciowego,

— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

—  stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyroboéw stalowych.

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostana wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rz¢dnych i nadanie
ptaszczyznie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robot winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujace wiasciwa jakos$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
winien si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatlow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Potrzebne materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e Nawierzchnia z desek kompozytowych grubosci 25 mm,
e plyty betonowe 20x20x5 w rozstawie co 50cm — ruszt pod legary,
e kruszywo famane zwykte — thuczen i kliniec, wg PN-EN 13043:2004,
e piasek — kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spekniajacych
wymagania PN-EN 13043:2004,
cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-EN 13043:2004,
e beton zwykly klasy C12/15,
e Zwir.

2.2.1. Deski kompozytowe

Nalezy stosowaé deski kompozytowe szerokosci 160 cm, ciemnobrazowe, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.2.2. Plyty betonowe

Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyt betonowych jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego

przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:
—  wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiarow,
—  wytrzymatosci na $ciskanie,
nasigkliwos$ci, odpornosci na dziatanie mrozu,
$cieralnosci.
Wydany atest powinien okre§la¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna ptyt powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczaé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych plyt

Lp. |Cechy Wartosci
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j:

— $rednia z szesciu kostek 60

— najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50
2 Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:

—  peknigcia probki brak

— strata masy, w procentach, co najwyzej 5

— obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w  stosunku do  wytrzymatosci

na zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp. | Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania

Sktad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto§¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa
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2.2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace
wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na S$ciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

2.2.5. Podbudowa z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obecych i bez
domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z
kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciagtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastgpujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci i zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptyta o $rednicy 30 cm, wg PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtornego modutu
odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E,> 140MPa,

Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E» do pierwotnego
modutu odksztatcenia E; spelnia warunek:

£ <22
1
Modut pierwotny E; i wtorny E» nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
3
Ei E,=4As
gdzie: D $rednica plyty w mm
Ap

- réznica naciskow kPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap W mm.
Pozostate materialy — parametry zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.6. Kostki i ptyty betonowe

Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,

wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

— wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiaréw,

—  wytrzymatosci na $ciskanie,

— nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

— S$cieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknigé, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 148



B-03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Tablica 5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

LP. CECHY WARTOSCI
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
—  $rednia z sze$ciu kostek 60
— najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50
2 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
—  peknigcia probki brak
—  strata masy, w procentach, co najwyzej 5
— obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
na zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Sprzegt musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i1 zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot objetych
niniejszg ST powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie
i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu
i odebraniu robot zwiazanych z wykazaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem
do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz btota i rozluznionego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne
terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzgdne podtoza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem
do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy doges$ci¢ w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego doggszczania.
Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowaé¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).
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5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajgcej)

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

—  wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala sig.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wigksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubo$¢ podsypki.

5.4. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢
nie mniej niz 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej niz raz na 100 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j

podbudowy.

Ey
=)
E;

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ cigglta i nie moze przebiega¢é od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w ponizszej tabeli.

Wymagania
Lp. | Wyszczego6lnienie wlasciwosci ﬁrgzrzl}e/wa Badania wedlug
Podbudowa
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714 -15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714 -15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714 -16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz. | 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu metoda I lub
5 11 wg PN-B-04481, % 0d 30 do 70 BN-64/8931 -01
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
6 a) s'01.eralnos;c’ calkrmlmta po pelnej hcz.bl.e obrotow, hie wigcej niz 35 PN-B-06714 -42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigcej
niz 30
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz Mrozoodporno$é, ubytek 3 PN-B-06714 -18
masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 8 PN-B-06714 -19 75

PN-B-06714 -37

. . e e
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714 -39

10 Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie

Lo PN-B-06714 -28
wiecej niz 1

Wskaznik no§nosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
11 |a) przy zaggszczeniu Is 1,00

b) przy zageszczeniu Is 1,03 80

120 PN-S-06102
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Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej ostateczna

grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w

sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.  Wilgotnos¢  mieszanki

kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez

mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,

mieszanka powinna by¢ zwilzona okreSlong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.

5.5. Odwodnienie placu budowy

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ograniczajg sie¢ do korytowania, wykonania ewentualnych nasypow
oraz przygotowanie podtoza do wymogow konstrukeji nawierzchni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma
PN-S-02205.

Roboty ziemne pod drogi wewngtrzne i miejsca postojowe realizowane sg w ramach wykopow pod
projektowanych budynek.

Podloze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzchni i nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Ogolne zalecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika
zaggszezenia jest mniejsza niz 0.95, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione;

- grubo$¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zaggszczania;

- przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

- nasypy nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie
mniejszym od 6 m/dobg;

- Wskaznik r6znoziarnistosci gruntow wbudowywanych w nasyp nie moze by¢ mniejszy od 5;

5.7. Wykonanie nawierzchni z plyt

5.5.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru plyt oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne ptyt oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektows.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. materiatami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.5.3. Ulozenie nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej barwie i odcieniu. Zaleca si¢ stosowad
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru
piyt.

Uktadanie mozna wykonywac r¢cznie. Plyty nalezy uktada¢ o okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia plyt stanowiacych obramowanie potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienck, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywaé elementy
wykonczeniowe, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ plytg cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dzialkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia plyt
ulozonych na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym ptyt.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na cate.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi ptytami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Po ulozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetié zaprawa cementowo-piaskowa na sucho.

Po wypehianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczy$ci¢; szczegodlnie
dotyczy to nawierzchni z ptyt kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Dopuszczalne nierownosci w nawierzchni mierzone lata czterometrowa wynosza 8 mm (warto$¢ sprawdzona
fata profilowa z poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji).

5.7.1. Deski kompozytowe

Deski nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Zasady ogoélne kontroli jakoSci robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobow betonowych na S$ciskanie.
Zaleca sie¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m? powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot
z dokumentacja projektows, i normami branzowymi. Czestotliwo§¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany,

— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
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konstrukcje nawierzchni,
rownos¢ nawierzchni,
profil poprzeczny,
e rownoleglosc¢ spoin,
— sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niz co 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczac¢+ 3 cm,
— sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
e kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,
Nierownosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczaé 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w czesSci ,,Wymagania ogodlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
Jednostkami obmiarowymi robot sa:

— wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza - m2 (metr kwadratowy),

— wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy),

— ulozenie nawierzchni z ptyt - m2 (metr kwadratowy),

— wykonanie opaski zwirowej - m2 (metr kwadratowy),

— osadzenie obrzezy betonowych - m (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgéci ,,Wymagania og6lne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartos$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw

autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenow zielonych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro§linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany

np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegolowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby
odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres powyzszych robot obejmuje wykonanie
robot w ponizszej kolejnosci:

- oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen,

- makroniwelacja, modelowanie terenu,

- roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen,

- uprawa mechaniczna i r¢czna terenu przeznaczonego pod zielen, mikroniwelacja,

- sadzenie roslin,

- zakladanie trawnikow,

- pielggnacja zieleni.

Uwaga: kolejno$¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznosci od przyjetej przez
wykonawce i inwestora organizacji i technologii prac. Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze
prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych (w tym realizacji drog, placow i elementéw matej architektury).
W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez
ewentualny cig¢zki sprzet mechaniczny. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢
wykonywane z uzyciem materiatbw o odpowiednim standardzie oraz wedlug zasad sztuki ogrodniczej
i obowiazujacych przepisow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Trawniki

Zyzna ziemia w zaleznoéci od zrédta pochodzenia powinna spei¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia naturalna — powinna by¢ zdjg¢ta przed rozpoczgciem robot i sktadowana w haldach nie wyzszych niz
2m,

— ziemia pozyskana z dokopdéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnicta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemikaliami,

— zakupiony humus (ziemia Zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otworéw, rozsécielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw,

— przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacjg, zawarto$¢
mikroelementow, zawarto§¢ materialdow obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw. Powinny mie¢ one oznaczony sktad

procentowy, klasg, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

2.2.3. Material roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia — wymagania ogoélne

Materiat roslinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiada¢ wymogom S$rodowiska naturalnego.
Materiat roslinny nalezy pozyskaé ze szkotki. Wykonawca robdt ma obowigzek doktadnego zapoznania si¢ ze
stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzewdw przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany do
obsadzenia materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z Kierownikiem Robot. Wiek drzewek do nasadzen winien
wynosi¢ od 4 do 5 lat, forma pienna drzewa bez wad i schorzen przyrodniczych. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktoérych
podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewow
powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac¢ nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidlowo rozwinigty, bez uszkodzen, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,
- u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte,
- réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
- przewodnik wyraznie prosty,
- Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$ni¢te, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na
przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,
- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza
odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysokos¢, bryta korzeniowa).
Wyklucza si¢ zastosowanie sadzonek milodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie
szkotkowane. Szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony
Roslin. Material sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach nadziemnych,
- martwica i pgknigcia kory,
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowe;j,
- zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka.
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Wymagania dotyczace krzewu:
- uprawa w szkoélce w pojemnikach (docelowa wielko$¢ pojemnikéw to 3-5 litrow) i 2-3 krotnie
przesadzanych,
- regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pgdow),
- wezesniej formowane i bez uszkodzen.

Przewiduje si¢ wycinke drzew oraz nowe nasadzenia w postaci zywoptotow szer. 50 cm — zielen izolacyjna oraz
po 5 sztuki Lipy Drobnolistnej, Klonu Pospolitego, Jesionu Wyniostego - w sumie 15 sztuk.

2.2.5. Ziemia urodzajna (humus)

W zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysoko$ci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiadac
aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawarto$ci makro i mikroelementéw, powinna by¢
odchwaszczona, nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy dotow
oraz zaktadania trawnikow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— glebogryzarek, ptugéow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

— sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca robot powinien dysponowac sprzgtem ogrodniczym do wykonywania robot recznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie transportu krzewy
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryla
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢
przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem 1 przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie tereny pod zaloZenie zieleni

W pierwszej kolejnosci przed rozpoczeciem budowy zabezpieczy¢ drzewostan przed uszkodzeniem. Ponadto
wszelkie trawniki zniszczy¢ chemicznie by przyspieszy¢ ich rozktad pod nowa murawe. Nie sugerowac sie tym,
ze zostanie zniszczona w trakcie prac budowlanych. Oprysk herbicydem zaleca si¢, gdy wszelkie prace,
szczegolnie reczne beda pozniej znacznie utatwione. Po zakonczeniu prac budowlanych teren uprzatngé z gruzu,
piasku, $mieci i przystgpi¢ do realizacji nasadzen.

5.2. Usuniecie suchych i zbednych roslin
Rosliny usuwa¢ wraz z korzeniami np.: koparka. Pozostate, tj. suche, wyrastajace z kgpy drzew usuwac pilarka
tuz przy gruncie.

5.3. Przygotowanie terenu pod zalozenie trawnikow

Prace rozpocza¢ od niwelacji terenu. Ewentualne braki gleby uzupetni¢ dodatkowa ziemia. Bezposrednio przed
uprawa gleby glebogryzarka, rozsypa¢ hydrozel w ilosci 100g/1m2 podloza. Teren tak uksztaltowac by w
rezultacie uzyskac poziom ziemi o 1-2 cm nizszy lub rdowny wysokosci obrzezy.
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5.4. Siew trawy

Pod trawniki zastosowaé mieszanke parkowsa lub o podwyzszonej odpornosci na susze. Siew dokona¢ dowolng
technika, dawki dostosowac do zalecen producenta. Wazne, by po siewie rzutowym wymiesza¢ wysiane nasiona
z wierzchnia warstwa gleby. Ziemi¢ po przegrabieniu zaggsci¢ walem do trawnikow. Kielkujace nasiona
niedostatecznie wymieszane z podtozem begda pozbawione wilgoci i zostang wyjedzone przez ptaki. Utrzymaé
statg wilgotnos¢ szczegolnie w pierwszym miesigcu pamigtajac, ze czgs¢ traw w mieszance kietkuje dopiero po
kilkunastu dniach.

5.5. Przygotowanie podloza pod nasadzenia

Ziemi¢ przygotowac na biezaco w trakcie kopania dolow i rowdw pod rosliny. Dzielic na dwie czgsci, z czego
pierwsza, t¢ zyzng miesza¢ w stosunku 1 :1 z kompostem dodajac jednoczes$nie hydrozel w ilosci 1,5 kg / 1m3
podtoza i odpowiednig dla sadzonych ro$lin szczepionke mikoryzy. Nawozenie dostosowaé do zalecen instytutu.
Stosowaé odkazony kompost ze wzgledu na potencjalne nasiona chwastow.

5.6. Sadzenie drzew

Drzewa sadzi¢ w dotach o wymiarach przynajmniej Im/Im/Im po to by wprowadzi¢ jak najwiecej zyznej
mieszanki z hydrozelem. Podczas sadzenia aplikowa¢ odpowiednig dla sadzonych roslin szczepionke mikoryzy.
Ziemie ze wzgledu na przyszte palikowanie w trakcie i po posadzeniu dobrze ubi¢. Koniecznie pozostawic
niecke i obficie podla¢. Drzew nie sadzi¢ glgbiej niz do poziomu podstawy pnia. Po posadzeniu, gleb¢ w obrebie
ro$lin wysciotkowac kora.

5.7. Zabiegi pielegnacyjne bezposrednio po nasadzeniu roslin

Rosliny koniecznie podla¢ po nasadzeniu. Ponadto zabezpieczy¢ pozostate drzewa poprzez palikowanie. Duze
egzemplarze roslin po posadzeniu opryska¢ hormonem wzrostu by zmniejszy¢ "stres", uwzgledniajgc terminy i
dawki.

Zabiegi pielegnacyjne w pierwszym roku.

— Chemiczne zwalczanie dwulisciennych chwastow w trawnikach, selektywnymi preparatami np.: Bofix,
Starane, Chwastox. Opryski wykonywac zaleznie od potrzeb.

—  Strzyzenie i formowanie roslin w zywoptotach wykonywa¢ dwukrotnie w ciggu roku.

— W zalozeniu przewiduje si¢ wykorzystanie hydrozelu i szampionek mikoryzy, ale w pierwszym roku po
posadzeniu roslin konieczne bgdzie regularne podlewanie. Projektowane rosliny z natury sa odporne na
susze, jednak dopiero gdy stworzg silny system korzeniowy.

Zabiegi pielegnacyjne w kolejnych latach:

—  Systematyczne koszenie trawnikow.

—  Odchwaszczanie wszelkich zywoplotow i pozostatych nasadzen.

— Interwencyjna ochrona ro$lin przed chorobami i szkodnikami.

— Nawozenie dolistne preparatami typu Substral przy wykorzystaniu np.: recznego opryskiwacza
plecakowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okreélenia iloéci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gestosci zasiewu nasion,
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— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikdéw i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewy, drzewa, byliny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia roslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotow. Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkow pod krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdéw, drzew i bylin dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewoéw z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior
odbywa si¢ podczas jesieni,

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robot:

— zabezpieczenie drzew i krzewow [szt.],

— zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy [m3],

— orka glebogryzarka przyczepng gruntu [ha],

— rozécielenie ziemi urodzajnej [m?],

— sadzenie krzewow, roslin zywoplotowych, ro§lin okrywowych, pnaczy [szt.],
— plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],

—  wykonanie trawnikow [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz pdzniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz pielegnacji terenow zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni sportowych, ktéra zostanie wykonana w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podloze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie nawierzchni z granulatu EPDM wodnego placu zabaw.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwigzanych z rozbidrka istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni
poliuretanowe;.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonanie nawierzchni sportowych winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wilasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wtasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem
do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia dokumentacji technicznej oraz projektem
organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji techniczne;j
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
Projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie wykorzystywane materialty musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie wykorzystywane materialty musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.3. Konstrukcja nowych nawierzchni

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 10 mm, nieprzepuszczalna dla wody,
wykonywana bezposrednio na placu budowy.

Wodny plac zabaw:
- posadzka - kolorowy granulat EDPM 1-3,5 mm — gr. 10mm (w dwoch kolorach: niebieskim i z6ttym),
- brodzik wejSciowy - nawierzchnia brodzika wykonczona - kolorowy granulat EDPM 1-3,5 mm —
gr. 10 mm (w kolorze: niebieskim).
Komora:
- posadzka natryskdw zewnetrznych - kolorowy granulat EDPM 1-3,5mm — gr. 10mm (w kolorze:
z6ltym).
Wodny plac zabaw posiada¢ powinien posadzke poliuretanowa, wodoszczelng, amortyzujaca upadki. Wzor
posadzki dopasowano do rozktadu urzadzen na placu. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem szczegdlowym-
wykonawczym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot objetych niniejsza ST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z rozktadarki mas poliuretanowych oraz urzadzen do wykonywania natrysku mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie
i zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Materiat dostarczony bedzie przez Wykonawce w oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania beda oznaczone w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogodlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakoSci roboty moga by¢é wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcg potwierdzajacego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny
dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Do$wiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych
wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajgcymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie
mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata Iub
Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos$¢ ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materialow i elementéw robot musza
by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ $cisle wg zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Badania powinny by¢ przeprowadzone z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez upowazniong jednostke
badawcza, a ich wyniki bedg dotagczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te beda tez wymagane przy
odbiorach robdt ulegajacych zakryciu. Wyniki odbiorow zapisywane beda w dzienniku budowy. Wszystkie
wyniki badan bgdg gromadzone przez wykonawce.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni
powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach.

Negatywny wynik badania bedzie podstawa do nie odebrania danego etapu i jednocze$nie zobowiazuje
wykonawce do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sa ponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg robot jest — m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartos$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania wedlug pkt. 6 daty pozytywny wynik

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogodlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zaggszczenia gruntu .

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i pospéika .
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych. Piasek

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu . Metody badan
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiaty trudno zapalne

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
polegajacych na montazu wyposazenia placu zabaw, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia placu
zabaw w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2 niniejszego opracowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, omoéwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materialy oraz sprzgt stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych
niniejsza ST musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa materialy powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub
CE).

2.2. Potrzebne materialy

Urzadzenia wodnego placu zabaw podzielone zostaly na 3 grupy tematyczne: dla dzieci najmiodszych, strefe
rodzinna, strefe nastolatkow. W strefie dla najmlodszych dzieci zabawki powinny tagodniej wyrzucaé¢ wode.
Urzadzenia dziatajg cyklicznie i zalaczane sa na zadanie. Kazda strefa posiada odrebny aktywator dziatania
urzadzen.

Wieczorem wodny plac zabaw jest podswietlany, wbudowanym w posadzke reflektorami.
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Typy zastosowanych na placu zabawek wodnych (dobrano systemowe zabawki):

LP TYP ZABAWKI LICZBA
1 | ARMATKA WODNA 6
2 | FONTANNA KULOWA 3
3 | TUNEL WODNY 1
4 | PARASOL WODNY 3
5 | BRAMA WODNA 1
6 | MOTYL 4
7 | DINO 1
8 | ZJEZDZALNIA ZOLW 1
9 | PLAC ZABAW 1
10 | HUSTAWKA 1

Zabawki typu 2,3,4,5,6,7,8, sa przeznaczone dla dzieci najmtodszych. Zabawki 1,9,10, nalezg do strefy zabawek
rodzinnych i przeznaczone sa dla dzieci starszych i nastolatkow.
Wodny plac zabaw uzytkowany bedzie sezonowo w miesigcach letnich.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktow
oraz w instrukcjach montazu konkretnych urzadzen okreslaja jakiego typu sprzgt konieczny jest do ich
wlasciwego montazu. By w sposob wiasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wpltywu na jego jakosé
nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producentow okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materialdéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie.

Elementy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca m.in:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,

— date produkcji i nr partii,

—  Wwymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Montaz wszystkich elementow musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.
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5.2. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje wszelkich elementow na podstawie Dokumentacji
Projektowej, przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.

Uwaga! Miejsce, liczba i wymiary dotow pod fundamenty elementéw placu zabaw zalezna jest od producenta
tych elementoéw i1 powinny wynika¢ z ST producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakoS$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta. Przed
przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

— aprobaty techniczne na materiaty,

— $wiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania robot powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
ijego wymiaréw. W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

— zgodno$¢ ustawienia elementdw wyposazenia z dokumentacja projektowa w zakresie lokalizacji,

— prawidlowo$¢ osadzenia elementow i ich stabilnos¢,

— mozliwo$¢ bezpiecznego uzytkowania elementéw przez dzieci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) lub komplet wykonanych robot montazowych elementéw wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w punkcie 9 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje oraz karty katalogowe producentdéw wyposazenia i elementow gotowych.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznej,
ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy wodnego placu
zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

— 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

— 45311000-0 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

— 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j.

— 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

— 45315000-8 — Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej oraz innego elektrycznego sprzgtu
budowlanego.

— 45312311-0 — Instalowanie o §wietlenia.

— 45314300-4 — Ktadzenie kabli.

— 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

— 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

— 45316000-5 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

— 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu o§wietleniowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne", pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespo6l cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnoéci - dokument w formie oS$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke¢ badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czgé¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 cz¢Scig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu wyréownania
potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggdw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
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—  przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaly podtogowe,

—  systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dlawice, zlaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii

($wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy

budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia z instalacja

elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatla, ochrony zrodetl $wiatta przed wpltywami zewngtrznymi i ochrony

srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréow $wietlnych

(bryla fotometryczna, luminacja), ulatwia wilasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet $wiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy

ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji

elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody) i gazow, a ktdra zapewnia

odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespol elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodtem energii

elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody

ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

i sygnalizacyjne, zwiagzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej Iub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie b¢da w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty

uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom

(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

pozostatych materialéw z tego zrédla. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadowalajace;j

jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbioér techniczny materiatdéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny rowniez

posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jako$ci, bedzie mozna zazgdaé

przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i1 sprawozdan autoryzowanych pracowni
badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowaé

przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia

i powlok¢ ochronna. Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4,5. Przewody
instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do uktadania na stale, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowaé obowiazkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Kable i przewody uktadane bezposrednio na podlodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgatgzienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasada jest uzywanie materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg
otoczenia w zakresie od - 5°C do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe Iub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z
tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
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Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wceiskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i1 tacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sa z materialow
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja plomienia,
a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczes$nie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zaleznoSci
od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nast¢pujagce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzgtowa @60 mm,
sufitowa lub koncowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprz¢tu za pomoca ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogodlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
— Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomocg wkretow
lub ,,pazurkow".
— Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie)
za pomoca wkretow lub przyklejane.
—  Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.
— Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
— Podstawowe dane techniczne:
o napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o prad znamionowy: do 10 A,
o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

— Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach @60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".

— Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do podtaczenia styku

ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm?2

w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatlow

niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet o$wietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?2, a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.
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Zwody
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych
w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznosci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-86/E-05003.01. Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodoéw poziomych nalezy
zachowywa¢ minimalne odleglosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodoéw
pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢ 45°.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) ST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spehiajag wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyroboéw i materialdéw nieznanego pochodzenia. Przyjgcie

materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na begbnach

(oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), kofice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem

si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzgt, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$§¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,,Wymagania ogodlne” pkt 4. Przewiduje si¢ przewodz
urzadzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéow na plac budowy. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéore nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

Zarowno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogolne zasady BHP zwiazane z eksploatacja energii
elektrycznej. Montaz, obsluga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢é prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia powinny mie¢
odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla calej instalacji i1 zainstalowanych urzadzen. W czasie
prowadzenia robot nalezy stosowa¢ si¢ do ,,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong
przeciwporazeniowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.2. Wymagania szczegotowe

Zasilanie projektowanych obwodow

Projektowane obwody wyprowadzone sg z rozdzielni R. Rozdzielnie wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym
(rys. nr 3 dokumentacji projektowej). Wielkosci zabezpieczen oraz przekroje przewodoéw zgodnie ze schematem.
Zasilanie rozdzielni R ze zlgcza kablowego kablami YKY 5x95 mm?2.

Z rozdzielni R kablem YKY 5x50 mm2 zasilana jest rozdzielnia RT (urzadzen technologicznych). Rozdzielnia
dostarczana jest przez Dostawce urzadzen technologicznych.

Instalacja oSwietleniowa

Instalacj¢ o$wietleniowag wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 1, 2 dokumentacji projektowej. Instalacje wykonac zgodnie z
opisem na rysunkach dokumentacji projektowej. Instalacje wykona¢ w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm2. Typy
zastosowanych opraw podano na rysunkach dokumentacji projektowej. Stosowaé osprzgt wtynkowy szczelny.
Wylaczniki montowa¢ na wysokosci 1,4 m od podioza. Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawy
LED sterowane czujnikami zmierzchu i ruchu.

Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 1, 2 dokumentacji projektowej. Instalacje gniazd wykonaé¢ w tynku.
Gniazda zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2. Stosowaé gniazda wtynkowe szczelne. Wszystkie gniazda ze stykiem
ochronnym. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2 m od podtoza.

Instalacja wentylacji

Wentylatory W1 1 W2 w pomieszczeniach magazynowych zataczane beda poprzez uktad sterowania uniemozliwiajacy
wejscie do pomieszczen przed ustawionym czasem dziatania wentylatorow.

Uktad w nastawionym czasie blokowal bedzie zaczep elektromagnetyczny drzwi.

Wentylator W3 zasilany jest poprzez wylacznik silnikowy M250 w rozdzielni R. Parametry wytacznika dobra¢ do
danych wentylatora. Zasilanie wykona¢ przewodem YDY 5x2,5 mm?2.

Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano: samoczynne odtgczenie w uktadzie TN-C-S.

Ochronie podlegaja styki ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy urzadzen. Dla wszystkich
obwodow zasilanych z rozdzielni zastosowano wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

W budynku nalezy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze. Gtowng szyne wyrownawczg nalezy uziemié. Rezystancja
uziemienia RZ 10.

Uwaga koncowa

Calos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac
pomiary skutecznos$ci ochrony p.porazeniowej, zadziatanie wytacznikow réznicowo-pradowych oraz izolacji obwodow.
Do budowy stosowaé materiaty budowlane dopuszczone do obrotu i posiadajace wlasciwe atesty.
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6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob 1 pomiardw. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby i
pomiary beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedlozeniu dokumentow wykonawczych.
Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas
préb i pomiar6w Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementow
instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami na swdj koszt (material i robocizna). W
przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ ze swoich obowiazkéw Wykonawcy. Przed przystapieniem do badan
nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa trasy linii kablowych,

—  badanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci samoczynnego wylaczania),

— badanie skutecznosci izolacji.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty
jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy
wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
— stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialow,
— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
— stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
— poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen S$rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na jakos$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos$c¢.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w cz¢sci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw na wykonanie

dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddéw, lacznikow, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

— instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektryczne;j.

8.3. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgéciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng¢ prawidlowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu

robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dlanapig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cigglosci zyt
i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000

1 PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

E-00.02.01 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wann¢ lub/i basen
natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002
PN-EN 60446:2004
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2003 (U)

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyl przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.
Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czgé¢ 1: Wymagania ogolne.
Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i1 podobnych. Cz¢é¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
(Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998
PN-E-04700:1998/ Az1:2000
PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze¢sé 1:
Postanowienia ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki rdéznicowopradowe 2z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cz¢sc¢
1: Postanowienia ogoblne.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie
do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgat¢zne na napigcie
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do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

(Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spehnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczenia WyroboOw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cz¢$§¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegal praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przylacza wodociggowego ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
nych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, li-
nii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, auto-
strad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociagdw do odprowadzania $ciekow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Wodocigg - rurociagg wraz z przylaczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozprowadzania zimnej wody z
miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiorcom.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode¢ od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzacy do zamknigcia odptywu wody dla wytaczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuza do czerpania wody z rurociagdw w przypadku pozaru.

Bloki oporowe — maja zastosowanie dla wodociggdéw, przy ktoérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych
wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.
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Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sga za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikacji technicznej. Materialty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatoéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan be¢da dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakie-
kolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace przylacza

W czasie wykonywania robdt okreslonych niniejsza ST wykorzystywaé materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktorych jako$¢ bedzie porownywalna lub wyzsza.

Materiaty do budowy sieci wodociggowej winny spetlnia¢ obowigzujace Polskie Normy, posiada¢ aprobaty techniczne
lub certyfikaty i dopuszczone przez PZH.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

strona 183



S-00.01.01 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE

zaplacie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
— Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3
—  Prosciarka do rur PE
—  Samochod dostawczy do 0,9t
— Samochod samowytadowcezy 5t
—  Samochod skrzyniowy 5t
—  Spawarka elektryczna wirujaca 300A
— Ubijak spalinowy 200kg
—  Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h
— Zgrzewarka doczotowa do rur PE
—  Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow
na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw sztucz-
nych i zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ ulozone $cisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynig¢ tadunkowa nie mogg by¢ dhuz-
sze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowacé w taki sposob, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $red-
nice zwojow nie moga by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny
przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury
zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wickszej $rednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac rury "wewngtrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $red-
nicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i
migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzia-
faniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowaé
plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczaé
30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmo-
nogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Prace wstgpne obejmujg ustalenie trasy istniejacego wodociggu oraz miejsc wigczenia projektowanego odcinka wraz z
wytyczeniem trasy.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN/B-10736 z 1999.

Tras¢ wykopoéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢ rysunkowa gdzie zaznaczono lokalizacj¢ punktow zatamania.
Przewiduje si¢ rgczne i mechaniczne prowadzenie rob6t ziemnych. Roboty reczne beda prowadzone w rejonie zblizen
do innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia terenu.
Wykop na-lezy wykonaé o $cianach pionowych. Sciany wykopéw nalezy umacniaé za pomocg wyprasek stalowych i
rozpor drewnianych. Ziemi¢ z wykopu sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od jej
umocnionej krawedzi. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. W miejscu wlaczenia do istniejace;j
sieci nalezy wy-kona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przewodu. W przypadku wystapienia poziomu
wod gruntowych powyzej poziomu dna wykopow nalezy stosowa¢ pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy
wykorzystaniu studni zbiorczej o $rednicy 400mm. Wykop nalezy wykona¢ do rzgdnej posadowienia rurociagu w przy-
padku gruntoéw suchych i sypkich. W przypadku stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia rurociggéw, wykop na-
lezy wykona¢ do warstwy gruntu nienaruszonego i wykona¢ podsypke piaskowa do poziomu posadowienia rur. Dno
wykopu nalezy wyprofilowa¢ w oparciu o rzgdne okreslone na profilu podtuznym. Wykop nalezy wykonac tak, aby ru-
rociag przylegat do je-go dna na calej dlugosci. Wodociag nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci
15cm, a ulozony przewodd obsypaé warstwa piasku do wysokosci 40cm ponad wierzch rury, z zaggszczeniem obsypki
réwniez po bokach rury. Pozostata zasypke wykonaé gruntem rodzimym zageszczajac warstwami, przy czym warstwa
pierwsza powinna posiada¢ grubo$¢ minimum 50cm i nie powinna zawiera¢ gruzu, kamieni i innych temu podobnych
zanieczyszczen. Pozostale warstwy winny posiada¢ ok. 20cm. Kazda z warstw powinna by¢ zaggszczona i ewentualnie
w trakcie zageszczania polewana woda (w gruntach sypkich).

Stopien zaggszczenia pod chodnikami i jezdnig min. Is=1,0, pod terenami zielony-mi stopien zaggszczenia min. Is
=0,95.

Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na czas trwania robot wykopy nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem przepiséw bhp.

5.5. Oznaczenie trasy wodociagu
Oznakowanie trasy wodociggu powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy z PN-86/B-09700.

5.6. Proby wodociagu

Po wykonaniu wodociag poddaé prébie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wymagania odnos$nie szczelnosci ruro-ciggéw wodociggowych ujete sa w normie: PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wodociag nalezy poddaé prdobie na cisnienie, ktére po-
winno by¢ wyzsze o 50% od najwyzszego ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0MPa zgodnie z normg PN 81/B-
10725. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow.

5.7. Szczegolowe wytyczne wykonania robot

Przytacze wodociagowe dz 100 mm z sieci wodociggowej mieszczacej si¢ w pobliskim pasie drogowym. Instalacja we-
wnetrzna zaczyna si¢ za zestawem wodomierzowym z izolatorem przeptywow zwrotnych. Niniejsze opracowanie
obejmuje instalacje wewngtrzng projektowanego budynku technicznego.

Celem niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano-wykonawczy budowy przylacza wodociggowego w obrgbie
dziatki nr ew.108/1, Ciechocinek, w celu zasilenia projektowanego budynku technologicznego w wode, oraz zasilenie
projektowane;j instalacji basenowe;.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 185



S-00.01.01 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zakres obejmuje :
- rurociag PEHD @ 110 SDR17 PN10 — 46,0mb — przebudowa sieci wodociagowej
- rurociag PEHD @ 75 SDR 17 PN 10 — 57,0m - projektowane przytacze wodociggowe
- wykonanie wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej PVC @ 110 — W11 W2
- montaz zasuw wodociggowych odcinajacych DN 100, wraz z kluczem i obudowa,
- montaz kolana kotnierzowego @100
- montaz ztacza kolierzowego RK DN 100 — 2 szt.
- montaz trojnika zeliwnego kolnierzowego DN 100/80
- montaz zasuwy odcinajacej kolierzowej DN 80
- montaz studni wodomierzowej DN 1200 wraz uktadem pomiarowym

Przebudowe sieci wodociggowej w obrebie projektowanego Placu Wodnego projektuje si¢ z rur PEHD @ 100 SDR 17
PN10. Tras¢ projektowanej sieci przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu. Wiaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej wykonac za pomoca ksztaltki montazowej RK DN 100. Na trasie przytacza znajduje si¢ kanat deszczowy
2*1700, ktory nalezy przej$¢ za pomoca rury ostonowej stal. DW 100.

Projektowana budowe przytacza wodociaggowego do budynku technologicznego w obrebie dziatki ew. nr 108/1 Ciecho-
cinek, nalezy wykona¢ z rur z PEHD @ 75 PN 10 SDR 17 na odcinku L=57,0m, h=-1,60m i wlaczy¢ do projektowane;j
sieci wodociggowej PVC O 110 przebiegajacej w obrebie inwestycji — dziatka nr 108/1, poprzez montaz trojnika zeliw-
nego kohierzowego T DN 100/80/100, ktory nalezy potaczy¢ z istniejacym rurociggiem za pomoca ztacza RK, oraz
ksztattki zeliwnej FW DN 100 kotnierzowej. Do trojnika nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca kotnierzowa krotka
DNB80 FIG002 wraz z kluczem i obudowa.

Zasilenie projektowanych natryskow zewngtrznych projektuje si¢ z rur PEHD @ 32, zgodnie z Planem Zagospodarowa-
nia Terenu.

Na trasie przylacza projektuje si¢ studnie wodomierzowa z krggéw betonowych DN 1200, w ktorej nalezy umiesci¢ wo-
domierz sprz¢zony MWN/JS DNS50/20, wraz zasuwami odcinajacymi DN 50, oraz zaworem antyskazeniowym typu EA
DN 50 oraz zasuwami odcinajagcymi DN 50.

Calos$¢ trasy przytacza wody wykonaé zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu w skali 1:500, oraz profilami po-
dtuznymi zalaczonymi do dokumentacji. Miejsce montazu zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczka znamionowg wraz z do-
miarami PN — 86/B-09700. Klucz wraz z obudowa do zasuw nalezy wyprowadzi¢ do rzednej nawierzchni terenu, gdzie
nalezy zamontowaé skrzynke uliczng. Roboty montazowe wykona¢ recznie i mechanicznie. Roboty montazowe wyko-
nac recznie i mechanicznie.

Przewod PEHD O 110, 75 nalezy taczy¢ za pomoca oryginalnych ksztattek producenta. Na catej dtugosci przytacza na-
lezy utozy¢ tasme¢ w kolorze niebieskim lokalizacyjng 20 cm mierzonej pionowo od wierzchu przewodu.

Miejsce wlaczenie W1 oraz przebieg calej trasy przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Ca-
los¢ trasy projektowanego przytacza wodociggowego wykona¢ zgodnie z Profilem Podtuznym 1:100/1:500 zawartym w
dokumentacji technicznej i usadowi¢ w gruncie na $redniej glebokosci 1,6-1,75 m. Po wykonaniu montazu przeprowa-
dzi¢ ptukanie, dezynfekcje i probe na cisnienie 10 atm. Przez okres 15 min. Wg PN-B-10725:1997.

Na trasie projektowanego przytacza wystepuje skrzyzowanie z istniejacg instalacja energetyczng wewngtrzna, prace bu-
dowlane wokot prowadzi¢ bezwzglednie rgcznie. Na istniejacym kablu eNN zamontowac rur¢ ostonowa typu Arot.

Przejscie pod kanatem deszczowym wykona¢ w rurze ostonowe;j stal. cz. DW 80.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru Inwe-
storskiego zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami,
Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzo-
ru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan
do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu
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kazdej roboty zanikajgcej, ktora moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

- sprawdzenie jakoS$ci i parametrow technicznych materiatow i urzadzen, ktére majg zosta¢ wykorzystane do wyko-
nania instalacji.

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadaja odpowiednie certyfikaty lub rownorzedne decyzje oraz Swiadec-
twa jakoSciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sa niezbgdne)

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig za-

akceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norm¢ PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. W

szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji Projek-
towej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, izolacji, za-
bezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury),

- badanie szczelnosci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celow-

niczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta-

tych przewodow - 5 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z two-

rzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw - 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu prze-
ciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny byé
wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podloza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie rur ochronnych,

—  wykonanie izolacji,

—  proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamo-
wania ogolnego postgpu robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu pro-
tokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgéciowych),
— Dbadanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan fi-
zykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na sto-
pien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawié¢, co najmniej nast¢pujace dokumenty:
— Dokumentacja powykonawcza,
— Dziennik budowy,
— Atesty i zaswiadczenia,
— Protokoty odbiorow czgsciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu rob6t budowlanych zo-
staty zakryte,
—  Protokoty préb szczelnosci przewodow instalacji,
— Protokoty wykonania plukania i dezynfekcji instalacji wodociagowe;j.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.
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Ogolne przepisy podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

PN-76/8860-01/01
BN-69/8864-24
PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863

PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-ISO 4064-3:1997

PN-ISO 7858-1:1997

PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Proba szczelnosci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow podprysznico-
wych. Ogoélne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocyn-
kowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polie-
tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. L.aczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikdéw
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PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-88/M-54911
PN-74/M-74011

PN-89/M-74091
PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO
PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203

PN-80/C-89205
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Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika

Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

Wodomierze hydrantowe.

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Ztacza z uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych

Koncéwki wylotowe do przewoddw elastycznych

Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej. Zawory splukujace ci-
$nieniowe

Armatura instalacji wodociagowej. Gtowice wzniosowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkow i odplywéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekoéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Czgs¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow za-
pewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogolne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspolne wy-
magania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki sptu-
kujace. Wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zawory sptuku-
jace ci$nieniowe. Wspolne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zawory napel-
niajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. Gléwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych kompakt. Glowne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych dziecigcych. Gtowne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 B1 1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
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1 B11/90 poz. 1

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28
PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
PN-H-74051-1:1994 Wrtazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014
PN-93/M-75020

PN-91/M-77570

PN-89/M-75178.02

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Scickowe piw-
niczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Scieckowe podto-
gowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-
publikowana

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne phuczki ustepowe

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustgpowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe 1 baterie mieszajace (wielkos$¢
nominalna %2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-
ra). Ogdlne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow przytaczeniowych
Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i zle-

wozmywakow
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
PN - EN —-1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przylacza kanalizacyjnego, ktdre zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
nych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, li-
nii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, auto-
strad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociagdw do odprowadzania $ciekow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania przytacza kanaliza-
cyjnego przy uzyciu materiatow odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania §ciekow gospodarczych i przemystowych z
okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni $ciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu sciekow.

Kanalizacja ttoczna - rurociag podziemny, stuzacy do transportu §ciekdw pod ci$nieniem na wyzszy poziom w wyniku
pracy pomp w przepompowniach §ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub
w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie pra-
widltowego przeptywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na roznych wysokosciach, w ktorej Scieki
spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzajaca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktorej rurociagg ci$nieniowy wyposazony jest w od-
powietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci cisnieniowe;.

Studzienka odwadniajaca - studzienka na rurociggu tlocznym, w ktorej rurociag cisnieniowy wyposazony jest w armatu-
r¢ umozliwiajgcg oprdznienie rurociggu cisnieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci cisnieniowe;.
Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanali-
zacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory robo-
czej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do ko-
mory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim §ciekow.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych do odprowa-
dzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowa ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
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odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.
Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania przytacza do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, Iub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych przyta-
cza, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakie-
kolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

W czasie wykonywania robot okreslonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktorych jakos¢ bedzie porownywalna lub wyzsza.

Materialy do budowy sieci kanalizacyjnych winny spetnia¢ obowigzujace Polskie Normy, posiada¢ aprobaty techniczne
lub certyfikaty.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— Ciagnik kotowy 37kW

— Kop.j-nacz.na p.g3s.0.25m3

—  Prosciarka do rur PE

—  Przyczepa dluzycowa do samochodul0,0t

—  Przyczepa skrzyniowa 5.0t

—  Samochod dostawcezy 0,9t

— Spawarka elektryczna wirujaca 300A

— Ubijak spalinowy 200kg

— Wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,75t

—  Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Transport i skladowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw
sztucznych i zewngtrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie bylty poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogltby uszkodzi¢ two-
rzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $ciSle obok na catej po-
wierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzy-
ni¢ tadunkowa nie moga by¢ dluzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowaé¢ w taki sposob, by nie byto
mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie moga by¢é mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢
transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

- W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ rgczny Iub
mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno-
$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
$rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza si¢ sktado-
wanie rur na podtozu rownym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur.
Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych (szczegélnie rury w kolorach innym niz
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czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace $wiatta. Tem-
peratura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych srodkow transportu za-
pewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym zanie-
czyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowiazuja rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robo6t i ich harmo-
nogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych in-
stalacji wod. — kan. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wy-
maganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych
przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Do projektowanego obiektu doprowadzony zostanie kanal sanitarny, wystarczajacej dla potrzeb projektowanego obiek-
tu — wytyczne technologiczne . Do przewodu wiaczone zostang projektowane odptywy $ciekow sanitarnych z budynku,
oraz projektowane odplywow z natryskow zewngtrznych.

Scieki beda odprowadzane projektowanym przylaczem kanalizacji sanitarnej wykonanym z rur PVC O 250 SN8 do ist-
niejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Cato$¢ trasy, spadki oraz lokalizacj¢ studni rewizyjnych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Odprowadzenie $ciekéw z projektowanego budynku technologicznego projek-
tuje si¢ za pomoca rurociagu @ 200,160 mm PVC ze $cianka litg klasy S ze spadkiem pokazanym na profilu podluznym
(1=1,5% ) o tacznej dhugosci L= 140,0 mb. Stosowane rury kanalizacyjne musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1401-1:1999 (systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie-
zmigkczonego Poli (chlorku winylu) (PVC-U do odwadniania i kanalizacji- wymagania dotyczace rur, ksztaltek i syste-
mu).

Odprowadzenie wod z natryskow zewnetrznych projektuje si¢ z rur PVC @ 160.

Na trasie przylacza projektuje si¢ studnie rewizyjna K1 Bet. DN 1000. Projektowana przebudowg nalezy wykonac z rur
PVCO 250 SN8, zaglebienie rurociggéw oraz posadowienie projektowanej studni wykona¢ w oparciu o profil podtuzny
zataczony do dokumentacji.

Z uwagi na istniejacy kanat deszczowy 2*1700 odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z projektowanych obiektow, pro-
jektuje si¢ wykona¢ poprzez montaz przepompowni P1 DN 1200. Projektowana przepompownie nalezy wykona¢ zgod-
nie z schematem montazowym zatagczonym do dokumentacji. Pompownie nalezy wyposazy¢ w uktad 2 pomp zatapial-
nych o wydajnosci 42,0 1/s, wysokos$¢ podnoszenia 6,00, 3~400V/50Hz, 4,5 kW.

Z uwagi na duze ilosci wody ktore beda odparowywatly z uktadu projektuje si¢ montaz komory pomiarowej DN 1200
wyposazonej w przeptywomierz kotierzowy DN 80.

5.2. Roboty przygotowawcze

Prace wstepne obejmujg ustalenie trasy istniejgcych kanatéw sanitarnych oraz miejsc wlaczenia projektowanego odcinka
wraz z wytyczeniem trasy.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN/B-10736 z 1999.

Tras¢ wykopoéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czgs¢ rysunkowa gdzie zaznaczono lokalizacj¢ punktow zatamania.
Przewiduje si¢ reczne i mechaniczne prowadzenie robot ziemnych. Roboty r¢czne bgda prowadzone w rejonie zblizen
do innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia terenu.
Wykop na-lezy wykonaé o $cianach pionowych. Sciany wykopow nalezy umacniaé¢ za pomoca wyprasek stalowych i
rozpor drewnianych. Ziemi¢ z wykopu sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od jej
umocnionej krawedzi. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. W miejscu wigczenia do istniejacej
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sieci nalezy wy-kona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przewodu. W przypadku wystapienia poziomu
wod gruntowych powyzej poziomu dna wykopow nalezy stosowa¢ pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy
wykorzystaniu studni zbiorczej o $rednicy 400mm. Wykop nalezy wykona¢ do rzgdnej posadowienia kanatu w przypad-
ku gruntow suchych i sypkich. W przypadku stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia rurociagdw, wykop nalezy
wykona¢ do warstwy gruntu nienaruszonego i wykona¢ podsypke piaskowa do poziomu posadowienia rur. Dno wykopu
nalezy wyprofilowa¢ w oparciu o rzedne okres$lone na profilu podtuznym. Wykop nalezy wykona¢ tak, aby kanat przy-
legat do jego dna na catej dtugosci. Kanat nalezy utozy¢ na zaggszczonej podsypce z piasku grubosci 15cm, a utozony
przewod obsypac warstwa piasku do wysokosci 40cm ponad wierzch rury, z zaggszczeniem obsypki rowniez po bokach
rury. Pozostata zasypke wykona¢ gruntem rodzimym zaggszczajac warstwami, przy czym warstwa pierwsza powinna
posiada¢ grubos¢ minimum 50cm i nie powinna zawiera¢ gruzu, kamieni i innych temu podobnych zanie-czyszczen. Po-
zostate warstwy winny posiada¢ ok. 20cm. Kazda z warstw powinna by¢ za-geszczona i ewentualnie w trakcie zaggsz-
czania polewana woda (w gruntach sypkich).

Stopien zaggszczenia pod chodnikami i jezdnia min. Is=1,0, pod terenami zielonymi stopien zaggszczenia min. Is =0,95.
Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na czas trwania robot wykopy nalezy ogrodzic¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem przepiséw bhp.

5.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodéw powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci§nienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci§nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa. liczac od poziomu wierzchu

rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodno-
$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm
1 przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji In-
spektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac¢ po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

- sprawdzenie jakoS$ci i parametrow technicznych materiatow i urzadzen, ktére majg zosta¢ wykorzystane do wyko-
nania instalacji.

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadajg odpowiednie certyfikaty lub rownorzedne decyzje oraz swiadec-
twa jakoSciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbgdne)

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728.
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W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w Dokumentacji Projek-
towej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza z piasku,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektoéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: badanie podloza, izolacji, za-
bezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

- badanie szczelno$ci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celow-
niczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta-
tych przewodow — 5 cm,

- ro6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z two-
rzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 2 cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialdéw i robdt powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamo-
wania ogolnego postgpu robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokona-
ny w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Od-
bioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie poz-
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niej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwiazane z budowa
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudows $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociaggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

—  proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protoko-
Iow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojg¢cia ogodlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemyprzewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu
PN-ENV 1401 -3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnienio-
wej kanalizacji deszczowej i $cickowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy przewo-
dowe z Polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania doty-
czace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)
PN-ENV 1852-2:2003  Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji desz-
czowej 1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnos$ci
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PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztattki do systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko-
towego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodo-
ciggowych i odwadniajacych. Cz¢$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodo-

ciggowych i odwadniajacych. Cze¢$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt budowy wodnego placu zabaw.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym  podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres robot
objetych niniejsza ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, Iub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej Iub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ,, Wymagania ogélne” pkt 2

specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spehiaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej
W czasie wykonywania robdt okreslonych niniejsza ST wykorzystywaé materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktorych jakos$¢ bedzie porownywalna lub wyzsza.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie. Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

—  Samochéd samowytadowczy 5t,

—  Samochdd dostawczy do 0,9¢t,

—  Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow
na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.
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- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

- Transport rur i przewodow S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
powyzej 1/3 s$rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanalu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi $rodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach
i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudia, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi peknigcia
i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materialow.

- llo$¢ uzywanych s$rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

- Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan.
Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Wymagania szczegélowe

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych przewidzianych w projekcie architektonicznym do
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej .Scieki zostang odprowadzone do przytacza projektowanego.

Przewody wykonac¢ z rur i ksztattek PP H, odpornych na temperatur¢ do 105 C, z podwojnymi uszczelkami gumowymi,
piony z rur niskoszumowych. Kazdy z przyboréw sanitarnych wyposazy¢ w zamknigcia syfonowe. Pion kanalizacyjny
wyprowadzi¢ nad dach budynku. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie wolno zmniejsza¢ srednicy pionu do rury
wywiewne] wyprowadzonej nad dach.

Zaprojektowano standardowe przybory sanitarne — umywalka fajansowa oraz wpust podtogowy w pomieszczeniach
technicznych. Szczegdly wyposazenia sanitarnego zostang ustalone przez uzytkownika w trakcie realizacji obiektu.
Proby i odbiory instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN - 92 / B - 01707 oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL- zeszyt 9 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych Warszawa sierpien 2003 r.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
kanalizacyjnych, odpowiadaja zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie utozenia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robot okreslono w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkami obmiarowymi sa:
— Przejécia gazoszczelne szczelne — przejscie,
—  Wykopy, zasypanie wykopow, zggszczenie gruntu, wywoz gruntu — m3,
— Oplata za sktadowanie ziemi na wysypisku —t,
— Podsypki — m3,
— Ulozenie rurociggéw — m,
—  Ksztattki (kolana, czworniki, redukcje, trojniki) — szt,
— Roboty ziemne (wykopy, wywdz ziemi, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu)- m3,
— Dodatki za podejécia odptywowe z rur i ksztattek z PCW taczone metoda weiskowa - podejscie,
—  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW — szt,
—  Rury wywiewne z PVC — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:

—  przebieg tras kanalizacyjnych,

—  szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

—  sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Dla wszystkich robot i czynno$ci zanikajacych, jak np. przebicia otwordéw, ukladanie odcinkéw przewodow
podlegajacych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, proby szczelnosci — nalezy dokonaé¢ wpisu do
dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot lub dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokoly odbiorow czesciowych i préb szczelnosci
elementow.

W szczegolnosci skontrolowaé nalezy:

— uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

—  jakosc¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

—  wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtos¢ przewodow wzglgedem siebie i od przegrod budowlanych,

—  prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidlowo$¢ wykonania podparé przewodow oraz odleglosci.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotoéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nast¢gpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych

zostaly zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
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Ogodlne przepisy podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

PN-76/8860-01/01
BN-69/8864-24
PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863

PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-ISO 4064-3:1997

PN-ISO 7858-1:1997

PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Proba szczelnosci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
podprysznicowych. Ogoélne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i
badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. L.aczniki
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PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-88/M-54911
PN-74/M-74011

PN-89/M-74091
PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO
PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203
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Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze srubowe z pionowa osig wirnika

Laczniki kotierzowe do wodomierzy

Wodomierze hydrantowe.

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa

Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania
Ztacza z uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych

Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

Armatura wyptywowa instalacji wodociagowej. Zawory sptukujace
ci$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

Przepompownie $cickow dla budynkéow i1 odptywow wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompownie S$ciekow zawierajacych
fekalia

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czg$¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow 1 wanien
kapielowych. Ogolne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Wspdlne
wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki
sptukujagce. Wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zawory
splukujace cisnieniowe. Wspolne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zawory
napetniajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych standardowych. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych kompakt. Glowne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych dzieciecych. Glowne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
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PN-80/C-89205

PN-82/H-74002

PN-87/H-74051.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014
PN-93/M-75020

PN-91/M-77570

PN-89/M-75178.02

PN-79/M-75178.03
PN-89/M-75178.05
PN - EN —-1SO 9001
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Zmiany 1 B1 1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 B11/90 poz. 1

Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

Wrtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wrtazy kanalowe. Klasa A 15

Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Scickowe
piwniczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Scickowe
podtogowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne phuczki ustepowe

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustgpowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkosé¢
nominalna }2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5
bara). Ogdlne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow przytaczeniowych
Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
norma jakosciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie

tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — instalacji
wodociggowej, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy
wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
wodociggowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa — zespol powigzanych ze soba elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos$¢ techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej — czg¢$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — cz¢$¢ instalacji wodociagowej sluzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja wodociagowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Podrednie zaopatrzenie w_wode — zasilenie instalacji wodociaggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej Iub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢$ci ,, Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Materiaty do budowy instalacji wodociagowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociaggowych,
ktore moga styka¢ si¢ bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materialow posiadajacych $wiadectwo (atest)
stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja

wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych
wymagan bg¢da odrzucone.

2.2. Materialy dotyczgce instalacji wodociggowej

W czasie wykonywania robdt okreslonych niniejsza ST wykorzystywaé materialty okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktorych jako$¢ bedzie porownywalna lub wyzsza.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzg¢tu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowe]j zastosowaé powinien sprzgt gwarantujgcy wiasciwg
jakos¢ robdt. Do robot montazowych mozna stosowacé:

- Pily elektryczne.

- Gwintownice do rur.

- Gietarki do gigcia rur.

- Pily reczne lub mechaniczne do cigcia rur.

- Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur.
- Zgrzewarka do rur.

- Wiertarki.

- Rusztowania.

Sprzet montazowy 1 S$rodki transportu majag by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow
na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W  przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o ‘tadowaniu
i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej oraz fadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegélna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Transport rur 1 przewodow s$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodow,
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
powyzej 1/3 s$rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi srodkami transportu.
Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne i1 $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach
i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowaé¢ w skrzynie i pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzagsami powodujacymi pe¢knigcia
irozbicie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwola uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Ilos¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowsa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 213



$-00.02.02 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.3. Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury tworzywowe
Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadow
atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawic¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robdt ma stwierdzié, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

Ksztaltki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢ , czy:
- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
- wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione,
- przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,
- armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do polozenia zamknigcia,
- uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w czgséci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Cato$¢ prac wykonad
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy
i Normy Branzowe.
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5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot

Wodg zimna doprowadzi¢ do przyboréw sanitarnych przewidzianych w dokumentacji. Rozprowadzenie przewodow
wykona¢ w warstwach izolacyjnych posadzki i w bruzdach w $cianach. Do przygotowania cieplej wody uzytkowe;j
projektuyj si¢ podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 60 L. Lokalizacja podgrzewacza wskazana na rzutach instalacji.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach zaleca si¢ wykona¢ w systemie PEX — rur i ksztaltek
Iaczonych przez pierScienie zaprasowywane lub innym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. System winien
zapewni¢ spetlnienie najostrzejszych wymogdw higienicznych i zapewni¢ prostote i pewnos¢ montazu.

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone pod posadzka izolowaé termicznie otuling PU grubo$ci min. 20 mm.
Przewody prowadzone w $cianach owing¢ welonem polietylenowym .

Dla odcigcia odgatezien stosowac zawory kulowe wodociggowe pn 6 bar.
Modele armatury czerpalnej stosowa¢ w $cistym uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku 1 z architektem nadzorujacym.

Préby i odbiory instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN - 92 / B - 01706 oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (Warszawa wrzesien 2003r).
Cisnienie probne instalacji 6.0 bar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majagce wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociaggowych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy,

- kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o normg¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W

szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu.

6.3. Proby szczelnoSci instalacji

Proby nalezy wykona¢ zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE, oraz PN i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Nalezy przeprowadzi¢ 3 proby wodne na ci$nienie max. 0,9 MPa:

a) wstepna — odpowiadajaca 1,50 krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi
by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie co 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara oraz nie moga wystapic¢ zadne nieszczelnosci,

b) glowna — bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne
odczytywane po probie wstgpnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,20 bara,

c) koncowa — w cyklach co najmniej 15 minut nalezy wytwarza¢ na przemian ci$nienie 10 i 1.0 bar. Pomigdzy
co najmniej 4 cyklami sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym,

d) cksploatacyjna — zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE , oraz PN i warunkami technicznymi.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé
manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,10 bara oraz umiesci¢ go mozliwie w najblizszym
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punkcie instalacji. Z prob cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot , ktory musi by¢ podpisany przez inwestora (inspektora
nadzoru) i wykonawce z podaniem miejsca i daty jej przeprowadzenia.

Uwaga !

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymac w instalacji stala temperatur¢ wody , gdyz zmiana jej temperatury o 10 °C
powoduje zmiang¢ cisnienia o 0,50 do 1,0 bara. Przed probami ci$nieniowymi wykona¢ ptukanie instalacji, a wode
poptuczna odprowadzi¢ do kanalizacji. Plukanie wykonywa¢ do uzyskania czystosci wody. Ponownie przeptukaé
instalacj¢ po probach cisnieniowych. W protokole prob wpisa¢ rowniez wyniki ptukania instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotgczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Dugo$¢ rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociaggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegolnych punktow czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilo$ci rurociagéw w zaleznosci od rodzajow rur
i ich $rednic oraz rodzajow polaczen bez odliczania dlugosci tacznikéw oraz armatury taczonych na gwint, nie
wlicza si¢ natomiast do dtugosci rurociggdw armatury kohierzowe;,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociggdéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug $rednic rurociagdéw i rodzajow podejsc. Przy ustalaniu
liczby podejs$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrgbnie — wody ciepte;,

—  dhugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw,

—  dlugos¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dugosci rurociagow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach. Probe
szczelno$ci ustala si¢ dla catkowitej dlugo$ci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedtug $rednic oraz rodzajow
budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
— badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
— Dbadanie jakosci wody (przeprowadzone stosownic do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociagowych nalezy przedstawic¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czgsciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacji
f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekeji instalacji wodociagowej,
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g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jako$ci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy podano w czgéci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

BN-69/8864-24
PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863
PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-ISO 4064-3:1997

PN-ISO 7858-1:1997

PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Préba szczelnosci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
podprysznicowych. Ogodlne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzg¢zone. Metody badan

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i
badania
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PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-74/M-74011

PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO

PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03
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Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedluzacze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika

Laczniki kotierzowe do wodomierzy

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Ztacza z uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych

Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

Armatura wyplywowa instalacji wodociagowej. Zawory sptukujace
ci$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

Przepompownie $cickow dla budynkéow i1 odptywow wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompownie S$ciekow zawierajacych
fekalia

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czg$¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Armatura sanitarna. Zestawy odpltywowe umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogodlne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zawory
splukujace cisnieniowe. Wspolne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych 1 pisuaréw. Zawory
napetniajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych standardowych. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych kompakt. Glowne wymiary
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PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996

PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-82/H-74002

PN-87/H-74051.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014
PN-93/M-75020

PN-91/M-77570

PN-89/M-75178.02

PN-79/M-75178.03
PN-89/M-75178.05
PN - EN —-1SO 9001
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Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych dzieciecych. Glowne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 B1 1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 B11/90 poz. 1

Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wrtazy kanatowe. Klasa A 15

Wrtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Scickowe
piwniczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Scickowe
podtogowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne phuczki ustepowe

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkosé¢
nominalna %2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5
bara). Ogdlne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow przytaczeniowych
Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow.

Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
norma jakosciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie

tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych — wentylacji
mechanicznej, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowy
wodnego placu zabaw”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych
45331200-8 | Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wentylacji przy uzyciu materiatow odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okres§leniami stosowanymi w polskich normach a w szczegdlnosci
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni na ogoét z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu halasu — w strefie
przebywania ludzi.

Krotnos$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy
w ciggu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objgtosci rownej objgtosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czg¢sci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stala, ciekla lub gazowa, ktéra nie wystgpuje
w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego
lub/i sity naporu wiatru.
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Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestoSci powietrza na zewnatrz
1 wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajacych i otworow o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnos$ci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okre§lonej przestrzeni w pomieszczeniu,
w obrgbie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw 1 elementdow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetosci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sa do nich doprowadzane o jednakowych parametrach,
niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen
powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametr6w powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadowalajace;j
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadaé
przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego 1 sprawozdan autoryzowanych pracowni
badawczych. Powierzchnie poszczegolnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zataman
i zgniecen. Material powinien by¢ bez wzerdw i wad walcowniczych. Polaczenia rozlaczne poszczegoélnych elementow
urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny
leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Powloki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem
oczysci¢ z rdzy i tluszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usuna¢. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powlok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy
starannos$ci wykonania 2 i typu pokrycia II. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone rownomiernie.

Centrale powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

— charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
technicznej;

— dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spigtrzenia nie mogg przekracza¢ +10%,; zapotrzebowanie na moc wentylatora
w zalozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

— centrale powinny by¢ dostarczone w stanie zlozonym lub w podzespotach, jesli maja by¢ stosowane wentylatory
z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga centrale duzych wydajnosci, ktore ze wzgledow montazowych wymagaja
dzielonej obudowy,

— kanaly wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;.

2.2. Materialy dotyczgce wentylacji mechanicznej

W czasie wykonywania robdt okreslonych niniejsza ST wykorzystywaé materialty okreslone w dokumentacji
projektowej i punkcie 5 Iub ich zamienniki, ktorych jako$¢ bedzie porownywalna lub wyzsza.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$§¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu
w cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- Samochdd dostawczy do 0,9t,

- Samochdd skrzyniowy 5t,

- Zuraw samochodowy 4t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4. Przewiduje si¢ przewodz
urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia bgdg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji,
takich jak: pompy ciepta, jednostki wewngtrzne, wentylatory, agregaty, elementy thumikow, nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagaja opakowan i moga by¢
sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- $rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamknietych 1 ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z plyt winidurowych i pil$niowych,
wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chlodnice,
odkraplacze, 1 kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chlodnicze, sprezarki
powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknigtych nalezy sktadowa¢ nastgpujace
urzadzenia:

o zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,
o silniki wentylatorow,

o klimatyzatory,

o nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot 1 ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich begda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz
Warunkami technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

BRANZA INSTALACYJNA — OGOLNE WYTYCZNE

1. Instalacj¢ wentylacyjna nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

2. Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

3. Nalezy przewidzie¢ wykonanie otwordw w $cianach i stropach oraz szachoéw instalacyjnych do przeprowadzenia
kanatow wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wigksze od wymiarow kanalow (klap p.poz.)
0 5 + 10 cm. Po zakonczeniu montazu urzadzen i kanalow wentylacyjnych przegrody budowlane w miejscach

PROJEKT BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW

Strona 224



S-00.02.03 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

przejs¢ przewodow nalezy uszczelnic.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi
z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubo$é Sciany lub stropu. Przejscia
kanatow przez dach poprzez systemowe podstawy dachowe

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukeji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane przechodzace
pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow z przektadka dzwigkochtonna). Kanaty nalezy
podwieszaé przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu i §cian przy pomocy wieszakow lub kotew.
Podpory lub podwieszenia wykona¢ minimum, co 2m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Montaz jednostki zewngtrznej systemu VRF na fundamencie betonowym, wg projektu konstrukcyjnego,

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanalow wentylacyjnych w kanatach nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne. Otwory rozmieszcza¢ tak, aby migdzy nimi nie wystgpowaly wigcej niz 2 kolana lub tuki o kacie
wigkszym niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie byta wigksza
niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewodow otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ w czgéci gornej i
dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszcza¢ klap rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatoéw niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz
200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow
o wigkszych Srednicach nalezy stosowaé otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:

SREDNICA PRZEWODU | MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
D A B
200<D<315 300 100
315<D<500 400 200
D>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych

ponizej:
SREDNICA PRZEWODU | MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
S1) A B
S<200 300 100
200<S<500 400 200
S>500 500 400
1) - wymiar boku przewodu, w ktéorym wykonano otwor rewizyjny

Poszczegdlne uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy poddaé probie szczelno$ci zgodnie z norma
PN-B-76001 "Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania".

1.

Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.
Zgodnie ze wskazanymi miejscami na rysunkach nalezy montowac thumiki akustyczne ograniczajace emisje
hatasu do pomieszczen obstugiwanych.

3. Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowaé przepustnice umozliwiajgce wlasciwg regulacje wydajnosci

poszczegbdlnych fragmentow instalacji

4. Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajacych ich czyszczenie i

konserwacje a takze rewizje w suficie podwieszanym umozliwiajace dostep do przepustnic regulacyjnych

5. Cato$¢ robot wentylacyjnych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
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6. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz.690 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechaniczne;j
- wytyczenie trasy kanaldw/rurociggdéw na Scianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Wymagania szczegotowe

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki elektryczne. Typ oraz moce grzejnikéw przedstawione na rzucie
instalacji.

Roboty wykonywaé i odbiera¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych (Warszawa maj 2003r ). Cis$nienie probne instalacji 6.0 bar.

Kanaly wentylacyjne

- kanaly wentylacyjne okragle typu Spiro, badz kanaty o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j
wg BN-70/8865-05, taczone na szczelne nasuwki lub naktadki uszczelniane guma.

- wszystkie przewody elastyczne w wersji wygluszone;j.
Kanaty wentylacyjne izolowane zgodnie z oznaczeniem w specyfikacji elementow. Izolacja termiczna welna mineralna
o grubosci 50 mm pod plaszczem z folii aluminiowej. Izolacja ppoz . EIS 90 welna mineralna typu CONLIT PLUS
ALU 90 o grubosci 60 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Izolacje kanatow wentylacyjnych nalezy wykonac¢ $cisle
z technologia i zaleceniami producenta izolacji. Kanaly wentylacyjne oraz urzadzenia nalezy montowa¢ do $cian i
stropéw przy pomocy systemowych, fabrycznych, wieszakow i uchwytdow, zawierajacych zabezpieczenia przed
przenoszeniem drgan instalacji na ustroj budowlany. Sposob podwieszania central do stropu wedlug ustalen projektu
konstrukc;ji.

Montaz

- wymiary podano orientacyjnie nalezy potwierdzi¢ pomiarem z natury. Prowadzone prace maja wpltyw na
istniejgce elementy konstrukcyjne. Przed przystgpieniem do roboét nalezy wykonaé¢ odkucia i kontrolne
przewiercenia aby stwierdzi¢ stan faktyczny. Po zbadaniu stanu konstrukcji i uzyskaniu opinii konstrukcyjnej
nalezy potwierdzi¢ lub zweryfikowa¢ zalecenia do wykonania prac zapisanych w dokumentacji. Przed
przystapieniem do prac wykona¢ dokumentacje fotograficzna stanu istniejacego.

- instalacje montowa¢ zgodnie z czgscig rysunkowa,

- montaz nawiewnikow i kratek wentylacyjnych dostosowaé do ksztattu stropu lub obudowy architektonicznej,

- wykonanie prefabrykacji ksztattek przytaczeniowych do urzadzen wentylacyjnych (central, wentylatorow, klap
ppoz. itp.) wykona¢ po sprawdzeniu wymiaroéw potaczen w dostarczonych urzadzeniach,

- w celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, elementy nawiewne i wywiewne
wyposazone sg W przepustnice regulacyjne, oprocz tego nalezy zamontowac przepustnice na odgalezieniach
przewoddéw w miejscach wskazanych na rysunkach. Regulacje nalezy wykona¢ po zamontowaniu instalacji,

- przed montazem instalacji sprawdzi¢ wymiary w naturze. W przypadku niezgodno$ci z projektem nalezy
powiadomi¢ projektanta,

- po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ regulacje wydajnosci wszystkich zespotow wentylacyjnych przy
maksymalnych ich wydajnosci (na wyzszym biegu),

- instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” tom Il r. 13,

- instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR),

- wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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Wytyczne branzy instalacyjnej

Kanaty i1 ksztaltki o przekroju kotowym taczy¢ nalezy na wecisk (fabryczne uszczelki gumowe) z dodatkowym
uszczelnieniem za pomocg silikonu instalacyjnego oraz mocowania poszczegoélnych elementdw za pomoca nitow
zrywalnych aluminiowych. Kanaty o przekroju kotowym podwiesza¢ nalezy do stropow i §cian pomieszczen za pomoca
systemowych obejm montazowych.

Przewody wentylacyjne poszczegdlnych uktadéw wyposazy¢ nalezy w otwory rewizyjne spelniajace wymagania PN —
EN 13779 oraz PN — EN 12097, zgodnie z § 153 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami.
Otwory rewizyjne zapewnia¢ muszg konserwacj¢ i czyszczenie wngtrza przewodow wentylacyjnych.

Przejs$cia kanalow wentylacyjnych przez dach budynku wykona¢ nalezy z wykorzystaniem projektowanych cokotow i
podstaw dachowych.

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym biegnace w obrebie pomieszczen zaizolowaé nalezy welng mineralng pottwarda
na folii aluminiowej grubosci 30 mm. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ welng mineralng grubosci
80 mm.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej przeprowadzi¢ nalezy rozruch instalacji oraz jej regulacje. Po uzyskaniu
projektowanych wydatkow powietrza na poszczegdlnych odgal¢zieniach instalacji oraz elementach nawiewnych i
wywiewnych, potozenia przepustnic nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich dokrecenie i blokade.

Po uruchomieniu poszczegdlnych uktadow obserwowac nalezy odptyw kondensatu z jednostek wewnetrznych.
Dodatkowo zaleca si¢ przelanie tac ociekowych w celu sprawdzenia poprawnos$ci odprowadzenia kondensatu.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywac nalezy zgodnie z dotagczong do urzadzen instrukcja montazu oraz
DTR.

Procedury odbiorowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-78/B-10440 ,,Wymagania i badania przy odbiorze”. Zakres
badan nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru w danej branzy. Kazde z urzadzen oznaczone musi by¢ w sposob trwaty
tabliczkg grawerowang.

Wytyczne branzy elektrycznej
Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ nalezy do nastgpujacych urzadzen: wentylator Scienny cichy 200.
Okablowanie urzadzen wykona¢ nalezy zgodnie z DTR producentow.

6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone
jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie czynnos$ci zostana przeprowadzone przez
pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno§¢é. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowiazany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementow instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (materiat i
robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko niewywiazujacego si¢ za swoich obowiazkow Wykonawcy.

Badania, kontrola dzialania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnosé¢
z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostgpnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczy¢:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obshugi itp.
Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
— prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,
— sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.
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6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robot

Przed zakryciem instalacji w obecno$ci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi sprawdzenie
prawidtowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
— sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materialow ze wskazanymi w umowie z Inwestorem
— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
— regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca
przedstawi protokot).
— pomiaru predkos$ci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca
przedstawi protokot).
— pomiardw natgzenie halasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych
pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiardéw robot okreslono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkami obmiarowymi sg:
— Montaz przewodow instalacyjnych — m2,
— Montaz uzbrojenia - central, automatyki do cental, wyrzutni dachowych, zaworéw nawiewnych, anemostatow,
wentylatorow, itp. - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wuznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidér koncowy

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania zostaly spetnione.
Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atestyizaswiadczenia,

d) Protokoly odbioréw czgsciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu rob6t budowlanych

zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czg¢sci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane wyltacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegal praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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