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TYPOWE STUDZIENKI KANALIZACYJNE WG KATALOGU BUDOWNICTWA KB4
STUDZ. KANALIZ. SPADOWA
WG KB4—4.12.1/8/

wlaz kanatowy D 400

STUDZ. KAN. PRZELOTOWA

WG KB4—4.12.1/7/

wg PN—87/H-74051/02

podmurdwka z cegly

PRZEKROJ A—A

1
kanalizacyjnej grub. 15cm % = \ig!_?
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plyta pokrywowa

zelbetowa PP—192/62
zelbet. pierscien odciazajacy

dz192/dw152 /h=25cm
kregi zelbetowe ¢1,20m

laczone na uszczelke
wg PN—-86/8971—-08

dolna czesé¢ wykonana jako

monolityczna z betonu B-

szczelne przejscie

przez Sciane

plyta fundamentowa
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7z betonu B—-20
chudy beton B-10
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podsypka piaskowa

w gruntach niemineralnych
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+ Studzienki wykonywac wg PN-B—10729:1999, WIW.0SK z 2003, PN-EN 124:2000,

PN-EN 1917:2002.

stosowa¢ beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi wWg PN-62/6738-07,
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UWAGA,
1. D=0,15-0,60m

stosowa¢ cegle kanalizacyjna wg PN-76/B-120837,
stopnie zlazowe wg PN—64/H-74086, zeliwne,
dno dla studzienek w wodzie gruntowej winnoc by¢ prefabrykatem

a kregi laczone na uszczelke gumowae,

zewnetrzna izolacja studzienek winna bye¢ dwukrotna, powlokowa, bitumiczna,

kinety wykonywac z betonu B-25 j.w.,

dno studni z kineta izolowac powlokami ochronnymi wodoszczelnymi

na bazie cementu i zywicy.

STUDZ. KAN. PORACZENIOWA

WG KB4—-4.12.1/6/
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UWAGA,;
1. d-1,d-2,d-3=0,15+0,40m

e 2 D=0,15+0,60m

3. Kanaly licowac¢ sklepieniem

DNO STUDNI MONOLITYCZNE
7 USZCZELKA

W GRUNTACH NAWODNIONYCH
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UWAGA;

1. d-1,d-2=0,15+0,40m.

2. D=0,15-+0,60m.

3. Kanaly licowac¢ sklepieniem.

4, Mozliwosc wlaczenia drugiego doplywu boczrego.

Remont nawierzchni jezdni ulicy Raczynskich

Obiekt

Inwestor Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19

Adres inwestycji | Ciechocinek ul. Raczynskich dziatka nr 732
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Nazwa rysunku | Typowa studnia deszczowa dn 1200 z kregow
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