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BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - ETAP Il - ROBOTY BUDOWANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. Roboty ziemne
Przyjeto wykorzystanie mas ziemnych z wykopu do ukszeatia skarp w tereni
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
0215/06
2,85*330,00 m3 940,500
2,16*80,00 m3 172,800
razem| m3 1.113,300
2 KNKRB 1 |Przemieszczenie i formowanie mas ziemnych - uksztahie skarp w terenie
0215/01;
KNKRB 1
0215/06
1113,300-447,480 m3 665,820
razem| m3 665,82(
2.1 KNKRB 1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzedsgmj. nakt.podst
0215/01 |przemieszcz.gr.uprzednio odspoj. na odt.do 10mgkiati
m3 665,820
2.2 KNKRB 1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzedsimj. nakt.dod.: za kde rozpocz.10r
0215/07 |odt.przemiesz.gr.,do nakladéw podstaw.tyldodawa nakt.dodatk.w przedz.ponad 30 do 60m
kat.gr.I-1l
(doptata 4x)
m3 665,820
3 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow
0230/01.2 |Nr ST: 454-;
2,85*330,00 m3 940,500
2,16*80,00 m3 172,800
-2,85*198,00 m3 -564,300
-2,16*47,00 m3 -101,520
razem| m3 447,48(
4 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow
0236/03
m3 447,48(
5 Kalkulacja |Odwodnienie wykopu (wykop pod budynek i pod wodfgczabaw)
indywidualn
a
kpl 1,000
1.2. Fundamenty
6 KNR 2-02 |Podkfady na podias gruntowym z piasku zagzczonego
1101/07.12
RZUTY_KONSTR_KC_2
K-1 0,80*%(212,64) m3 170,112
razem| m3 170,112
7 KNR 2-02 |Podkfady betonowe - beton C8/10
1101/01.1
RZUTY_KONSTR_KC_2
K-1 0,10*(198,60+47,42) m3 24,602
0,276*6,25 m3 1,725
razem| m3 26,327
8 KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe - beton C25/30 W8
0205/01.2
RZUTY_KONSTR_KC_2
K-1
PLb1 gr. 35cm  0,35*%(193,11) m3 67,589
PLb2 gr. 35-40cm  0,375%(45,32) m3 16,995
PLb3 gr. 35cm  0,35*%(215,57) m3 75,450
razem| m3 160,034
9 KNR 2-02 |Zebrazelbetowe - beton C25/30 W8
0205/02.2
RZUTY_KONSTR_KC_2
K-1 0,15*0,26*47,44 m3 1,850
razem| ma3 1,850
10 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia - fundamenty
0290/04
ZBROJENIE_PLYT_DENNYCH_C2E
K-4 2420,35/1000 t 2,420
K-5 6667,44/1000 t 6,667
K-6 6548,65/1000 t 6,549
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem t 15,636
11 KNR 2-22 |Elementyscian oporowych rampowych typu "L" o masie do 0,8tianka oporowa 200x50x15
0309/02
szt 54,000
12 KNR 2-22 |Elementyscian oporowych rampowych typu "L" o masie 0,2-0,&tianka oporowa 120x50x15
0309/01
szt 112,000
1.3. Sciany zelbetowe
13 Kalkulacja |Scianyzelbetowe gr. 25cm - beton C25/30 W8
indywidualn
a
ZBROJENIE SCIAN_BUDYNKU_KC_2
RB1 57,56 m2 57,560
RB2, RB3 58,40+10,34+1,30 m2 70,040
RB4 13,23 m2 13,230
RB5, RB13 51,87+1,22 m2 53,090
RB11, RB15 8,31+15,73 m2 24,040
RB10 6,02 m2 6,020
RB9 7,30+3,21 m2 10,510
RB17 6,11 m2 6,110
RB6, RB14 27,40+14,72+16,23 m2 58,350
RB7 5,11+1,16 m2 6,270
RB8 20,32+4,59 m2 24,910
RB12 6,28 m2 6,280
RB16 9,14 m2 9,140
RB18 3,04 m2 3,040
RB19 37,85 m2 37,850
RB20 9,13 m2 9,130
razem| ma2 395,57(
13.1 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubii 10cm i wysokéi do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01.2 |betonu przy tyciu pompy na samochodzie - beton C25/30 W8
m2 395,57(
13.2 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubii 10cm w deskowaniu systemowym z transportem b@iay uyciu
0267/03.2 |pompy na samochodzie - dodatek zalianasgpny 1cm grubgei sciany ponad 10cm - betc
C25/30 w8
(doptata 15x)
m2 395,57(
13.3 | Kalkulacja |Dzierzawa deskowaniascianyzelbetow:
indywidualn
a
395,570*2*10*10 m-g 79.114,000
razem| m-g 79.114,000
14 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia $cianyzelbetowe
0290/04
K-9 6391,63/1000 t 6,392
K-10 3941,21/1000 t 3,941
razem t 10,333
1.4. Stropyzelbetowe
15 Kalkulacja [PLs1: Plytazelbetowa gr. 30cm - beton C25/30 W8
indywidualn
a
RZUTY_KONSTR_KC_2
PLs1 gr. 30cm 185 m2 185,000
razem| ma2 185,000
15.1 | KNR 0-20 |Stropy o grubgci 10cm i powierzchni rpilzy belkami lugcianami do 10m2 w deskowaniu
0268.1/02 |systemowym z transportem betonu pegcin pompy do betonu na samochodzie - beton C25/30
w8
185 m2 185,000
razem| m2 185,000
15.2 | KNR 0-20 |Stropy o grubgci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem bgtay uyciu pompy do
0268.1/04 |betonu na samochodzie - dodatek zadkanasgpny 1cm grubéei stropu ponad 10cm - beton
C25/30 w8
(doptata 20x)
185 m2 185,000
razem| m2 185,000
15.3 | Kalkulacja|Dzierzawa deskowania - stropsglbetow:
indywidualn
a
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185,0*10*10 m-g 18.500,000
razem m-g 18.500,000
16 Kalkulacja |PLs2: Plytazelbetowa gr. 35cm - beton C25/30 W8
indywidualn
a
RZUTY_KONSTR_KC_2
PLs2 gr. 35cm 249 m2 249,00(
razem| ma2 249,000
16.1 | KNR 0-20 |Stropy o grubgci 10cm i powierzchni rpilzy belkami lugcianami do 10m2 w deskowaniu
0268.1/02 |systemowym z transportem betonu pegcin pompy do betonu na samochodzie - beton C25/30
w8
249 m2 249,000
razem| m2 249,000
16.2 | KNR 0-20 |Stropy o grubgci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem bgtay uyciu pompy do
0268.1/04 |betonu na samochodzie - dodatek zadkanasgpny 1cm grubéei stropu ponad 10cm - beton
C25/30 w8
(doptata 25x)
249 m2 249,000
razem| m2 249,000
16.3 | Kalkulacja|Dzierzawa deskowania - stropiglbetow:
indywidualn
a
249*10*10 m-g 24.900,000
razem| m-g 24.900,000
17 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia - stropyelbetowe
0290/04
PLYTY_STROPOWE_C2E
K-7 2543,76/1000 t 2,544
K-8 1998,00/1000 t 1,998
razem t 4,542
1.5. Schodyzelbetowe
18 Kalkulacja |Schodyzelbetowe gr. 15cm - beton C25/30 W8
indywidualn
a
11,98 m2 11,980
razem| ma2 11,980
18.1 | KNR 2-02 |Schodyelbetowe proste na ptycie grufmb 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
0218/02 |C25/30 W8
m2 11,980
18.2 | KNR 2-02 |Schodyelbetowe - dodatek zaidy 1 cm rénicy grubdci plyty - z zastosowaniem pompy do
0218/06 |betonu - beton C25/30 W8
(doptata 7x)
m2 11,980
19 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia - schodyelbetowe
0290/04
20*11,980/1000 t 0,240
razem t 0,240
1.6. lzolacje
20 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
53,41+15,38+6,23+26,50+11,97+4,15+2,64+2,46+2,3%4, m 129,77¢
razem m 129,77¢
P6 - I1zolacja pod ptyt fundamentow
21 KNR-W |Izolacja przeciwwodna — papa izolacyjna termozgetaes
2-02
0504/01
245,39 m2 245,390
0,60*6,25 m2 3,750
razem| ma2 249,14(
22 KNR 2-02 |Izolacja termiczna z piyt z polistyrenu ekstrudoegm gr. 6cm
0609/03
m2 249,140
23 KNR-W |Izolacja przeciwwodna - paroizolacja z papy izojaeyna zaktad
2-02
0605/04
m2 249,140
2 - 1zolacja pod ptyt fundamentow
24 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniaga grunt - geowtoknina o gramaturze 250g/m2
0101/03
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222,70 m2 222,700
razem| ma2 222,700
P3 - Izolacjascian zewatrznyct
25 KNR K-04 |\Wykonanie izolacji pionowej z mineralnej zaprawyeeelniajcej
0601/04
3,10*7,35 m2 22,785
3,80*15,69 m2 59,622
2,70%(13,69+10,27) m2 64,692
3,23*(6,23+1,81) m2 25,969
(3,23+1,56)/2*(2,84+2,84) m2 13,604
1,56*(0,32+3,35) m2 5,725
(1,56/2)*(2,84+2,84) m2 4,430
3,96%(6,45) m2 25,542
razem| ma2 222,369
26 KNR 0-33 |lIzolacja pionowacian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm
01/04
3,10*7,35 m2 22,785
3,80*15,69 m2 59,622
2,70%(13,69+10,27) m2 64,692
3,23%6,23 m2 20,123
(3,23+1,56)/2*(2,84) m2 6,802
1,56*0,32 m2 0,499
(1,56/2)*(2,84) m2 2,215
razem| ma2 176,738
27 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowécian fundamentowych - zabezpieczenie izolacji
1207/02
m2 176,738
P3.1 - Izolacjascian zewatrznyclt
28 KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z mineralnej zaprawyeeelniajcej
0601/04
3,80*13,04 m2 49,552
razem| ma2 49,552
29 KNR 0-33 |lIzolacja pionowacian ptytami poliuretanowymi gr. 5cm
01/04
m2 49,552
30 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowecian fundamentowych - zabezpieczenie izolacji
1207/02
m2 49,552
1.7. Wykonczenia wewrtrzne komory technologicznej
1.7.1. Wykaiczenie sufitow
31 KNR K-04 |Gruntowanie poditza
0201/10.5
Nr 1 - zbiornik wody  40,£ m2 40,500
Nr 2 - pom. pomp i filtrow  97,% m2 97,500
Nr 3 - mag. chemii  4,: m2 4,100
Nr 4 - mag. chemii  4,: m2 4,100
Nr5-WC 14,2 m2 14,200
Nr6-wC 3,8 m2 3,800
Nr7-wC 13,8 m2 13,800
razem| ma2 178,000
32 KNR AT-12 |Sufit podwieszany z ptyt GK wodoodporny
0202/01;
KNR AT-12
0202/06
Nr5-WC 14,2 m2 14,200
Nr6-wC 3,8 m2 3,800
Nr7-wC 13,8 m2 13,800
razem| ma2 31,800
32.1 | KNR AT-12|Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych naatogtej konstrukcji nénej
0202/01
m2 31,800
32.2 | KNR AT-12|Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych naatogtej konstrukcji nénej - dodatek za drug
0202/06 |warstwe piyt g.-k.
m2 31,800
1.7.2. Wykaiczeniescian
P3; P3.1
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33 KNR K-32 |Uszczelnienigcian pod oktadziny - pierwsza warstwa
0102/04
Nr 1 - zbiornik wody 2,35*25,¢ m2 59,925
Nr 2 - pom. pomp i filtréw  2,70*40,( m2 108,162
-2,00%2,00*1 m2 -4,000Q
Nr 3 - mag. chemii  2,70*8,( m2 21,816
-0,90*2,00*1 m2 -1,800Q
Nr 4 - mag. chemii  2,70*8,( m2 21,816
-0,90*2,00*1 m2 -1,800Q
Nr5-WC 2,70%8,33+12,4 m2 56,025
-0,90*2,00*3 m2 -5,400Q
Nr6-WC 2,70*7,8 m2 21,141
-1,00*2,00*1 m2 -2,000Q
Nr7-WC 2,70%7,73+12,6 m2 54,945
-0,90*2,00*3 m2 -5,400Q
razem| ma2 323,43(
34 KNR K-32 |Uszczelnienigcian pod oktadziny - druga warstwa
0102/04
m2 323,43(
35 KNR K-32 |Gruntowanie podtza pod oktadziny
0101/06.1
m2 323,43(
36 KNR K-32 |Wykonanie izolacji przez wklejeniestay uszczelniajcej
0102/03
Nr 1 - zbiornik wody  2,35* mb 9,400
Nr 2 - pom. pomp i filtréw  2,70° mb 10,800
Nr 3 - mag. chemii  2,70° mb 10,800
Nr 4 - mag. chemii  2,70° mb 10,800
Nr5-WC 2,70% mb 21,600
Nr6-wC 2,70% mb 10,800
Nr7-wC 2,70% mb 21,600
razem mb 95,800
37 KNR K-32 |Okfadzinyscian z plytek gresowych
0105/03
m2 323,43(
1.7.3. Podtogi i posadzki
P6
38 KNR-W  |Wylewka betonowa gr. 6cm
2-02
1104/02;
KNR-W
2-02
1104/03
Nr 1 - zbiornik wody 40,£ m2 40,500
Nr 2 - pom. pomp i filtrow  97,f m2 97,500
Nr 3 - mag. chemii  4,: m2 4,100
Nr 4 - mag. chemii  4,: m2 4,100
Nr5-WC 14,2 m2 14,200
Nr6-wC 3,8 m2 3,800
Nr7-wC 13,8 m2 13,800
14,46 m2 14,460
razem| ma2 192,460
38.1 |KNR-W 2-02Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemepgpubaici 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
m2 192,460
38.2 |KNR-W 2-02Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemejitaedatek lub potrcenie za zmian
1104/03 |grubcsci o 10mr
(doptata 4x)
m2 192,460
38.3 | Kalkulacja |Zbrojenie rozproszone - wtokna polipropylnowe (0/643)
indywidualn
a
0,6*0,06*192,460 kg 6,929
razem kg 6,929
39 KNR K-32 |Gruntowanie podtza pod oktadziny
0201/06
m2 192,460
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40 KNR K-32 |Uszczelnienie posadzek pod oktadziny - hydroizaelagierwsza warstwa
0202/04
m2 192,460
41 KNR K-32 |Uszczelnienie posadzek pod oktadziny - hydroizelagruga warstwa
0202/04
m2 192,460
42 KNR K-32 |\Wykonanie izolacji przez wklejeniestay uszczelniajcej
0202/03
Nr 1 - zbiornik wody 25,£ m 25,500
Nr 2 - pom. pomp i filtrow  40,05-2, m 38,050
Nr 3 - mag. chemii  8,09-0, m 7,190
Nr 4 - mag. chemii  8,10-0, m 7,200
Nr5-WC 8,33-0,90*2+12,42-0, m 18,050
Nr6-wC 7,83-1,C m 6,830
Nr7-wC 7,73-0,90*2+12,62-0, m 17,650
19,27-0,90*4-1,00-2,00-1,65 m 11,020
razem m 131,490
43 KNR K-32 |Gruntowanie podtza pod oktadziny
0201/06
m2 192,460
44 KNR K-32 |Posadzki z plytek gresowych
0204/04
m2 192,460
Oktadziny schodéw
45 KNR K-32 |Gruntowanie podtza pod oktadziny
0201/06
2,80+8,590+5,528 m2 16,918
razem| ma2 16,918
46 KNR K-32 |Okfadziny schodéw z ptytek gresowych - spocznik
0206/03
2,80 m2 2,800
razem| ma2 2,800
47 KNR K-32 |Okfadziny schodéw z ptytek gresowych - stopnice
0206/03
4,68+3,91 m2 8,590
razem| ma2 8,590
48 KNR K-32 |Okfadziny schodéw z ptytek gresowych - podstopnice
0206/03
20*0,1675*1,65 m2 5,528
razem| ma2 5,528
49 KNR K-32 |Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych
0206/07
(9,02+5,99)*1,10 m 16,511
3,65-0,90 m 2,750
razem| m 19,261
50 |KNR 2-15u2Montaz wpustow
0306/01
szt 10,000
1.8. Stolarka islusarka
1.8.1. Stolarka drzwiowa
51 KNR 0-19 |D1 - Dostawa i montadrzwi aluminiowych o wym. 900x2000mm (szczegoty regtawienia)
1024/07
0,90*2,00*6 m2 10,800
razem| ma2 10,800
52 KNR 0-19 |D2 - Dostawa i montadrzwi aluminiowych o wym. 900x2000mm (szczegoty regtawienia)
1024/07
0,90*2,00*1 m2 1,800
razem| ma2 1,800
53 KNR 0-19 |D3 - Dostawa i montadrzwi aluminiowych o wym. 2000x2000mm (szczegOty zestawienia)
1024/08
2,00*2,00*1 m2 4,000
razem| ma2 4,000
1.8.2. Slusarka
54 Kalkulacja |Scianki giszetowe wraz z drzwiami
indywidualn
a
2,10%(2,83+1,20*2+1,89+1,20*2) m2 19,992
razem| ma2 19,992
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55 Kalkulacja |Odbojnice w komunikacji
indywidualn
a
14,30-0,90*4-2,00-1,00-1,40 m 6,300
razem m 6,300
56 Kalkulacja |Zabezpieczenie kramizi scian katownikami aluminiowymi
indywidualn
a
2,70%2 m 5,400
1,93*1 m 1,930
razem| m 7,330
57 Kalkulacja |Platforma schodowa 85x95cm
indywidualn
a
kpl 1,000
58 Kalkulacja |Kabfgki
indywidualn
a
szt 7,000
59 Kalkulacja |Obudowa czerpni nawiewnej
indywidualn
a
kpl 2,000
60 KNNR 2 |Dostawa i montaporczy ochronnej
1301/01
m 11,430
61 KNNR 2 |Dostawa i montapochwytu
1301/02
3,60*2 m 7,200
2,90*2 m 5,800
razem m 13,000
62 KNNR 2 |Dostawa i montabalustrad zewgirznych szklanych
1301/01
m 18,310
1.9. Wyposaenie
1.9.1. Wyposaenie sanitariatow
63 Kalkulacja |Dostawa i montaumywalki wiszcej
indywidualn
a
2 kpl 2,000
2 kpl 2,000
razem| kpl 4,000
64 Kalkulacja |Dostawa i montamiski ustpowej wiszcej
indywidualn
a
3 kpl 3,000
2 kpl 2,000
razem| kpl 5,000
65 Kalkulacja |Dostawa i montastelau do miski usipowej wiszcej
indywidualn
a
3 kpl 3,000
2 kpl 2,000
razem| kpl 5,000
66 Kalkulacja |Dostawa i montapisuaru
indywidualn
a
kpl 2,000
67 Kalkulacja |Dostawa i montastelau do pisuaru
indywidualn
a
kpl 2,000
68 Kalkulacja |Dostawa i montaprzegrody midzypisuarowej
indywidualn
a
kpl 1,000
69 Kalkulacja |Dostawa i montaumywalki$ciennej dla os6b niepetnosprawnych
indywidualn
a
kpl 1,000
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70 Kalkulacja |Dostawa i montamiski ustpowej dla os6b niepetnosprawnych
indywidualn
a
kpl 1,000Q
71 Kalkulacja |Dostawa i montaporeczy prostej
indywidualn
a
kpl 1,000
72 Kalkulacja |Dostawa i montaporeczy uchylnej
indywidualn
a
kpl 1,000Q
73 Kalkulacja [Dostawa i montabaterii umywalkowej
indywidualn
a
kpl 5,000
74 Kalkulacja [Dostawa i montadeski sedesowej
indywidualn
a
3 kpl 3,000
2 kpl 2,000
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 6,000
75 Kalkulacja |Dostawa i montaszczotki do WC
indywidualn
a
kpl 6,000
76 Kalkulacja |Dostawa i montauchwytu na papier toaletowy
indywidualn
a
kpl 6,000
77 Kalkulacja |Dostawa i montaprysznica ratunkowego
indywidualn
a
kpl 1,000Q
78 Kalkulacja |Dostawa i montazlewu
indywidualn
a
kpl 2,000
79 Kalkulacja |Dostawa i montawanny bezodptywowej kwasoodpornej
indywidualn
a
kpl 2,000
80 Kalkulacja |Dostawa i montakratki odptywowej
indywidualn
a
kpl 7,000
81 Kalkulacja |Dostawa i montapodajnikow nagczniki papierowe
indywidualn
a
kpl 4,000
1.9.2. Identyfikacja wizualna
82 Kalkulacja |Dostawa i montainformacji wizualnej dla os6b niewidomych przy @iach i oznakowanie drzwi
indywidualn
a
szt 6,000
1.10. Wykaiczenia zewrtrzne
1.10.1. Wykaiczeniescian
Oktadzinascienna na izolacji ze styropianu gr. 10cm - stnefgsznica ratunkowego
83 KNR 0-33 |lIzolacja pionowa&cian ze styropianu gr. 10cm
01/04
2,70%(10,86) m2 29,322
-0,90*2,00*4 m2 -7,200Q
-1,00*2,00*1 m2 -2,000Q
-2,00%2,00*1 m2 -4,000Q
razem| ma2 16,122
84 KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglvarstvy siatki z wiokna szklanego
01/05
m2 16,122
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85 KNR K-32 |Uszczelnienigcian pod oktadziny - pierwsza warstwa
0102/04
m2 16,122
86 KNR K-32 |Uszczelnienigcian pod oktadziny - druga warstwa
0102/04
m2 16,122
87 KNR K-32 |Gruntowanie podtza pod oktadziny
0101/06.1
m2 16,122
88 KNR K-32 |\Wykonanie izolacji przez wklejeniestay uszczelniajcej
0102/03
2,70*3 mb 8,100
razem mb 8,100
89 KNR K-32 |Okfadzinyscian z plytek gresowych
0105/03
m2 16,122
Tynk silikatowy na izolacji ze styropianu gr. 10cm
920 KNR 0-33 |lIzolacja pionowa&cian ze styropianu gr. 10cm
01/04
-0,90*2,00*1 m2 -1,800Q
4,53*%(1,75)*0,64 m2 5,074
(3,61+1,93)/2*2,62 m2 7,257
(1,93+0,26)/2*(2,84) m2 3,110
0,26*6,32 m2 1,643
1,20*17,94 m2 21,528
razem| ma2 36,812
91 KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglvarstvy siatki z wiokna szklanego
01/05
m2 36,812
92 KNR 0-33 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych
27/01
m2 36,812
93 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe cienkowarstwowe
27/03
m2 36,812
94 KNR 0-33 |[Malowanie elewacji
28/01
m2 36,812
Tynk silikatowy na izolacji z ptyt poliuretanowygh 5cm
95 KNR 0-33 |lIzolacja pionowacian ptytami poliuretanowymi gr. 5cm
01/04
1,20*13,03 m2 15,636
razem| ma2 15,636
96 KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglvarstvg siatki z wiokna szklanego
01/05
m2 15,636
97 KNR 0-33 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych
27/01
m2 15,636
98 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe cienkowarstwowe
27/03
m2 15,636
929 KNR 0-33 |[Malowanie elewacji
28/01
m2 15,636
Tynk silikatowy bez izolacji, na siatce
100 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglvarstwg siatki z wiokna szklanego
01/05
1,15%(8,31+8,39) m2 19,205
1,05%(17,86) m2 18,753
1,20%(52,36) m2 62,832
4,53*2,00 m2 9,060
2,86*(1,60+1,75) m2 9,581
(4,53+2,86)/2*2,84 m2 10,494
(2,86+1,22)/2*2,83 m2 5,773
1,22*(1,80) m2 2,196
1,20%6,47 m2 7,764
razem| ma2 145,658
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101 KNR 0-33 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych
27/01
m2 145,658
102 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe cienkowarstwowe
27/03
m2 145,658
103 KNR 0-33 |[Malowanie elewacji
28/01
m2 145,658
Tynk silikatowy na izolacji ze styropianu gr. 10¢cpodciei
104 KNR 0-33 |lIzolacja pionowa&cian ze styropianu gr. 10cm
01/04
9,18 m2 9,180
razem| ma2 9,180Q
105 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglvarstwy siatki z wiokna szklanego
01/05
m2 9,180
106 KNR 0-33 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych
27/01
m2 9,180
107 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe cienkowarstwowe
27/03
m2 9,180
108 KNR 0-33 |[Malowanie elewacji
28/01
m2 9,180
Obrobki
109 Kalkulacja |Obrébka pozioma z ptyty kompozytowej
indywidualn
a
44,76+31,86 mb 76,620
razem mb 76,620
1.10.2. Podtogi i posadzki
110 | KNR 2-02 |Izolacje poziome ze styropianu gr. 15cm - izolgmjd schodami
0609/03
18,99+0,78 m2 19,770
razem| ma2 19,770
P1 - Tarasy zewstrzne na stropi
111 Kalkulacja [Nawierzchnia taraséw z desek 145x25x2400cm nadebasystemowyc
indywidualn
a
m2 7,460
2.1
112 KNR-W |Izolacja przeciwwodna — papa izolacyjna termozgetaes
2-02
0504/01
243,03+15,57 m2 258,600
0,20%(34,61) m2 6,922
razem| ma2 265,522
113 KNR 2-02 |Izolacja termiczna z piyt z polistyrenu ekstrudoegm gr. 6cm
0609/03
m2 258,600
114 KNR-W |Izolacja przeciwwodna - paroizolacja z papy izojaeyna zaktad
2-02
0605/04
m2 265,522
115 KNR-W  |Wylewka betonowa gr. min. 5cm, w spadku
2-02
1104/02;
KNR-W
2-02
1104/03
m2 258,600
115.1 |KNR-W 2-02Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemepgoubaici 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
m2 258,600
115.2 |KNR-W 2-02Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemejial@datek lub poticenie za zmian
1104/03 |grubasci o 10mr
(doptata 5x)
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m2 258,600
115.3 | Kalkulacja |Zbrojenie rozproszone - wiékna polipropylnowe (@/&k3)
indywidualn
a
0,6*258,60*0,07 kg 10,861
razem kg 10,861
116 Kalkulacja [Nawierzchnia z granulatu kolorowego EPDM na elastym granulacie SB
indywidualn
a
427,0 m2 427,000
razem| ma2 427,00(
117 Kalkulacja |Koryta przelewowe
indywidualn
a
26,33+18,13 m 44,460
razem m 44,460
2.2
118 KNR-W |Izolacja przeciwwodna — papa izolacyjna termozgetaes
2-02
0504/01
153,36-16,36 m2 137,000
0,20*(52,36) m2 10,472
razem| ma2 147,472
119 KNR 2-02 |Izolacja termiczna z piyt z polistyrenu ekstrudoegm gr. 6cm
0609/03
m2 137,000
120 KNR-W |Izolacja przeciwwodna - paroizolacja z papy izojaeyna zaktad
2-02
0605/04
m2 147,472
121 KNR-W  |Wylewka betonowa gr. min. 5cm, w spadku
2-02
1104/02;
KNR-W
2-02
1104/03
m2 137,000
121.1 |[KNR-W 2-02Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemepgoubaici 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
m2 137,000
121.2 |[KNR-W 2-02Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemejiawedatek lub potrcenie za zmiagn
1104/03 |grubasci o 10mr
(doptata 5x)
m2 137,000
121.3 | Kalkulacja |Zbrojenie rozproszone - wiékna polipropylnowe (8/6%3)
indywidualn
a
0,6*137,00*0,07 kg 5,754
razem kg 5,754
122 Kalkulacja [Nawierzchnia z granulatu kolorowego EPDM na elastym granulacie SB
indywidualn
a
153,36-16,36 m2 137,000
0,20*(52,36) m2 10,472
razem| ma2 147,472
123 Kalkulacja |Koryta przelewowe
indywidualn
a
52,36 m 52,360
razem m 52,360
Mozaike
124 | KNR K-32 |Gruntowanie podtza pod okladziny
0201/06
18,58 m2 18,580
0,45*(15,28+14,34) m2 13,329
razem| ma2 31,909
125 | KNR K-32 |Uszczelnienie posadzek pod oktadziny - hydroizelagjierwsza warstwa
0202/04
m2 31,909
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126

KNR K-32
0202/04

Uszczelnienie posadzek pod oktadziny - hydroizaelagruga warstwa

m2

31,909

127

KNR K-32
0201/06

Gruntowanie podiza pod oktadziny

m2

31,909

128

KNR K-32
0105/03

Oktadzina mozaikowa

m2

31,909

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45000000-7

2.1. Nawierzchnie
Kod CPV: 45000000-7

P1 - Tarasy zewitrzne

129

KNR 2-31
0101/01

Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie

400,34+73,35+2,96+32,91

m2

509,560

razem

m2

509,560

130

KNR 2-31
0105/01;
KNR 2-31
0105/02

Warstwy podsypki piaskowej gr. 20cm

m2

509,560

130.1

KNR 2-31
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o gridigpo zagszczeniu 3cm zagzczanegdcznie

m2

509,560

130.2

KNR 2-31
0105/02

Warstwy podsypkowe piaskowe ggagzanegdcznie - za kaly dalszy 1cm ponad 3cm

(doptata 17x)

m2

509,560

131

KNR 2-31
0114/07;
KNR 2-31
0114/08;
KNR AT-03
0201/01

Warstwy podsypki kamiennej, stabilizowanej gr. 20cm

m2

509,560

131.1

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm

m2

509,560

131.2

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm - za dy dalszy
lcm

(doptata 12x)

m2

509,560

131.3

KNR AT-03
0201/01

Podiaze stabilizowane cementem przyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gru
rodzimego o grubsei warstwy po zagszczeniu 20cm

m2

509,560

132

KNR 2-31
0109/01;
KNR 2-31
0109/02

Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

m2

509,560

132.1

KNR 2-31
0109/01

Podbudowy betonowe z dylatagj grubdici warstwy po zagszczeniu 12c

m2

509,560

132.2

KNR 2-31
0109/02

Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm ponad 12

(potracenie 2x)

m2

509,560

133

Kalkulacja
indywidualn
a

Nawierzchnia taraséw z desek 145x25x2400cm nadebasystemowyc

m2

509,560

Droga z nawierzchigiz geokrat

134

KNR 2-31
0101/01;
KNR 2-31
0101/02

Koryta o gkbokasci 50cm wykonywane mechanicznie

127,89+34,01

m2

161,900

razem

m2

161,900
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134.1 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokaici 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szécojezdni i chodnikéw \
0101/01 |gruncie kategorii I-I\
m2 161,900
134.2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szewlezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-I
0101/02 |za kade dalsze 5cm ponad 2C
(doptata 6x)
m2 161,900
135 KNR 2-31 |Warstwy podsypki piaskowej gr. 20cm
0105/01;
KNR 2-31
0105/02
m2 161,900
135.1 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o gridigpo zagszczeniu 3cm zagzczanegdcznie
0105/01
m2 161,900
135.2 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe ggmgzanegdcznie - za kaly dalszy 1cm ponad 3cm
0105/02
(doptata 17x)
m2 161,900
136 KNR 2-31 |Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm
0109/01;
KNR 2-31
0109/02
m2 161,900
136.1 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatag grubgci warstwy po zagszczeniu 12c
0109/01
m2 161,900
136.2 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm ponad 12
0109/02
(doptata 8x)
m2 161,900
137 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
0105/05;
KNR 2-31
0105/06
m2 161,900
137.1 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweszaganegdcznie o grubgci po zagszczeniu 3cm
0105/05
m2 161,900
137.2 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweszaganegdcznie - za kaly dalszy 1cm ponad 3cn
0105/06
m2 161,900
138 | KNR AT-04 |Warstwa wzmachigga grunt pod warstwy technologiczne z geokrat
0102/02
m2 161,900
139 KNNR 6 |Wypelnienie geokrat mieszamigrysowozwirowa
0504/02.1
m2 161,900
2.2. Obrzega
Kod CPV: 45000000-7
140 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie pod krageniki i tawy kraweznikowe
0401/03
23,93 m 23,930
razem| m 23,930
141 | KNR 2-31 |Lawa betonowa pod krawniki
0402/04
(0,12*0,05+0,15*0,10)*23,930 m3 0,503
razem| m3 0,503
142 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm
0407/05
23,93 m 23,930
razem m 23,930
2.3. Ogrodzenie
Kod CPV: 45000000-7
Uwaga: W pozycjach dotygzych ogrodzenia uwzglniono wygcznie koszt robocizny. Materiat po
stronie Inwestora.
143 | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw pod stupki ogrodzeniowe
0312/10 |Nr ST: SSTB.4,0
dot 84,000
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144 KNNR 6 |Cokét prefabrykowany na podsypce cementowo-piaskowe
0404/05 |Nr ST: SST B.4,0
210 m 210,000
razem| m 210,000
145 KNNR 2 |Ogrodzenie panelowe na podwalinie prefabrykowanej
1603/03 |Nr ST: SST B.4,0
m 210,000
146 KNR-W  |Montaz bram dwuskrzydtowych
2-02 Nr ST: SST B.4,0
1206/01
4,00%1,20*4 m2 19,20
razem| ma2 19,20
Demonta i mont& istniegcego ogrodzenia na diuga 50
147 KNNR 6 |Rozebranie ogrodzenia
0808/03 |Nr ST: SST B.4,0
m 50,000
148 KNNR 2 |Montaz ogrodzenia
1603/03 |Nr ST: SST B.4,0
m 50,000
2.4. Zielah
Kod CPV: 45000000-7
149 Kalkulacja [Nasadzenia izolacyji
indywidualn
a
kpl 1,000Q
2.5. Pozostate
Kod CPV: 45000000-7
150 Kalkulacja |Przebieralnia zewgtrzna
indywidualn
a
kpl 1,000Q
151 Kalkulacja [Nogomyjka wraz z fundamentem + izole
indywidualn
a
kpl 1,000Q
152 Kalkulacja [Lawka - konstrukcja stalowa wykozona deskami kompozytowymi 180x200cm
indywidualn
a
kpl 10,000
3. WODNY PLAC ZABAW
Kod CPV: 45000000-7
3.1. Roboty ziemne
Wymiana gruntu
153 KNR 2-01 |Roboty ziemne z wywozem urobku na odlégtdo 15km
0207/02
KNR 2-01
0214/04
m3 1.575,000
153.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywaapdtkami podgibiernymi o pojemndi tyzki
0206/03.2 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyleiowi 5-10t na odlegfé do 1,0km
m3 1.575,000
153.2 | KNR 2-01 |Naktady uzupeiaice do tablic 0201-0213 za ide dalsze rozpoeie 0,5km odleghei transportt
0214/03.2 |gruntu kategorii I-Il samochodami samowytadowcz$riot na odlegt&’ ponad 1km po drogac
utwardzonych
(doptata 14x)
m3 1.575,000
154 | KNR AT-06 |Zasypanie wykopu gruntem (dostawa materiatu)
0104/01 |Nr ST: 454-
1575-14,952-5,760-12,800-35,126-14,752 m3 1.491,610
razem| ma3 1.491,610
155 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow
0236/03
m3 1.491,610
3.2. Fundamenty
156 KNR 2-02 |Podkfady betonowe - beton C8/10
1101/01.1
F1;F2; F3 0,10*8,48*3 m3 2,544
F4; F6 0,10%4,82*2 m3 0,964
F5 0,10*4,82*1 m3 0,482
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F7 0,10%4,82*1 m3 0,482
F8 0,10*2,89*1 m3 0,289
F9 0,10*0,90*0,90*20 m3 1,620
F10 0,10*0,70*0,70*16 m3 0,784
F11 0,10*3,70*8,60*1 m3 3,182
F12 0,10*2,50*10,50*1 m3 2,625
F13, F14 0,10*1,50*6,60*2 m3 1,980
razem, ma3 14,952
157 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowegelbetowe prostakne o obgtosci do 0,5m3 - beton C20/25
0204/01.2
F10 1,00*0,60*0,60*16 m3 5,760
razem, ma3 5,760
158 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowegelbetowe prostakne o obgtosci do 1,5m3 - beton C20/25
0204/02.2
F9 1,00*0,80*0,80*20 m3 12,800
razem ma3 12,800
159 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowegelbetowe schodkowe o atpsci ponad 2,5m3 - beton C20/25
0204/09.2
F1; F2; F3 0,80*7,46*3 m3 17,904
0,35*1,00*1,00*3 m3 1,050
F4;F6 0,80%2,00%2,00%2 m3 6,400
0,35*1,00*1,00*2 m3 0,700
F5 0,80*2,00*2,00*1 m3 3,200
0,35*1,00*1,00*1 m3 0,350
F7 0,80*2,00*2,00*1 m3 3,200
0,35*1,00*1,00*1 m3 0,350
F8 0,80*1,50*1,50*1 m3 1,800
0,35*0,70*0,70*1 m3 0,172
razem ma3 35,126
160 | KNR 2-02 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerok&i ponad 1,3m - beton C20/25
0202/04.2
F11 0,20*3,60*8,50*1 m3 6,120
F12 0,20*2,40*10,40*1 m3 4,992
F13, F14 0,20*1,40*6,50*2 m3 3,640
razem, ma3 14,752
161 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia - fundamenty - prayp wskanik 90kg/m3
0290/04
(5,760+12,800+35,126+14,752)*90/1000 t 6,159
razem t 6,159
3.3. Izolacja fundamentéw
Izolacja pozioma na podktad.
162 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej naikep
0604/02
F1; F2; F3 8,48*3 m2 25,440
F4;F6 4,82%2 m2 9,64Q
F5 4,82*1 m2 4,820
F7 4,82*1 m2 4,820
F8 2,89*1 m2 2,890
F9 0,90*0,90*20 m2 16,200
F10 0,70*0,70*16 m2 7,840
F11 3,70*8,60*1 m2 31,820
F12 2,50*10,50*1 m2 26,250
F13, F14 1,50*6,60*2 m2 19,800
razem m2 149,520
Izolacja pozioma fundament
163 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego
0602/09 |pierwsza warstwa
F10 0,60*0,60*16 m2 5,760
F9 0,80*0,80*20 m2 12,800
F1; F2; F3 7,46*3 m2 22,380
F4; F6 2,00%2,00%2 m2 8,000
F5 2,00*2,00*1 m2 4,000
F7 2,00*2,00*1 m2 4,000
F8 1,50*1,50*1 m2 2,250
F11 3,60*8,50*1 m2 30,600
F12 2,40*10,40*1 m2 24,960
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
F13, F14 1,40*6,50*2 m2 18,200
razem| ma2 132,95(
164 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego
0602/10 |kazda nasfpna warstwa ponad piervesz
m2 132,950
165 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego
0602/10 |kazda nasfpna warstwa ponad piervesz
m2 132,950
Izolacja pionowa fundament
166 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09 |pierwsza warstwa
F10 1,00*0,60*4*16 m2 38,400
F9 1,00*0,80*4*20 m2 64,000
F1; F2; F3  0,80%9,94*3 m2 23,856
0,35*1,00*4*3 m2 4,200
F4; F6 0,80%2,00%4*2 m2 12,800
0,35*1,00*4*2 m2 2,800
F5 0,80*2,00%4*1 m2 6,400
0,35*1,00*4*1 m2 1,400
F7 0,80*2,00%4*1 m2 6,400
0,35*1,00*4*1 m2 1,400
F8 0,80*1,50*4*1 m2 4,800
0,35*0,70*4*1 m2 0,980
F11 0,20%3,60*2+2*8,50)*1 m2 4,84(Q
F12 0,20%(2,40*2+2*10,40)*1 m2 5,120
F13, F14 0,20*%(1,40*2+2*6,50)*2 m2 6,320
razem| ma2 183,716
167 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego
0602/10 |kazda nasfpna warstwa ponad piervesz
m2 183,716
168 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego
0602/10 |kazda nasfpna warstwa ponad piervesz
m2 183,716
3.4. Wiga startowa
169 Kalkulacja Wykonczenie pomostow i stopni z desek kompozytowych
indywidualn
a
3,50*5,00*3 m2 52,500
1,00%*5,00 m2 5,000
1,50*2,34*4 m2 14,040
2,40*2,34*4 m2 22,464
1,20*1,12*1 m2 1,344
razem| ma2 95,348
3.5. Wyposéaenie
170 Kalkulacja Wyposaenie wodnego placu zabaw (zabawki wodnezdgelnie) na podkonstrukcji stalowej
indywidualn
a
kpl 1,000Q
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.lll r-g 55,970
2 |Betoniarze gr.ll r-g 480,324
3 |Brukarze gr.ll r-g 2,876
4 |Ciesle gr.lll r-g 348,656
5 |Cigsle gr.ll r-g 1.130,861
6 |Dekarze gr.ll r-g 109,091
7 |Malarze gr. Il r-g 590,765
8 |Monterzy gr.ll r-g 32,684
9 |Monterzy konstrukcjielbetowych gr.ll r-g 57,480
10 |Robocizna (ATH 1) r-g 69,324
11 |Robocizna r-g 54,809
12 |Robotnicy gr. | r-g 201,854
13 |Robotnicy gr.ll r-g 353,286
14 |Robotnicy gr.| r-g 1.416,784
15 |Robotnicy r-g 4.164,884
16 |[Szklarze gr.ll r-g 13,484
17 |Tynkarze gr. Il r-g 95,601
18 |[Tynkarze gr.lll r-g 167,727
19 |[Tynkarze gr.ll r-g 167,727
20 |Zbrojarze gr.ll r-g 1.762,452
Razen 11.276,643
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane Kl.lI m3 0,071
2 |Balustrady szklane m 19,226
3 |Beton zwykly B-10 m3 0,550
4 |Beton zwykly C12/15 m3 35,052
5 |Beton zwykly C16/20 m3 51,720
6 |Beton zwykly C20/25 m3 69,464
7 |Beton zwykly C25/30 W8 m3 412,764
8 |Beton zwykty C8/10 m3 42,518
9 |Blachowkgty 3,5 x 25 mm szt 604,200
10 |Blachowkgty 3,5 x 35 mm szt 604,200
11 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,177
12 |Cement portlandzki 35 luzem t 6,624
13 |Cement portlandzki 35 t 2,269
14 |D1 - Drzwi aluminiowe m2 10,800
15 |D2 - Drzwi aluminiowe m2 1,800
16 |D3 - Drzwi aluminiowe m2 4,000
17 |Deski iglaste obrzynane KL.Ill 25mm m3 0,020
18 |Drewno na stemple m3 0,146
19 |Drewno okagte na stemple budowlane m3 0,012
20 |Drewno opatowe kg 672,840
21 |Elektrody szt 57,600
22 |Farba silikatowa dm3 82,914
23 |Gaz propan, butan kg 152,291
24 |Geokrata m2 161,900
25 |Geowloknina m2 239,402
26 |Gips szpachlowy wykiczeniowy kg 4,134
27 |Gips szpachlowy kg 17,490
28 |Gwozdzie budowlane gote kg 14,744
29 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 9,191
30 |Klej do tamy dm3 4,879
31 |Kotwy metalowe szt 194,616
32 |Kotwy szt 89,096
33 |Kotnierze uszczelniage stalowe szt 10,000
34 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,336
35 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goo kg 448,56(
36 [Masa bitumiczna do izolacji powtokowych kg 443,332
37 |Masa gruntyjca asfaltowo-kauczukowa kg 104,186
38 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 7,287
39 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowsirowa t 32,380
40 |Mineralna zaprawa uszczelrgag kg 951,724
41 |Mozaika m2 33,504
42 |Obrzerza betonowe 30x8cm m 24,409
43 |Opaski (klamry) do geokraty szt 301,134
44 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 20,480
45 |Papa asfaltowa m2 343,896
46 |Papa izolacyjna termozgrzewalna m2 761,454
47 |Papa paroizolacyjna m2 761,454
48 |Papierscierny m2 1,152
49 |Pianka poliuretanowa, opakowaniéréeniowe dm3 0,960
50 |Pianka poliuretanowa dm3 3,528
51 |Piasek do zapraw m3 183,721
52 |Piasek m3 1.696,362
53 |Pochwyty m 13,650
54 |Porcz ochronna m 12,002
55 |Prefabrykaty typu L 120x50x15 szt 112,000
56 |Prefabrykaty typu L 200x50x15 szt 54,000
57 |Profil kapeluszowy m 84,270
58 |Prty zbrojeniowezebrowane t 36,983
59 |Piyta poliuretanowa gr. 5cm m2 68,448
60 |Piyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS m3 59,176
61 |Plytki podtogowe gresowe - schody m2 22,794
62 |Plytki podtogowe gresowe m2 202,083
63 |Ptytki scienne gresowe m2 356,53(
64 |Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm HYDRO m2 32,754
65 |Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm WODA m2 32,754
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BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - ETAP Il - ROBOTY BUDOWANE
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
66 |Plyty OSB m3 1,416
67 |Plyty styropianowe EPS100 m3 3,114
68 |Plyty styropianowe m3 6,522
69 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 243,497
70 |Siatka z wibkna szklanego m2 263,62(
71 |Sklejka wodoodporna m3 0,625
72 |Szpilki do geokraty typu J szt 37,885
73 |Szpilki do geokraty typu U szt 2,752
74 |Taéma uszczelniapa m 254,221
75 |Tasma zbrojca LNG m 55,650
76 |Tasmy uszczelniajce m 136,259
77 |Tynk elewacyjny silikatowy kg 559,672
78 |Thuczen kamienny niesortowany t 216,104
79 |Woda m3 33,909
80 |Wpusty podtogowe szt 10,000
81 |Zaprawa cementowa M12 m3 41,159
82 |Zaprawa cementowa m3 9,535
83 |Zaprawa do fugowania kg 214,631
84 |Zaprawa klejca do plytek kg 2.087,752
85 |Zaprawa uszczelnigga kg 2.890,222
86 |Zaprawa zbrojeniowa i klgga kg 2.150,108
87 |Srodek gruntujcy pod plytki podiogowe dm3 3,384
88 |Srodek gruntujcy pod tynk elewacyjny kg 62,186
89 |Srodek gruntujcy pod tynk dm3 53,400
90 |Srodek gruntujcy dm3 157,658
91 |Srodek wzmacniajcy kg 67,887
92 |Srodki antyadhezyjne kg 122,514
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Beczkowdz cigniony 4000dm3 m-g 1,682
2 |Ciagnik kolowy 29-37kW m-g 1,537
3 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,682
4 |Czas pracy deskowania m-g 122.514,000
5 |Deskowanie stropéw m-g 180,89C
6 |Deskowanie stupdvician, belek m-g 217,722
7 |Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 199,314
8 |Koparka gsienicowa 0,40m3 (1) m-g 35,848
9 |Koparka gsienicowa 0,60m3 (1) m-g 60,638
10 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 5,262
11 |Mieszarko-frezarka do stabilizacji gruntu 176kW QgM) m-g 1,682
12 |Nozyce do pgtow m-g 236,224
13 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) egapioziomym i pionowym do| m-g 5,086
50m

14 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h @gqagioziomym i pionowym do 50m m-g 53,446
15 |Prciciarka automatyczna dogbdw 4-10mm m-g 177,168
16 |Rozpylacz cementu o pojemitdzasobnika 10m3 zggnikiem kotowym m-g 1,682
17 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 2,497
18 |Rowniarka samojezdna 88kW (120KM) m-g 1,682
19 |Rowniarka samojezdna m-g 5,262
20 |Samochdéd dostaw.do 0.9t m-g 17,752
21 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 4,512
22 |Samochéd samowytad.15-20t (1) m-g 190,926
23 |Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 361,935
24 |Samochdéd samowytadowczy 5t (1) m-g 3,967
25 |Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0,534
26 |Spawarka elektryczna winga m-g 6,144
27 |Spawarka elektryczna m-g 27,958
28 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 5,683
29 |Spycharka gsienicowa 75KM m-g 25,035
30 |[Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 3,224
31 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 1,682
32 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 20,994
33 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5t (1) m-g 3,562
34 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 33,705
35 |Walec wibracyjny samojezdny 9t m-g 5,262
36 |Wibrator pogszalny m-g 54,615
37 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 105,145
38 |Wyciag m-g 25,938
39 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 60,112
40 |tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 95,463
41 |Srodek transportowy (1) m-g 13,060
42 |Srodek transportowy m-g 122,408
43 |Zuraw okienny m-g 14,383
44 | Zuraw samochodowy do 4t 0 zggil poziomym i pionowym min 50m m-g 27,640
45 |Zuraw wigzowy torowy m-g 17,997

Razen 124.952,937




