PRZEDMIAR ROBOT

PLAC WODNY W MIEJSCOWOSCI CIECHOCINEK

Lp Opis Jedn Nosé
I. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

1.0 UZBROJENIE NIECKI BASENOWEJ
Odplyw denny z przytaczem 3" z maskownica ze

1.1 . ; szt. 1
stali kwasoodpornej z przylaczem dolnym.
Dysza doplywowa - denna stal nierdzewna 1

1.2 1/2" z przejSciem szczelnym i zlaczkami dn50/1 kpl. 34
1/2" (montaz w trakcie betonowania)
Odplyw z rynny przelewowej-Srednicy
90mm,wykonany z pvc (beton) wraz z korkami

1.3 . . . szt. 3
do zazimowania placu Prod. Cepex badz
rownowazne- do zimowania
Odplyw z rynny przelewowej-Srednicy
75mm,wykonany z pvc (beton) wraz z korkami

1.4 . . B szt. 18
do zazimowania placu Prod. Cepex badz
rownowazne- do zimowania
Odptyw denny wraz z przelewem - 50 mm z

1.5 brodzikéw dezynfekcji stop+ maskownica ze stali szt. 2
nierdzewnej
Pileta doplywowa - 50 mm z brodzikow

1.6 R szt. 2
dezynfekcji stop

1.7 Odplyw denny ze zbiornika przelewowego szt. 1

18 Chlorator na tabletki wolnorozpuszczalne do ozt 1

) brodzika do dezynfekcji stop ’

Wodomierz dla opomiarowania wody do brodzika

1.9 . . szt. 1
do ptukania stép

1.10 P%‘zylacze oc}kurzacza z maskownica ze stali szt 9
nierdzewnej

111 Krata ssawna 515x515 przytacze 160mm, ozt 9

) wydajnosé 70m3/h ze stali nierdzewnej ’
1.12 Krata ssawna 330 x 330, przylacze 90mm, szt 9

wydajnos¢ 22m3/h ze stali nierdzewnej

2.0

STACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ




2.1

Filtr wielowarstwowy - o §rednicy 1800 mm, 2,5
bar, dno dyszowe, wlaz gérny + wtaz boczny,
wziernik rewizyjny, wewnetrzna powloka
winyloestrowa, przylacza 200mm wydajnosé
dla przeptywu 30m/h -76,0 m3/h. Filtr
ci$nieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z
wewnetrzna powloka winyloestrowa, ciSnienie
robocze 2,5 bara, ciSnienie préobne od 2,5 - 3,5
bar. Krécce technologiczne wykonane zgodnie z
normag DIN 19605/19643, okladzina wewnetrzna
wykonana zgodnie z norma DIN18820. Filtr
posiada dno dyszowe, w tym otworowanie
(gniazda gwintowane), produkowane metoda
infuzji podci$nieniowej. Filtry wyposazone w
dodatkowy, zewnetrzny (sytuowany na plaszczu
filtra) wltaz dolny umozliwiajacy rewizje w strefie
pod dnem dyszowym.

szt.

2.2

Zloze filtracyjne - piaskowo- zwirowe wys. ztoza
1,2

kpl.

2.3

Galeria 5 klap 180mm- dla recznej obstugi filtra

kpl.

2.4

Stacja poboru probek

kpl.

2.5

Pompa obiegowa- z prefiltrem 3,0 HP wydajnos¢
75 m3/h przy 10 m.s.w. tréjfazowa 5,5kW

kpl.

2.6

Komputer basenowy pH;Cl;Rx wraz z dwiema
stacjami dozujacymi

kpl.

2.7

Stacja dozowania koagulanta

kpl.

2.8

Grzalka elektryczna 18kW

kpl

2.9

Zespot napetniania zbiornika wyréwnawczego
dnS50 (zawory odcinajace+filtr
siatkowy+elektrozawor)

kpl.

2.10

Wodomierz.

kpl.

2.11

Stacja dozowania koagulanta

kpl.

Lampa UV sredniociSnieniowa z tekstowym
wyswietlaczem, automatycznym wycierakiem,
czujnikiem UV, czujnikiem temperatury,
zaawansowana technologig zasilania dzieki
czemu zywotnos¢ zarnikow 18000 godzin,
komora stal 316L przeptyw 252m3/h przy dawce
600J/m?2

kpl.

Dmuchawa ptukania filtrow o mocy 4,0kW,
wydajnosci max 650m3/h przy cisnieniu 300
bar

kpl.




3.0

RUROCIAGI , KSZTALTKI I ARMATURA -
INSTALACJA W POMIESZCZENIACH
TECHNICZNYCH RUR PVC EACZONYCH ZA
POMOCA KLEJENIA (ELEMENTY Z PVC) ORAZ
POLACZEN KOENIERZOWYCH (ELEMENTY Z
PVC, ELEMENTY Z PVC Z ELEMENTAMI STALI
NIERDZEWNEJ, ZELIWNYMI, LUB PE). SIECI
ZEWNETRZNE Z RUR PE LACZONYCH
POPRZEZ ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE
PRZY UZYCIU MUF .

kpl.

4.0

ELEKTYKA I STEROWANIE

4.1

Centralny Zespét Sterujaco Zasilajacy -szafa
sterujaca praca filtrow, zbiornikiem
wyréwnawczym oraz grzaniem wody , atrakcjami
Wyposazona : zegar mechaniczny,przetacznik
"reczne-automatyczne", lampki sygnalizacyjna
pracy ,3-fazowy wylacznik silnikowy
(bezpiecznik+zabezpieczenie termiczne), 3 -
fazowy stycznik , zabezpieczenie przed
zanikiem i asymetrig faz ,regulator temperatury
z czujnikiem, bezpiecznik na zasilaniu, czujniki
poziomu cieczy oraz sondy pretowe z glowica.
Sterowanie oSwietleniem niecki basenowej i
falownikami pomp atrakcji. Wyposazona w
podlicznik.

kpl.

4.2

Okablowanie

kpl.

5.0

WYPOSAZENIE

5.1

Kratka rynny przelewowej szerokosci 295mm,
wysokos¢é 22mm

kpl.

5.2

Wtaz szczelny boczny do zbiornika przelewowego

kpl.

5.3

Odkurzacz reczny wraz ze szczotkg oraz tyczka

kpl.

5.4

Fotometr do pomiaru pH, Cl wolnego, Cl
zwigzanego i redox

kpl.

5.5

Grzejnik elektyczny dla podgrzewania
pomieszczenia maszynowni

kpl.

5.7

Wylozenie zbiornika przelewowego- folia zbrojona
z przeznaczeniem do wody pitnej

kpl.




Lp Opis Jedn [losé
II ZABAWKI WODNE WRAZ Z URZADZENIAMI
1.0 |ZABAWKI WODNE
Grzybek wraz z mocowaniem wysokosc¢
1.1 185cm, Srednica parasola 150cm, kpl. 1
wydajnosci 65-901/min. Stal 316L
2.0 |URZADZENIA ATRAKCJI
NIECKA I
Pompa grzybka moc 4kW, 70m3/h, H=15m
2.1 o kpl. 1
wraz z falownikiem
2.9 Pompa zjezdzalni 4 torowej 9,2kW,120 Kol 1
’ m3/h, H=18m wraz z falownikiem P
03 Pompa zjezdzalni Rafting kol 1
’ 11kW,130m3/h,H=22m wraz z falownikiem b
04 Pompa zjezdzalni Anaconda 9,2kW, kol 1
’ 90m3/h,H=26m wraz z falownikiem b
Pompa dodatkowe zasilanie dolnej czesci
2.5 Slizgu (przed jumpem) 2,2kW, 20m3/h, kpl. 1

H=23m wraz z falownikiem




